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DUCTO SPLIT

UNIDAD 

Excelentes Ahorros de Energía

Alta eficiencia
y ahorro 
energético



LG Electronics 
Commercial Air Conditioning 
Panamá Calle 50, PH Tower Financial Center, Piso 34 Panamá, Rep. de Panamá
Distribuidores autorizados LG para Latinoamérica y el Caribe.

NOMBRE DEL MODELO

Modelo ANNQ54GS0 / ANUQ54GT0

Chasis  NK / U3

P,V,Hz 1Φ,220-240V,50/60HZ

kW 15.82

Kcal/h -

Btu/h 54000

Potencia de entrada Enfriamiento (Nominal) kW 5.40

Corriente de Operación Enfriamiento (Nominal) A 23.4

EER 10.02

SEER 15

Nivel de Sonido IDU dB(A)±3 51(H)/49(M)/47(L)

Nivel de Sonido ODU
(Enfriamiento) dB(A)±3 55

Refrigerante - R410A

Carga de Fábrica 
(Incluyendo al Recibidor) kg 3.4 

Longitud Estándar m 7.5

Carga Adicional g/m 40 

Tipo - Centrífugo

Flujo nominal CMM 42(H)/39(M)/36(L)

RPM RPM 980/960/900

Tipo - Propela

Flujo nominal CMM 140

RPM RPM 850

Producto (AXAXP) mm 635*1400*543

Paquete (AXAXP) mm 710*1470*670

Can"dad de Productos M kg 65

Can"dad de Paquetes M kg 73

Producto (AXAXP) mm 950*1380*330

Paquete (AXAXP) mm 1040*1462*461

Can"dad de Productos M kg 92

Can"dad de Paquetes M kg 103.1

Líquido Φ, ੈ 9.52

Gas Φ, ੈ 19.05

Cable de Potencia (CV) ੋ×cores 2.5×3

Cable de Potencia (H07RN-F) ੋ×cores -
Cable de Comunicación

 (VCTF-SB) ੋ×cores 0.75×4

Operación de Enfriamiento ℃ (BS) 0~54

Operación de Calefacción ℃ (BH) -

A 40

Longitud de Tubería Máxima m 50

Diferencia de Elevación Máxima m 30

O (Opción)

O (Opción)
X

O (Opción)
Control Remoto Alámbrico 

incluido

Cable para conexión

Límites de Operación

Interruptor del Circuito (Corriente permi"da)

Longitud de Tubería Límite

Función

Controlador Central

Control de Grupo
Bomba para Drenaje

Home net

Control Remoto

Especificación de Tuberías

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Potencia

Capacidad Enfriamiento (Nominal)

Nivel de Sonido

Refrigerante

Ven"lador de la Unidad 
Interna

Ven"lador de la Unidad 
Externa

Can"dad y Dimensiones de 
IDU M

Can"dad y Dimensiones de 
ODU M

Eficiencia

Con capacidad de hasta una pulgada de agua 
de caída de presión estática, para  aplicaciones 
convencional o en reemplazo de unidades que 
anteriormente utilizaban unidades manejadoras 
de aire de flujo vertical.

Flujo vertical de Aire con 
Control de velocidad del 
ventilador. 

Incluye Control remoto alambrado para que 
pueda controlar de una forma sencilla los 
sistemas de aire acondicionado de su negocio. 

D� Reinicio automático
D� Bloqueo de funciones
D� Control de presión estática externa.
D� Control de grupo de las unidades internas.
D� Encendido en caliente (Modelos Bomba de 

calor)
D� Auto diagnóstico
D� Deshumidificación

Operación

Unidad Split de Ducto  54KBtu/h

Filtro

Marco para filtro de aire.  (No se incluye filtro)


