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Descripción:
Nu-Calgon ofrece dos fórmulas de limpiadores líquidos para máquinas de hielo, 
Liquid Ice Machine Cleaner y Nickel-Safe Ice Machine Cleaner. Ambos están 
diseñados para remover los depósitos de sarro y cal de las máquinas de hielo, 
cafeteras, equipo expendedor, y otros equipos que utilizan agua que forma sarro, 
como humidificadores y calentadores de agua potable.

Liquid Ice Machine Cleaner es un ácido fosfórico al 75% del mas alto grado 
alimenticio. Es de acción rápida y muy seguro y no despide vapores fuertes. Debido 
a su contenido de 75% de ácido fosfórico, es el limpiador de máquinas de hielo más 
concentrado en el mercado. Tiene una gravedad específica de 1.63 y pesa 13.6 lbs. 
por galón. Se preparan 8 onzas líquidas con tres galones de agua.

Nickel-Safe Ice Machine Cleaner es un producto de grado alimenticio cítrico/
fosfórico especialmente elaborado para remover depósitos de sarro de las 
máquinas de hielo con evaporadores niquelados ó estañados. Se puede utilizar 
en máquinas hechas por Manitowoc y otros fabricantes que utilizan níquel. De 
hecho, fue el primer producto de níquel seguro introducido en colaboración con 
Manitowoc. La mezcla debe ser de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes 
ó 16 onzas líquidas con tres galones de agua del sistema.

Aplicación
La categoría número uno de los problemas de una máquina de hielo se relaciona 
con el agua, y la más frecuente es el sarro. Cuando el agua se congela para hacer 
hielo durante un ciclo de la máquina, los minerales disueltos naturales del agua 
… algunos de los cuales se combinan para formar el sarro … se quedan atrás en 
el agua de hielo no congelada que circula porque el agua trata de congelarse en 
su estado puro. A medida que continúa el ciclo y una mayor cantidad de agua se 

vuelve hielo, los minerales se sobre-concentran y eventualmente se precipitan como depósito de sarro.

A medida que se empieza a formar el sarro, crea una obstrucción física que da como resultado: agujeros de distribución 
tapados, flujo restringido de agua, y eventualmente la máquina de hielo se cuelga ó se traba. La producción de hielo 
disminuye y eventualmente la máquina se detiene, requiriendo servicio.

Esta secuencia de situaciones puede afectar tanto las máquinas de cubo como las de hojuelas. Algunos creen que las 
máquinas de hojuelas están libres de problemas de sarro puesto que toda el agua se vuelve hielo. Falso. Las máquinas de 
hojuelas también pueden crear sarro, trabando el sinfín y eventualmente se rompe la banda ó el mecanismo de impulso.

Cuando se llena de sarro la máquina, debe limpiarse, requiriendo el uso de un ácido de manera que el sarro se pueda 
disolver. Obviamente, el ácido debe ser efectivo con el fin de disolver el sarro, y también debe ser de grado alimenticio y 
seguro en cuanto al equipo.

Presentación
Liquid Ice Machine Cleaner   Nickel-Safe Ice Machine Cleaner 
8 oz. fl. (13.6 oz. peso neto) 4207-47 16 oz. fl. bottle  4287-34 
1 galón    4207-08 1 galón   4287-08

•	 Familia completa de limpiadores líquidos para máquinas de hielo

•	 Elaborado para todas las marcas y modelos de máquinas de hielo, 
incluyendo las que tienen evaporadores niquelados y estañados.

•	 Funcional para máquinas de cubo, hojuelas, tambor y tubo

•	 Certificado por USDA como grado alimenticio

Liquid Ice Machine Cleaner

Nickel-Safe Ice Machine Cleaner

2008 Altom Ct. • St. Louis, MO 63146 • 800-554-5499 • www.nucalgon.com
Calgon is a licensed trade name • (414) 3-126mex



Instrucciones: Liquid Ice Machine Cleaner
INSTRUCCIONES PARA MAQUINAS DE HIELO Y CAFETERAS

•	 Para las máquinas de hielo, deje la bomba encendida pero apague la 
refrigeración.

•	 Drene la unidad y vuelva a llenar con agua fresca.

•	 Agregue Ice Machine Cleaner al agua de la unidad. Use 8 onzas líquidas 
por cada 3 galones de agua.

•	 Deje circular el limpiador unos 30 minutos. Si la solución no abarca todas 
las superficies con sarro, utilice un cepillo para hacer llegar la solución a 
esas partes. Si hay demasiado sarro, se puede usar otra dosis de solución. 
Los tambores de la máquina de hielo se pueden limpiar agregando una 
taza de limpiador a un recipiente de vidrio ó de plástico con 2 litros de 
agua y cepillar la solución en las superficies llenas de sarro.

•	 Después de remover el sarro, drene el agua y lave con agua fresca.

•	 Enjuague y saque el producto del recipiente y dispóngase del mismo 
correctamente.

•	 Vuelva a poner la máquina en servicio; descarte la primera producción de 
hielo.

•	 NOTA: No debe usarse en superficies niqueladas ó galvanizadas; para 
estas superficies, utilice Nickel-Safe Ice Machine Cleaner de Nu-Calgon. 
No lo mezcle con blanqueador de cloro.

Instrucciones: Nickel-Safe Ice Machine Cleaner
•	 Apague la refrigeración, apague la toma de agua y quite el hielo del 

depósito.

•	 Saque la cubeta, la cortina de agua, la línea de distribución del agua y 
otras partes que podrían tener sarro.

•	 Mezcle 3 oz. De Nickel-Safe Ice Machine Cleaner por cada galón de 
agua tibia en un recipiente de plástico y coloque los componentes en la 
solución. Remoje los componentes hasta que queden libres de depósitos; 
para los depósitos gruesos y bien pegados, utilice un cepillo suave para 
ayudarle a la acción de disolución.

•	 Utilice la solución anterior para limpiar el depósito de almacenamiento, los 
recubrimientos inferiores y laterales y otros componentes donde se han 
formado depósitos, y después enjuague las áreas con agua fresca.

•	 Vuelva a colocar los componentes limpios y abra el agua.

•	 Para limpiar tanto el evaporador como el sistema de recirculación de 
agua, agregue Nickel-Safe al agua de la máquina de hielo según las 
instrucciones del fabricante. A falta de estas, utilice 5 oz. fl. de Nickel-Safe 
por cada galón de agua en la máquina.

•	 Deje que circule la solución de limpieza hasta 10 minutos; quizás sea 
necesario recircular la solución más de 10 minutos para remover los 
depósitos de sarro mas pesados y gruesos. Todos los agujeros de 
distribución y exudación deben estar despejados. Drene la solución de 
limpieza y enjuague con agua fresca mínimo 30 segundos. Después de 
enjuagar, tape la salida.

•	 Enjuague bien el depósito con agua limpia después de limpiar todos los 
componentes.

Depósitos de Fango
Si se presentan formaciones de fango ó de hongo, se recomienda que se 
desinfecta la máquina de hielo para evitar estas formaciones biológicas. 
Utilice IMS-II Sanitizing Concentrate para desinfectar la máquina de hielo y 
Ice Guard AP para evitar formaciones futuras.
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Antes de limpiar la máquina de hielo

Después de limpiar la máquina de hielo


