
Descripción:
Pan-Spray es un recubrimiento ahulado contra agua 
efectivo y fácil de aplicar, que no se astilla, escama ni 
se desprende .Es especial para sellar contra óxido y 
corrosión así como para reparar fugas en las charolas 
de condensado, torres de enfriamiento, enfriadores por 
humedad, techos, canaletas y descargas hacia abajo. 
Pan Spray es la solución perfecta para reparaciones de 
emergencia y permanentes.

Aplicación:
Es una forma rápida, fácil y económica de reparar fugas 
problemáticas. Se puede usar en charolas de condensado, 
enfriadores por humedad, charolas humidificadoras, 
plomería y conexiones de tubería, techos, descargas ó 
canaletas.

Instrucciones:
Agítese durante 20 segundos. Aplíquese en superficies 
limpias. Aplíquese a una distancia de 10 a 12 pulgadas 
con pases cortos y uniformes. Aplíquese hasta que se 
recubra totalmente. En agujeros ó grietas grandes, aplique 
Pan Spray alrededor de la fuga, y después coloque una 
malla sobre la fuga antes de aplicar la capa final.

Después de usarse, limpie la punta de la válvula invirtiendo 
la lata y rocíe hasta que salga gas únicamente. Límpiese 
con disolvente ó solvente de pintura.

Presentación:
Lata de 16 onzas – blanco	 4296-50
Lata de 16 onzas – negro	 4296-51

SELLADOR DE FUGAS MULTI-USOT

•	 Recubrimiento ahulado confiable

•	 Respuesta rápida y económica para reparar 
fugas problemáticas

•	 Rango de temperatura – 10°F a 250°F

•	 Se mantiene flexible y no se congela ni se 
ondula

•	 No contiene CFC

•	 Seca de 20 a 30 minutos

•	 Ideal para sellar contra óxido y corrosión

•	 Se puede pintar
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Read and understand the product’s label and Material 
Safety Data Sheet (“MSDS”) for precautionary and first aid 
information.

The MSDS is available on the Nu-Calgon website at 
www.nucalgon.com.


