
Aplicación:
Una de las funciones más frecuentes del profesional 
de servicio es la evacuación de humedad y otros 
contaminantes de los sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado. Esta rutina, aunque muy importante, se 
efectúa mediante el uso de una bomba de alto vacío. 
Debido a que se usa a diario, debe mantenerse la bomba 
en condiciones de trabajo óptimas, garantizando la 
eficiencia, confiabilidad, y evitando las costosas segundas 
llamadas.

El uso de una bomba de vacío de calidad se reconoce 
como uno de los elementos mas importantes para el 
rendimiento programado de la bomba día con día.

Descripción:
El Aceite Nu-Calgon para Bombas de Vacío es una mezcla 
de calidad de lubricantes de alto grado, ofreciendo aceite 
que trabaja al vacío mas profundo. Lubrica para  minimizar 
el desgaste y da protección a la superficie, y su alto 
índice de viscosidad garantiza una lubricación adecuada 
a presiones altas y bajas. Además, su amplia línea de 
presentación garantiza la cantidad adecuada para todos 
los niveles de servicio, desde una evacuación ocasional 
hasta varias todos los días.

Instrucciones:
Debe cambiarse el aceite de la bomba de vacío después 
de cada aplicación.

Durante la operación de la bomba, la humedad y demás 
contaminantes como ácidos, vapores, etc. se absorben 
fácilmente en el aceite de la bomba de vacío. Si no se cambia 
el aceite después de absorber dichos contaminantes, se 
ensucia y no deja que la bomba funcione a su capacidad 
diseñada (es decir, no alcanza su máximo vacío). Además, 
esto da como resultado un mayor tiempo perdido y mayor 
desgaste de las partes de la bomba.

Extraiga el aceite usado de la bomba. Si está demasiado 
sucio ó lodoso, lave la bomba a presión de acuerdo con 
las sugerencias del fabricante; este lavado a presión sirve 
para limpiar la bomba de los viejos residuos de aceite 
contaminado. Después de lavada a vapor, rellene la 
bomba con aceite nuevo. Observe el aceite por la mirilla 
y pruebe el máximo vacío de la unidad. Si el aceite se 
ve sucio ó si no hay suficiente vacio, cambie el aceite de 
nuevo.

Vea la parte de atrás del boletín en cuanto a las capacidades 
de cambio de aceite de algunas de las bombas de vacío 
usadas con mayor frecuencia.

Presentación:
Botella de ½ litro 4383-34 
Botella de 1 litro 4383-24
Botella de 1 galón 4383-07

Aceite para Bomba de Vacío
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•	 Aceite	de	multi-viscosidad	de	acuerdo	
con	su	índice	de	viscosidad	de	100.	Los	
aceites	de	multi-viscosidad	permiten	un	
rendimiento	pico	ante	un	amplio	rango	de	
temperaturas	y	presiones.

•	 Lubrica	y	sella	a	temperaturas	de	
operación	desarrolladas	por	una	bomba.

•	 Presión	de	vapor	muy	baja.	Es	una	
característica	crucial	de	un	aceite	de	
bomba	de	vacío.

•	 Tapones	“a	presión”	en	medios	litros	y	
litros	para	facilitar	el	vertido	en	la	entrada	
de	aceite	de	la	bomba.



Especificaciones
Viscosidad, sus @ 100°F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indice de Viscosidad (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gravedad API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Punto de Inflamación, °F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prueba de Vertido, °F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Color, Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

100

30.5

425

-20

1.5vv

ROBINAIR

WELCH VACUUM TECHNOLOGY, INC.

THERMAL ENGINEERING (Z-LINE)

15100

1.2 cfm

5 oz.

5200

1.2 cfm

5 oz.

15400

4.0 cfm

13 oz.

15600

6.0 cfm

13 oz.

15120

10.0 cfm

28.5 oz.

Modelo No.

Desp. Aire Libre

Capacidad del Aceite

CAPACIDADES DEL ACIETE DE ALGUNAS DE LAS BOMBAS MAS COMUNES

DV-85

3.0 cfm

26.4 oz.

DV-142

5 cfm

21 oz.

DV-3

3.0 cfm

24 oz.

DV-5

5.0 cfm

21 oz.

Modelo No.

Desp. Aire Libre

Capacidad del Aceite

1816Z

1.6 cfm

9 oz.

1817Z

1.6 cfm

14 oz.

1825Z

3.2 cfm

14 oz.

1850Z

6.2 cfm

14 oz.

1880Z

12.0 cfm

18 oz.

Modelo No.

Desp. Aire Libre

Capacidad del Aceite

R-25

2.0 cfm

20 oz.

R-50

2.0 cfm

20 oz.

R-160

5.0 cfm

56 oz.

R-212

7.5 cfm

135 oz.

R-320

10.0 cfm

145 oz.

Modelo No.

Desp. Aire Libre

Capacidad del Aceite

Lea e interprete la etiqueta del producto y la Hoja de Información de Seguridad 
del Material (“MSDS”) en cuanto a información preventiva y de primeros auxilios.

La MSDS se encuentra en el sitio Web de Nu-Calgon en www.nucalgon.com.
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