IMPORTACIONES MUSTRI,S.A. DE C.V.

LUMMI ALUX3/BC y ALUX3/LD LUMMI
Luminaria LED dirigible de empotrar de 3W

Hummina tus espacios Hummina tus espacios

Las luminarias circulares dirigibles LED son de facil colocacion para empotrar en plafones falsos. Por su elegante y sencillo disefio quedan perfectamente en cualquier tipo de
habitacién o negocio comercial otorgando una iluminacién agradable y uniforme.

Ventajas de los LED's: Caracteristicas de las luminarias:
« No contiene mercurio. * Luminaria LED dirigible de empotrar de 3W
« No produce rayos ultra violetas ni infrarrojos. ~ * Modelos:
* Reducenla contaminacién luminosa. 1. ALUX3/BC
2. ALUX3/LD

» Alta eficiencia luminosa.
« Tienen una vida util superior a cualquier

* Potencia: 3W
* Tipo de colocacion; De empotrar en plafén falso

tecnologia anterior. » Tension: 100/240V
+ Protegen el medio ambiente. + Corriente nominal: 0.023A
* Son hasta un 99% reciclables. + Frecuencia de operacién de 50/60Hz

» Cuerpo en aluminio anodizado brillante

» Cubierta o difusor con lentillas acrilicas transparentes
«+ Casas. + Fuente de poder (Driver) remoto

* Temperatura de color: 3000°K (BC) y 8400°K (LD

» Angulo de apertura: 120°

* Flujo luminoso: 300Im

+ Indice a la reproduccién cromatica (IRC) >75

« Factor de potencia: >80

* Proteccién contra el ambiente: [P20

Ideal para usarse en:

» Oficinas.

« Restaurantes.

+ Comercios engeneral.

» Para iluminar cuadros, esculturas, etc.

ml + Vida dtil LED: 50,000 horas
T T » Dimensiones en milimetros (mm):
Ideal para sustituirlas por:
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+ Sustituye luminarias con lamparas halégenas
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