
La fotocelda FC1000 se ocupa en luminarias que se desean ser autónomas respecto al encendido y apagado durante el día y la noche. Esta fotocelda se puede instalar tanto 

en interiores como en exteriores

San Andrés Atoto No.13, Col. Industrial Atoto, C.P.53519 Naucalpan, Estado de México

Protección contra 

el ambiente

IP65

Características de la fotocelda: 

• Fotocelda para un máximo de 1000W, uso exterior IP65

• Modelo: FC1000

• Tensión: 127/240V

• Tipo de colocación; En contactos aterrizados

• Potencia de operación máxima de 1,000W

• Frecuencia de operación de 50/60Hz

• Corriente: 7.87A (a 127V)

• Cuerpo: Plástico ABS de color azul

• Protección contra el ambiente: IP65

Incluye:

 • Balastro de electrocución electrónico integrado

 • Una clavija de 3 polos

• Vida útil: Según el uso y tipo de ambiente de colocación

• Dimensiones en milímetros (mm)

Ideal para usarse en techos de:

• Casas.

• Hoteles.

• Restaurantes.

• Industrias en general

Ideal para usarse con:

• Reflectores.

• Luminarias suburbanas.

• Arbotantes para exteriores.

IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V.

FC1000
Fotocelda para un máximo de 1000W, uso exterior IP65

NOTA:

Se coloca en una base para fotocelda 

modelo BFC100 no incluida y se pide por 

separado
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