IMPORTACIONES MUSTRI, 5.A. DE C.V.
SERIE FLUORESCENTE FCL 1C LuMMI

Lampara fluorescente circular TS
m-m Formrmios LA PLnecTd

Asl funclona una lAmpara fluorescente:

La pared interior del wbo se encuentra recublerta con una sustancia fluorescents, que =& encarga de convertir bos rayos de luz ultrevioleta en radiaciones de luz wsible. E
tubo estd relleno de un gas inere, habiualmente argdn, v un poco de mercurio lguido. El gas facilita el surgimiento del arco eléchrico que enciende la lémpara, y también
controla el flujo de electrones que atraviesa &l wbo . Los casquillss, por otra parte, celientan elargdn gue contienen en su interior para gue & puadan encendear.

Los flamantos poseen un recubrimiento de calcle ¥ magnesis gue hace aparecer d flujo de dectrones que hace falta para que se encienda la lMmpara. Cuando esto ocume,
I filarmentos s& apagan y s& canvierten endos electrodas, & revés de los cuales ss astablace ase fujo de coments o de alactrones .
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FCL16/M1 Gilg Gilg 138 mm T5/ 16 mm 16W 127 0125 A 360" 7 00K Meulra
FCL22 G10g G10g 185 mm T&! 16 mm 220 127 0AT3A J&0® 7 B0 "K.  Blanca
FCL28/50 Gi0g Gi0g 225 mm TE! 16 mm 280 127 0220A J&0” 7 000K, Meubra
FCL32 G10g G10g ZT'S mim T8/ 16 mm 32N 127 0251 A 360" 7 B400"K  Blanca
FCL3AMS0 G10g G10g 300 mm T&! 16 mm JEW 27 0251 A J&0® 7 5000°K. Blanca
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El woltaje v &l amperaje de la l[ampara no son de |a lAmpara sing gue es el comespondiente entre al woltaje de
"u entrada del balastra y &l consumo Watts) de s l[Ampera. mﬂ.u%? v mﬂ"ﬂ'ﬁu".ﬁf“ .pi?:ﬂ:'m
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