IMPORTACIONES MUSTRI,S.A. DEC.V.
LUMMI SKIN5 LUMMI

Luminaria LED de sobreponer con difusorde 5SW

Hummina tus espacios Hummina tus espacios

Las luminarias lineales LED SKIN estan fabricadas con los mejores materiales y acabados de alta calidad resistente a la corrosion. Fabricadas con difusores de luz en acrilico
opalino para evitar deslumbramientos para y otorgar una distribucién luminosa homogénea. Son faciles y rapidas de colocar en losas, plafones falsos e incluso en paredes.

Ventajas de los LED’s: Ideal para usarse en: Caracteristicas de la luminaria:
« No contiene mercurio. « Comerciosen general. + Luminaria LED de sobreponer con difusor de 5W
+ No produce rayos ultra violetas ni infrarrojos. « Oficinas. * M_OdEI°3 SKINS -
* Reducenla contaminacién luminosa. + Escuelas. * Tipo dg colocacion; De sobreponer
L . + Potencia: 5W

« Alta eficiencia luminosa. * Almacenes. ..
+» Tienen una vida util superior a cualquier tecnologia anterior * Tiend " Tension: 127V

P | medi I: 9 o ' len' as. * Frecuencia de operaciéon de 50/60Hz
* Protegen el medio am. iente. * Cocinas. « Corriente nominal: 0.039A
* Son hasta un 99% reciclables. * Casas.

* Factor de potencia: >90

* Fuente de podero driver: Integrado en la luminaria

+ Difusoren acrilico opalino

+ Base reflectora en aluminio con acabado en
pintura poliésteren polvo con aplicacion electrostatica y
secada al horno en color blanco

+ 2 clips de sujecidn y cable de conexidn a la red

» Temperatura de color: 6500°K

* Flujo luminoso: 425Im

+ indice a la reproduccién cromatica (IRC) >75

* Angulo de apertura de la luz: 105°

* Horas de vida: 80,000 hrs.

* Proteccién contra el ambiente: [P20

Cuenta con 1 médulo lineal LED integrado en la base reflectorade 5W

—+- * Dimensiones en milimetros (mm)
X 0] () 23
L | _’l I f Ideal para sustituirlas por:
1 284 » 8.5
« Sustituye a una lampara fluorescente T5de 8Wy T8 de
170w

6.500°K__DISPONIBLE vy

6.400°K » -

2_.% 80,000 h -

3.000°K ¥, : X2 105°

N
~
S

]
=

I

s LIGHT —

CE RoH i N ]

compliant . Horas de vida Proteccion contra Angulo de
Temperatura de color atil el ambiente aperturade luz

San Andrés Atoto No.13, Col. Industrial Atoto, C.P.53519Naucalpan, Estado de México




