IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V.
LUMM) SOLE8/BC y SOLES/LD

Luminaria circular LED tipo Panel Light de sobreponer de 8W

Hummina tus espacios

LuMMI

Hummina tus espacios

La serie SOLE LED cuenta con un cuerpo en aluminio con pintura electrostatica y secados al horno para garantizar que no se cree corrosion, su difusor es en acrilico opalino

que garantiza una distribucion luminosa homogénea. Facil de instalar en techos de loza y plafones falsos.

Ventajas de los LED’s: Ideal para usarse en:
* No contiene mercurio. + Casas habitacion.

* No produce rayos ultra violetas ni infrarrojos. » Comercios.

* Reducenla contaminacién luminosa. * Hoteles.

+ Alta eficiencia luminosa. » Restaurantes

« Tienen una vida util superior a cualquier tecnologia anterior. + Oficinas.

* Protegen el medio ambiente. * Escuelas.

* Son hasta un 99% reciclables.

Forma de sobreponer la luminaria en techo o plafon
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Caracteristicas de las luminarias:

* Luminaria circular LED tipo Panel Light de sobreponer
de 8W

* Modelos:
1. SOLES8/BC
2. SOLES/LD

* Potencia: 8W

* Tension: 85/265V

« Corriente nominal: 0.062A

« Frecuencia de operacién de 50/60Hz

* Fuente de poder o driver: Remoto

« Cuerpo: Aluminio con pintura en aplicacion electrostaticay
secadaal horno en color blanco

« Cubierta o difusor en acrilico opalino

* Temperatura de color: 3000°K (BC) y 6500°K(LD)

* Angulo de apertura: 105°

* Flujo luminoso: 640Im

« indice a la reproduccion cromatica (IRC) >75

* Factor de potencia: >80

 Proteccion contra el ambiente: IP50

* Vida util LED: 35,000 horas

* Dimensiones en milimetros (mm)

NOTA:

Incluye una solera en forma de U™ para sujetarla al techo
de losa o plafén falso por medio de 2 tornillos también
incluidos
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