IMPORTACIONES MUSTRI,S.A. DE C.V.
LUuMMI T8SMD240CFAS8/LD LUMMI

Lampara lineal LED T8 de acrilico transparentey aluminio de 36 W

IHlummina tus espacios Hummina tus espacios

Las lamparas lineales LED T8 de 36W estan fabricadas con los mejores materiales y acabados de alta calidad resistente a la corrosion. Fabricadas con un difusor de luz en
acrilico transparente y con un disipador de calor de aluminio donde va colocada la tecnologia LED.

Ventajas de los LED's: Ideal para usarse en: Caracteristicas de la lampara:

* No contiene mercurio. + Comerciosen general. » Lampara lineal LED T8 de acrilico transparente y
* No produce rayos ultra violetas ni infrarrojos. « Oficinas. aluminio de 36W

* Reducenla contaminacion luminosa. * Bodegas. * Modelo: T8SMD240CFAS8/LD

« Alta eficiencia luminosa. * Almacenes. * Potencia: 36W

« Tienen una vida util superior a cualquier tecnologia anterior. « Tiendas. * Base: Fa8

* Protegen el medio ambiente. * Pasillos. * Tensién: 85/265V

» Son hasta un 99% reciclables. + Estacionamientos techados. + Frecuencia de operacién de 50/60Hz

* Corriente nominal: 0.283A
« Factor de potencia: >80
9 * Fuente de poder o driver: Integrado en la lampara
* Cubierta o difusor de acrilico transparente
+ Difusor de calor en aluminio
* Basesde PVC
A * Temperatura de color: 6500°K
A . !:Iujo luminoso: 3,000 Im
* Indice a la reproduccién cromatica (IRC) >75
* Angulo de apertura de la luz: 110°

<

Dimensiones

-'_l ]_|- i Cubierta de acrilico transparente « Horas de vida: 50,000 hrs.
6 . . . .
Iﬁ e ~W Disipador de calor de aluminio Protecc.lon contra gl ambiente: IP20
’ * Dimensiones en milimetros (mm)
Conexion eléctrica |:|D—
B Fa8 Ideal para sustituirlas por:
v Y Base Fa8
I—CU-I—[ ﬂ-Dj—I + Sustituye a una lampara fluorescente T12de 75W
‘ ‘ 6.500°K__DISPONIBLE oy
6.400°K ~ -
Tension de red 85/265V 6.000°K 50,000 h -
4,100°K = ~ o
3.000°K ey 110
RoHS LIGHT 2.700°K
" oM CE compliant . | . Horas de vida Proteccion contra /\ngulo de
Temperatura de color atil el ambiente aperturade luz
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