IMPORTACIONES MUSTRI,S.A.DE C.V.

LUuMMI TL5LED/LD

LuUMMI

Mini luminaria LED lineal interconectadle de 5W

IHummina tus espacios

IHlummina tus espacios

La serie TL LED cuenta con un cuerpo de aluminio para garantizar que no se cree corrosion y con el reflector de luz opalino que garantiza una distribucién luminosa
homogénea. Tienen 2 entradas de corriente en cada extremo y su pueden interconectar hasta 5 luminarias en serie..

Ventajas de los LED’s: Ideal para usarse en:

* No contiene mercurio. « Oficinas..

* No produce rayos ultra violetas ni infrarrojos. » Comercios.

* Reducenla contaminacién luminosa. * Hoteles.

« Alta eficiencia luminosa. * Restaurantes.
« Tienen una vida util superior a cualquier tecnologia anterior. * Escuelas.

* Protegen el medio ambiente.
« Son hasta un 99% reciclables.

* En cajillos para luz indirecta.
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Accesorios incluidos:

+ 1 clavija toma corriente
* 1 conectorunién de luminarias
« 1 tapa lateral

« 2 clips sujetadores m &
« 2 taquetes plasticos @
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* 2 pijas aceradas
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Caracteristicas de la luminaria:

* Mini luminaria LED lineal interconectadle de 5W

* Modelo: TLSLED/LD

* Potencia: 5W

* Tipo de colocacion; De sobreponer

* Tensién: 127V

+ Corriente nominal: 0.039A

* Frecuencia de operacion de 50/60Hz

* Fuente de poder o driver integrado en la luminaria

» Cuerpo: Aluminio con pintura en aplicacién electrostaticay
secadaal horno en color blanco

« Difusor en acrilico opalino

* Temperatura de color: 6400°K (LD)

* Angulo de apertura: 120°

* Flujo luminoso: 500Im

+ indice a la reproduccion cromatica (IRC) >75

« Factor de potencia: >80

* Proteccioén contra el ambiente: [P20

« Vida Gtil LED: 80,000 horas

* Dimensiones en milimetros (mm)

Ideal para sustituirlas por:

- Sustituye a una lampara fluorescente T5 de 14W
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