IMPORTACIONES MUSTRI, S.A.DE C.V.

LUuMMI WP2X180P

LUMMI

Luminaria de suspender o sobreponer a prueba de polvoy humedad IP65 con cubierta opal

Hummina tus espacios

para dos lamparas LED TS50 T8

Hummina tus espacios

Las luminaria tipo estanca son de sobreponer o suspender que se caracterizan por ser impermeables al polvo y la humedad con una fuente de luz recomendada de dos
lamparas LED T8 de 18W o dos T5 de 14W,la WP2X180P reemplaza a las luminarias con lamparas fluorescentes T8 de2 x 36Wo T5 de 2 x 28W
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Caracteristicas de la luminaria:

+» Construcciontotalmente sellada resistente al polvo y la humedad con IP65

» Cuerpo construido de polimero (ABS)de alta resistencia mecanica

» Base reflectoraen lamina de acero con acabado en pintura poliésteren polvo con aplicacion
electrostatica y secadaal horno en color blanco

* Incluye 4 bases G5 (T5) y 4 bases G13 (T8) para elegir colocar una lampara T5 o T8, un
conector IP65, 2 ufias sujesoras, 4 pijas, 4 taquetes plasticos y 4 rondanas

« Difusorde polimero opalino que reduce el deslumbramiento producido por la fuente luminosa
proporcionando una distribuciéon homogénea con un grado de apertura de 180°

» Consta de una conexion IP65 en uno de los extremos del luminario para el cable de alimentacion

» Cuenta con 12 ufias laterales (6 por cada lado) para el buen sellado del luminario

* Incluye kit de accesorios para sobreponer y suspender

» Dimensiones totales en milimetros (mm)
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Caracteristicas de las lamparas sugeridas:

Lamparas LED T8 de 18W (Dimensiones Largo 1,200 x Diametro 26 mm)

1. T8SMD180P/LD............. Cubierta opal..........ceecr..... 6500°K
2. T8SMD18CCILD.............. Cubierta transparente...... 6400°K
3. T8SMD18CC/BC............... Cubierta transparente...... 2700°K
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Lamparas LED T8 de 18W (Dimensiones Largo 1,200 x Diametro 26 mm)

1. T5SMD140P/LD.......... Cubierta transparente........ 6500°K
1. T5SMD14/LD................ Cubierta transparente........ 6400°K
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Ideal para usarse en:

« Fabricas. » Naves industriales.
* Almacenes. . F,‘\ndenes.

+ Bodegas. + Areas de servicio.
« Areas himedas. *Andenes.

Lamparas no incluidas
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