
Stand: Juli 2023 Wahoo Garmin Favero Stages Cycling

POWRLINK ZERO DUAL POWRLINK ZERO LEFT RALLY RS200 RALLY RS100 RALLY RK200 RALLY RK100 RALLY XC 200 RALLY XC 100 ASSIOMA DUO ASSIOMA DUO-SHI ASSIOMA UNO
POWER L (Shimano Ultegra 

8100 & 105)

Technische Daten

Gewicht 276g 250g 320g 328g 326g 334g 444g 450g 300g 198g (ohne Pedalkörper) 304g 15g

Messung Beidseitig Einseitig Beidseitig Einseitig Beidseitig Einseitig Beidseitig Einseitig Beidseitig Beidseitig Einseitig Einseitig an der Kurbel

Material Pedalachse Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl -

Material Pedalkörper Glasfaser (GFK) Glasfaser (GFK) Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff -

Gewichtsbeschränkung 113kg 113kg 105kg 105kg 105kg 105kg 105kg 105kg 120kg 120kg 120kg -

Pedalsystem Speedplay Speedplay Shimano SPD-SL Shimano SPD-SL LOOK Kéo LOOK Kéo Shimano SPD Shimano SPD LOOK Kéo / 
Favero (rot / schwarz)

Shimano-Pedalkörper:
PD-R8000, PD-R7000, PD-6800, 

PDR550 und PD-R540

LOOK Kéo / 
Favero (rot / schwarz) -

Cleats-Aufnahme Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch), 
Speedplay (4 Loch)

Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch), 
Speedplay (4 Loch) Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch) Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch) Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch) Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch) SPD (2 Loch) SPD (2 Loch) Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch) Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch) -

Pedal Gewindemaß 9/16'' 9/16'' 9/16'' 9/16'' 9/16'' 9/16'' 9/16'' 9/16'' 9/16'' 9/16'' 9/16''

Batterielaufzeit bis zu 75 Stunden 
(wiederaufladbare Batterie)

bis zu 75 Stunden 
(wiederaufladbare Batterie)

bis zu 120 Stunden
(Batterietyp: LR44/SR44 4x)

bis zu 120 Stunden
(Batterietyp: LR44/SR44 4x)

bis zu 120 Stunden
(Batterietyp: LR44/SR44 4x)

bis zu 120 Stunden
(Batterietyp: LR44/SR44 4x)

bis zu 120 Stunden
(Batterietyp: LR44/SR44 4x)

bis zu 120 Stunden
(Batterietyp: LR44/SR44 4x)

mindestens 50 Stunden
(wiederaufladbare Batterie)

mindestens 50 Stunden
(wiederaufladbare Batterie)

mindestens 50 Stunden
(wiederaufladbare Batterie) 200+ (CR2032 Knopfzelle) 

Q-Faktor 55mm 55mm 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm 53mm 54mm PD-R7000/R550/R540: 64 mm 
PD-R8000/6800: 65 mm 54mm

Messgenauigkeit (+/-) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1,5%

Konnektivität ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth

Features

Kompatibilität ovale 
Kettenblätter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Einfach mieten & testen Einfach mieten & testen Einfach mieten & testen Einfach mieten & testen Einfach mieten & testen Einfach mieten & testen Einfach mieten & testen Einfach mieten & testen Einfach mieten & testen Einfach mieten & testen Einfach mieten & testen Einfach mieten & testen

https://paceheads.com/products/wahoo-powrlink-zero-dual-pedale
https://paceheads.com/products/wahoo-powrlink-zero-dual-pedale
https://paceheads.com/products/wahoo-powrlink-zero-dual-pedale
https://paceheads.com/products/wahoo-powrlink-zero-dual-pedale
https://paceheads.com/products/wahoo-powrlink-zero-dual-pedale
https://paceheads.com/products/wahoo-powrlink-zero-dual-pedale
https://paceheads.com/products/wahoo-powrlink-zero-dual-pedale
https://paceheads.com/products/wahoo-powrlink-zero-dual-pedale
https://paceheads.com/products/wahoo-powrlink-zero-dual-pedale
https://paceheads.com/products/wahoo-powrlink-zero-dual-pedale
https://paceheads.com/products/wahoo-powrlink-zero-dual-pedale
https://paceheads.com/collections/radfahren-wattmesser?pf_pt_produkttyp=Powermeter&pf_v_hersteller=Stages+Cycling

