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HYDRAULISCHE LEISTUNGELEKTRISCHE DATEN
Spannung (V) 220 - 240

Netzfrequenz (Hz) 50/60

Maximale eingangsleistung (W/hP)
128W/0.17hp @ Einstelll 1 
524W/0.7hp @ Einstelll 5 

1,111W/1.48hp @ Einstelll 10
Rückspülung: variiert

Motorgeschwindigkeit (rpm) 1.500 - 3.600

Rückspülung (rpm) Variable Geschwindigkeit

Gehäuseklasse (IP) 45

Isolationsklasse F

Kabellänge 3m

Zulassungs-Nr. SGS-180275-EA

BETREIBSGRENZEN
Maximale Wassertemperatur 40°C

Maximale Umgebungstemperatur 50°C

Geräuschpegel (AS 5102.2) 50 dBa (Bei Geschwindigkeit 1)

ABMESSUNGEN (mm)

Modell A B C D E F G H I Durchmesser der 
Befestigungslöcher

Einlass/Auslass 
PVC

Nettogewicht 
(kg)

SP200BT 305 670 320 350 65 230 380 200 250 10x34 50/63 14
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ProMaster  -  PM200SV 
 Performance  

Einstellscheiben-Position Nr. 10 
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