CARACTERISTICAS TECNICAS | Technical Characteristics

MATERIAL Betédo ¢/ armadura em ago
Acessorios em Ago Inox

ACABAMENTO Antigrafitti

COLOCACAO Simplesmente apoiado

PESO APROX. Aprox. 185 Kg

DESIGN Dep. Técnico AMOP

DESENHO TECN’CO Technical Drawing

MATERIAL Concrete with steel frame
Staineless steel accessories

FINISH Antigrafitti

FIXING Self Standing

WEIGHT Aproximate 185 Kg

Dimensdes (mm)
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1- MODULOS DE QUEIMA
Burning zone modules

2 - GRELHAS (2 Un.) E SUPORTE (1 Un.) EM ACO INOX
Stainless steel suport frame (1 Un.) and barbecue grill's (2 Un.)

NOTA | Note

RECOMENDA-SE COLAGEM DE PARTES COM SELANTES
ADESIVOS REFRACTARIOS (MASTIQUE, SILICONE REFRACTARIO
OU RESINA EPOXICA REFRACTARIA). NAO INCLUIDO.

Sealing betwen parts with heat resistant sealeant (mastic, silicone or
heat resistant epoxy resin). Not Included

CHURRASQUEIRA 1 - CONCRETE KIT

I:) H IVAT TEL 234667957

by &8MOP  geral@grupoamop.com

@
APARTADO 38 3754-906 AGUADA DE BAIXO AGUEDA - PORTUGAL

FAX 234666908
WWW.grupoamop.com

REF.? - 14001

FT.14001.V1  Folha | Page 1-1

ESTE DESENHO NAO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU COPIADO NO TODO OU EM PARTE SEM A AUTORIZAGAO EXPRESSA DOS SEUS AUTORES. RESERVADOS TODOS OS DIREITOS PELA LEGISLAGAO EM VIGOR. NAO MEDIR OS DESENHOS. USAR SO A COTAGEM,
This projecto may not be reproduced, distributed or copied in whole or in part without the express permission os their authors. All rights reserved by law. Not measure the drawings. Use only de measurements.

AMOP, LDA - CONTRIBUINTE N.° 503 961 132 - SOCIEDADE POR QUOTAS - CAPITAL SOCIAL 250.000 EUROS - MATRIZ NA C.R.C. DE AGUEDA SOB O N.°2166



