Lazer MagClip Befestig-
ungsanweisungen
Der MagClip ist an dem vorderen Helmriemen zu befestigen.

Befestigung:

1- Zur Befestigung den Riemen in die lange Lasche oben wie
auch unten an der Hinterseite vom MagClip schieben (A).

2- Den Riemen um die kurze Lasche herum hebeln, sodass beide
Laschen von der Hinterseite des Riemens sichtbar sind (B).

3- Der MagClip kann sich jetzt nach oben und unten am
Helmriemen in die gewlinschte Position verschieben lassen.
Beachten Sie, dass das Lazer “Z" so ausgerichtet werden sollte,
dass das “L’ innerhalb des “Z" korrekt gelesen wird (C).

Zur Entfernung:

Die Entfernung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der
Befestigung.

“*Beachten Sie, dass |hre MagClips an Sie abgeschickt werden
mit dem MagClip Abstandhalter, sodass der MagClip funktioni-
ert mit den dinnen Helmriemen, die der Lazer Helium
aufweisen. Dieser Abstandhalter ist in Form einer Miinze und
befindet sich an der Hinterseite vom MagClip innerhalb der
Clip-Arme. Zur Benutzung des MagClip auf einen unserer
anderen Helme ist der Abstandhalter zu entfernen.
Entfernung des MagClips Abstandhalter:

Dazu benutzen Sie die Spitze eines Kugelschreibers oder einen
Schraubendreher mit kleinem flachem Kopf und dann hebeln
Sie den Abstandhalter heraus und bewahren Sie thn In lhrem
festen Lazer Vision Etui auf (D).

Zur Installierung der Magneto Sonnenbrille:

Einfach die Sonnenbrille in Richtung |hres Gesichtes bringen,
wahrenddessen Sie sie leicht recken, sodass die eingearbeit-
eten Magnete in der Sonnenbrille mit dem MagClip verbunden
werden. Durch diese Anziehungskratft bleibt die Sonnenbrille flr
die Dauer Ihrer Aktivitaten an ihrer Stelle auf Ihrem Gesicht.
Zur Entfernung der Magneto Sonnenbrille:

Die Sonnenbrillenbigel einfach auseinander und weg von den
MagClip-Teilen ziehen, sodass die Sonnenbrille entfernt wird.
(E) Mamit die Sonnenbrille in korrekter Position gezeigt wird.

NL Montagevoorschriften
Lazer MagClip
U moet de MagClip op het voorste helmbandje monteren.

Montage:

1 - Schuif het bandje in het lange lipje aan zowel de boven- als de
onderkant van de achterzijde van de MagClip (A).

2 - Trek daarna het bandje rond het korte lipje, zodat beide lipjes
zichtbaar zijn vanaf de achterzijde van het bandje (B).

3 - De MagClip kan nu naar boven en beneden bewegen op het
helmbandje tot in de gewenste stand. Merk op dat hij zich
tegenover de Lazer °Z moet bevinden, zodat de ‘L goed leesbaar is
in de ’Z'(C).

Demontage:

Demontage Is het omgekeerde van montage.

**Opmerking: de MagClips worden geleverd met het MagClip-
afstandsstuk erop gemonteerd, zodat de MagClip past op de
dunne helmbandjes van de Lazer Helium helm. Dit afstandsstuk
heeft de vorm van een munt en bevindt zich aan de achterzijde van
de MagClip, in de cliparmen.

Om de MagClip op een van onze andere helmen te gebruiken,
moet u het afstandsstuk verwijderen.

Demontage van het afstandsstuk:

Maak gebrulk van de punt van een pen of een dunne schroeven-
draaler met een platte kop. U wrikt het afstandsstuk eruit en
bewaart het in uw Lazer Vision-koffer (D).

Montage van de Magneto-zonnebril:

Breng de zonnebril gewoon naar uw gezicht terwijl u de brillenar-
men lichties gespreid houdt, zodat de ingebouwde magneetjes
contact maken met de MagClip. Deze aantrekkingskracht zal de
zonnebril op zijn plaats en op uw gezicht houden tijdens uw
activiteit.

Demontage van de Magneto-zonnebril:

Trek de brillenarmen gewoon uit elkaar en van de MagClip-
onderdelen weg om de zonnebril te verwijderen.

(E) Toont de zonnebril op zijn juiste plaats.

Lazer MagClip
Installation Instructions
The MagClip should be installed on the most forward helmet strap.

To install:

1- Slide the strap into the long tab on both the top and the bottom
of the backside of the MagClip (A).

2- Pry the strap around the short tab so that both tabs are visible
from the backside of the strap (B).

3- The MagClip can now be moved up and down the helmet strap
to the desired position. Note that the Lazer “Z" should be faced so
that the "L within the “Z” reads correctly (C).

To Remove:

Removal is the reverse of installation.

“*Note, your MagClips are shipped to you with the MagClip
spacer installed so that the MagClip will work with the thin helmet
straps found on the Lazer Helium Helmet. This spacer is coin
shaped and is positioned on the back side of the MagClip inside
the clip arms. To use the MagClip on any of our other helmets the
spacer must be removed.

To remove MagClip Spacer:

Using the tip of a pen or small flat head screwdriver, pry the
spacer up and out of the clip housing. Save in your Lazer Vision
hard case (D).

To Install the Magneto Sunglass:

Simply bring the sunglass up to your face while spreading slightly
so that the embedded magnets in the sunglass make contact with
the MagClip. This attraction will keep the sunglasses in place and
on your face for the duration of your activity.

To Remove the Magneto Sunglass:

Simply pull the sunglass temples apart and away from the
MagClip pieces to remove the sunglass.

(E) Shows the sunglass in the correct place.
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Instrucciones de instalacion
de Lazer MagClip

MagClip esta disefado para ser instalado en las correas delanteras
de la mayoria de los cascos.

Instalacion:

1 - Introduzca la correa detras de la mitad larga de la hebilla en
la parte superior y detras de la mitad larga de la hebilla en la
parte inferior, en la trasera de MagClip (A).

2 - Deslizar |a correa dentro de la mitades cortas de la hebilla de
modo que las mitades de la hebilla sean visibles desde la parte
trasera de la correa (B).

3 - Ahora el MagClip puede deslizarse de arriba abajo por la
correa del casco hasta la posicion deseada. Recuerde que la “Z’
de Lazer debe orientarse de modo que la “L" se lea correcta-
mente dentro de la “Z" (C).

Extraccion:

La extraccion se realiza siguiendo el orden inverso de la instalacion.
"*Recuerde que sus MagClips se entregan con el separador
MagClip instalado de tal forma que puedan utilizarse con las
correas finas del casco en los cascos Lazer Helium. Este
separador tiene forma de moneda y se coloca en la parte trasera

del MagClip, dentro de la hebilla
Para utilizar MagClip en cualquiera de nuestros otros cascos,

debe extraer el separador.

Extraccion del MagClips spacer:

Para ello, utilice la punta de un boligrafo o un pequeno destornil-
lador de punta plana, extraiga el separador y guardelo en el
estuche rigido Lazer Vision (D).

Instalacion del Magneto Sunglass:

Solo debera colocar las gafas de sol sobre el rostro de modo que

los imanes hagan contacto con el MagClip. Este iman mantendra
las gafas de sol en su sitio, delante de su rostro, mientras dure
su actividad.

Extraccion del Magneto Sunglass:

Basta con separar las patillas de las gafas de sol y alejarlas de
las piezas del MagClip para quitar las gafas de sol.

(E) Para visualizar las gafas Lazer de sol en la posicion correcta.

Instructions de montage
du MagClip Lazer

le MagClip doit etre monte sur la sangle du casque qui se trouve le
plus vers ['avant.

Pour monter:

1 - Faites glisser la sangle dans l'onglet long sur le dessus et sur le
dessous de la face arriere du MagClip (A).

2 - Passez la sangle autour de l'onglet court de telle sorte que les
deux onglets soient visibles depuis la face arriere de la sangle (B).
3 - Vous pouvez maintenant glisser le MagClip vers le haut et le bas
de la sangle dans la position souhaitee. Notez que le « Z » du Lazer
doit étre placé de telle sorte que le « L » dans le « Z » se lise
correctement (C).

Pour déposer:

Effectuez la procédure de dépose dans 'ordre inverse du montage.

" Remarque: les MagClips sont expedies avec la rondelle
d'épaisseur MagClip installée, de sorte que le MagClip peut étre
monte sur les sangles fines de casque quon trouve sur les
casques Lazer Helium. Cette rondelle se trouve sur la face arriere
du MagClip, entre les bras du clip.

Cette rondelle d'epaisseur doit éetre enlevee pour monter le
MagClip sur un autre casque.

Pour déposer les MagClips:

Sortez la rondelle a l'aide de la pointe d'un stylo ou d'un petit
tournevis a téte plate, et rangez-la dans I'étui rigide de votre Lazer
Vision (D).

Pour mettre les lunettes de soleil Magneto:

Placez simplement les lunettes de soleil sur le nez en écartant un
peu les branches pour que les aimants qui y sont intégrés fassent
le contact avec le MagClip. Cette attraction maintient les lunettes de
solell en place sur votre visage pendant toute la duree de votre
activite.

Pour enlever les lunettes de soleil Magneto:

Ecartez simplement les branches des MagClip pour déposer les
lunettes.

(E) Montrer les lunettes de soleil placees correctement.

Istruzioni per I'installazione
di Lazer MagClip

ITA

MagClip va installato sulla cinghia piu anteriore del casco.

Per installarlo:

1 - Far scorrere la cinghia nel passante lungo in alto e in basso sul retro
di MagClip (A).

2 - Leva la cinghia attorno al passante corto di modo che entrambi |
passanti siano visibili dal retro della cinghia (B).

3 - Ora MagClip si puo spostare verso lalto e Il basso della cinghia del
casco nella posizione desiderata. Si noti che la “Z" di Lazer deve essere
rivolta di modo che la “L allinterno della®Z” si possa leggere
correttamente (C).

Rimozione:

La rimozione e l'opposto dellinstallazione.

"SI noti che i MagClip vengono forniti con il distanziatore MagClip

installato di modo da funzionare con le cinghie sottili dei caschi Helium
della Lazer. Tale distanziatore, a forma di moneta, & posizionato sul retro
di MagClip alfinterno del bracci della clip.

Per utilizzare MagClip sugli altri nostri caschi si deve rimuovere |l
distanziatore.

Per togliere il MagClip distanziatore:

A tal fine, con l'ausilio della punta di una penna o di un piccolo cacciavite
a testa piatta, far levare sul distanziatore facendolo uscire e conservarlo
nella custodia rigida Lazer Vision (D).

Per installare gli occhiali da sole Magneto:

Basta portare sul viso gli occhiali, tenendoli delicatamente dimodo che le
calamite incorporate in essi vengano a contatto con MagClip. Lattrazione
manterra nella posizione corretta gli occhiali da sole sul viso per lintera
durata dell'attivita.

Per rimuovere gli occhiali da sole Magneto:

Per togliere gli occhiali basta separare le stanghette e toglierle dagl
elementi MagClip.

(E) Mostrare per far vedere gli occhiali da sole nella posizione corretta.
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