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CERTIFIED

MPD 38137

hydro flame™

7900-11 / 8000-U
Series Furnace
Technical Installation Manual

ENGLESH, FRANCAIS (o Canada)

THIS INSTRUCTION MANUAL IS FOR USE BY AN
AUTHORIZED SERVICE TECHNICIAN TO INSTALL
AN ATWOOD - hydro flame™ FURNACE.

This furnace design has been certified by the American Gas
Association and Canadian Gas Association for installation in
recreation vehicles as a MSP Category lil furnace. Follow this
installation instruction to insure safe operation of the furnace.
Failure to install furnace according to this installation instruction
nullifies the furnace warranty.

A CAUTION
avoid possible
injury and/or property damage

/N\ WARNING

avoid possible
injury or death

& WARNING
FIRE OR EXPLOSION

e [f the information in this manual is not followed
exactly, a fire or explosion may result causing
property damage, personal injury or loss of life.

FOR YOUR SAFETY

/N\ WARNING
FIRE OR EXPLOSION

WHAT TO DO

IF YOU SMELL GAS

¢ Evacuate ALL persons from vehicle.

e Shut off gas supply at gas container or source.

¢ DO NOT touch any electrical switch, or use any phone or
radio in vehicle,

° DO NOT start vehicle’s engine or electric generator.

¢ Contact nearest gas supplier or qualified Service Technician
for repairs.

¢ If you cannol reach a gas supplier or qualified Service
Technician, contact the nearest fire department.

° DO NOT turn on gas supply until gas leak(s) has been repaired.

Installation and service must be performed by a qualified

Service Technician, Service Center or gas supplier.

cinstallation
Effective 7/01/01
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79 SERIES

79/80 semies 79 stRies

80 senies { 8012-1))

SPECIFICATIONS (W.C. = Water Column)
wooeL # Tl 7912 [ 79161 | 7920+ | o012l |
Input BTU/HR I 12,000 16,000 18000 | 12000
Output Capacity BTU/HR ! 8,160 12,160 13680 | 9,120
Duct Static Pressure - L.20" WG 10" WG 10" W | N/A

12 Volt Amperage (AMPS) | 3.4 34 3.4 | 1.8
Watls - ;408 408 08 | 26
Power Supply (Volt DC) 12 12 2l

MINIMUM RETURN AIR | 3B 35 i’ 35 in? f 35 in*
DIMENSIONS

ALL MODEL_ 1 woti [ neeer | bepTH WEIGHT
Casing - { 8-3/8 11-3/8" 20-5/8" FURNACE 23 1bs
Door | 978 111727 1-1/47 SHIPPING 25 Ibs

MINIMUM CLEARANCE TO
FLOORBOARDS, WALLS & SIMILAR COMBUSTIBLE BUILDING MATERIALS

MUST BE PROVIDED THE FULL LENGTH AND WIDTH OF UNIT
Top and Sides 0" 70 CASING SPACERS (SCREW HEADS)
Extension Box ¢~

Rear 0"
Bottom 0”70 CASING SPACERS (SCREW HEADS)




Spacing of 1/4”to ducting within 3 feet of furnace must be provided
unless UL listed wire bound vinyl ducts are used. All ducting material
should be rated for continuous use of 200°F

NoTE: If zero clearance is maintained from furnace to cabinet structure, a
4” % 4" air intake cutout must be provided to blower wheel side of furnace
at air intake opening.

NOTE: Clearances are specifically for plywood or similar building
materials surrounding the furnace (i.e. furnace should not be located
under furniture or in a closet space where clothing or other material
could be located.)

noTeE: Furnace efficiency rating is a thermal rating determined under
continuous operating conditions, independent of any installation. Eff.
rate is given at 77% minimum, actual efficiency rating may be higher.

“When furnaces are installed to minimum clearances, an additional 16 in*
of return air must be provided to blower side of furnace, or a 2” clearance

the full length and height on blower side must be maintained.

A WARKNING
CARBON MONOXIDE POISONING
. Furnace must be installed and vented to these instructions.
- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance

can cause injury or property damage.
- Improper installation location may cause furnace to produce negative
pressure, affecting combustion air or venting of other appliances.

Return air is supplied through openings in furnace grilfe. The return air passage
must be kept clear for furnace to function properly. Refer to MINIMUM CLEARANCE
TO FLOORBOARDS, WALLS & SIMILAR COMBUSTIBLE BUILDING MATERIAL.

STANDARD FURNACE INSTALLATION

General Installation - LocaTion

. Install extension box and vent cap through an exterior wall.

. 00 noT install furnace near tilt-out rooms, slide-outs, doors or other
projections that could obstruct furnace exhaust.

. Locate furnace near midpoint of coach for single furnace applications.

. DO NOT install vent in areas where projections or door openings come
within 67 of vent tube opening.

. DO NOT install furnace in an area where wires, pipes, or other objects
will interfere with installation or operation of furnace.

. It is not recommended to install furnace on material that restricts
return air, such as directly on carpet, or soft material (like vinyl).

- if you must install furnace on carpet or soft material, install furnace on
cleats, or on a wood or metal panel extending the full width and depth
of furnace plus minimum clearances to combustibles.

Instaliation Procedure
ZEROC CLEARANCE - AIR INTAKE CUTOUT (rev)
AIR INTAKE OPENING SIDE OF THE BLOWER WHEEL

CUT OUT DIMENSION A B ¢ b

A CRITICAL INSTALLATION WARNINGS

. po noT install furnace on material that restricts return air, like carpet
or any soft material such as vinyl.

.00 NoT install where clearance to combustibles cannot be maintained.

- Do NOT modify furnace in any way.

. po NoT alter furnace for a positive grounding system.

. 0o NoT HI-POT furnace unless electronic ignition system (circuit
board) has been disconnected.

. D0 NOT use battery charger to supply power to DC model furnace
even when festing.

. Do NOT use 120 volt AC current with DC models.

.o NoT use furnace cabinet area as a storage compartment.

. D0 NOT vent furnace with venting system serving another appliance.

. Do NOT veni furnace to an outside enclosed porch area.

- D0 NOT tise for temporary heating of buildings or structures under construction

. Protect building materials from degrading from flue gas exhaust.

. Protect furnace electrical components from water.

USA AND CANADA - FOLLOW ALL APPLICABLE STATE AND LOCAL GODES -
IN THE ABSENCE OF LOCAL GODES OR REGULATIONS, REFER TO CURRENT STANDARDS OF:
- Recreation Vehicles ANSI 1192/NFPA 1192.
. National Fuel Gas Code ANS! 7223.1 /CAN/CGA B149 Installation Codes
. Federal Mobile Home Construction & Safety Standard, Title 24 CFR, part
3280, or when this Standard is not applicable, the Standard for Manufactured
Home Installations (Manufactured Home Sites, Communities and Set-Ups),
ANSI A255.1 and/or CAN/CSA-Z240 MH Series, Mobile Homes.
. Ground - National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70 and/or CSA C22.1
- Park Trailers ANS! 119.5
noTE: The direct high voltage spark ignition generates a radio frequency
that could cause interference with other microprocessor based equipment.
Locate equipment at least five feet from furnace location. If this distance can-
not be maintained, purchase KIT MPD 37773 (a shielded high voltage lead).

/\ WARNING
CARBOK MONOXIDE POISONING

- Properly seal vent cap to side wall to prevent carbon monoxide from

entering coach.
. D0 NOT draw combustion air from fiving area. po NoT vent exhaust air
into the living area or an enclosed porch.

CABINET WALL 2.3/4° 358" 4" 4"

A 47 % 47 cabinet cut out must be provided when there is zero clearance
between furnace and cabinet structure.

1. Set aside combustion air box and exhaust tube extensions for
instaliation from outside coach.

FURNACE / VENT - CUTOUTS (rc. 2)

CUT DUT DIMENSION o A B o
INTERIOR CABINET WALL 8-3/8” 11-1/4"

DO NOT OVERSIZE HOLE - OVERSIZING CAN RESULT IN WATER LEAKAGE

CUT OUT DIMENSION o C ' -
COACH EXTERIOR WALL FOR VENT 4-7/8" 2-1/2” 1-3/4"

DUCTING (re. 3)

Proper duct instalfation is critical to operation of furnace. When
installing ducts, use materials rated for continuous use at 200°F, Front
discharge temperature should not exceed 250°F.

Flexible Ducting Sysiem

When designing Flexible Duct Systems:
-avoid sharp bends or crushed ducts
.stretch all ducts and run them directly to outlets, keeping quantity
and angles of bends to a minimum

2. A variety of vent kits are available to provide the correct venting from
furnace to outside of vehicle. To defermine vent LengTH (V Div), measure
the distance from the back of furnace casing to outside vehicle side wall.
For proper vent kit check your V pim on VENTING CHART.

3. Ducting available:

TYPE OF DISCHARGE REMOVE
| SIDEONLY duct covers from both sides
GOMBINATION front discharge cover plate
_FRONT & SIDE and side duct cover plate
FRONT ONLY front discharge cover plate

See DUCTING CONFIGURATIONS for covers and their locations.

4. Install the furnace through cutout in cabinet area. Secure furnace
with two screws fG 5-A.
OPTIONAL - Installation: The 79-1 furnace may be installed in a
cabinet behind a return air grille Fig 4-1. Door MUST be on furnace.
Return air grifle must supply a minimum of 35 in® of open area and




be in front of door to furnace. Provide an access opening for service
and/or removal of furnace. The furnace must be side ducted (NO front
discharge). Secure furnace to floor with one screw rig 4-J.

5. Remove cover plate from furnace rig 4-D. To install duct adapters for
side discharge models, insert back flange over casing and insert tab
into square notch, then twist adapter 180° rig 4-F.

6. Insert furnace info cabinet opening and secure with two screws
through holes in control box flanges fig 5-A.

7. For side duct applications, slide 4" flexible ducting material over
duct adapters and secure rig 3.

VENTING

. To install extension box Fig 4-C, apply mastic or sealant to back of
flanges on box. Slide through outside wall cut out and into furnace
air channel. DO NOT FORCE OR BEND PARTS.

2. Apply mastic or sealant to the top and sides of outer edge of vent
cap. bo NOT PLUG HOLES. Slide assembly over furnace exhaust tube fig
4-B, push into wall and secure with two screws. Note that bottom
flange is not sealed to allow water drainage.

3. The extension box has no minimum clearance requirement rig 4-C.

4. The vent outlet shall be installed as 1o be in the same atmospheric
pressure zone as the combustion air intake. No modification of vent
system is allowed.

=y

ELECTRICAL CONNECTION

L2y WARNING
INJURY OR PROPERYY DAMAGE

- Label all wires before disconnecting for service. Wiring errors can cause improper,
dangerous operation. Verify proper operation after servicing.
- Disconnect electrical power before servicing.

Gonductor Sizing Table - max. 10% VOLTAGE DROP - (12 vDC)

CURRENT DRAW {AMPS)
34 5 67 8 9 10 15
GAGE  MAX. LENGTH OF SAE CONDUCTOR (IN FEET) FROM SOURCE T0 DEVICE
18 61 45 36 30 26 23 20 18 12
16 96 72 58 48 41 36 32 29 19

CAUTION
PROPERTY DAMAGE

- This connection is for low-voltage hattery or direct current only. Do not

connect to 120- or 240- volts AC.

/N WARNING
CARBON MONOXIDE POISONING

- Properly seal vent system preventing carbon monoxide from entering

coach.

5. Install return-air system to ensure negative pressure, created by the
circulating blower, does not effect another appliance’s combustion
air supply or act to mix products of combustion with circulating air.
Al appliances in the furnace cabinet must be directly vented outside.

DIRECTIONAL AIRBOX INSERT (FIG. 7)

1. Remove front door of furnace.

2. Foliow shutdown procedure instructions affixed to furnace.

3. Remove sheet metal screw holding circuit board plate to air box.
Retain to fasten Air Box Insert to bottom of air box rig 7-A.

4. Install Air Box Insert into air box (pay attention to the direction you
would like warm air diverted). Make sure two holes in Air Box Insert
line up with existing holes in air box rig 7-B.

5. Fasten Air Box Insert to top of air box using a 1/4” long #6 sheet
metal screw. Fasten bottom of Air Box Insert and circuit board plate
to botiom of air box using the screw removed.

6. Follow lighting instructions to place furnace in operation.

7. Replace front door on furnace.

PROPANE GAS CONNECTION (re. 5)

Connect gas line to brass fitting on left side of furnace. Be sure all
male pipe threads, other than flare fittings, are treated with a sealing
compound resistant to the action of propane (LP) gas. o not put
sealing compound on flare fittings.

1. Insert gas line through hole on left side.

2. Connect gas line to brass fitting inside furnace casing immediately
ahead of gas control valve rig 5-B.

3. A 3/8 flared fitting connection is provided at gas control valve inlet for gas
supply connection to furnace. The gas supply line of furnace must he of
adequate size to provide 11”"W.C. gas pressure. This pressure must be
maintained under maximum flow conditions with all gas appliances operating.

4. A1/8"N.PT. plug is accessible for test gauge connection on gas
valve assembly Fig 5-H.

5. Use two wrenches to hold brass fitting and flare nut when tightening
gas line to brass fitting. po noT twist valve assembly g 6.

This furnace is designed for negative ground 12 volts DC only. po not attempt to

alter furnace for a positive ground system or connect furnace directly to 120

volts AC. Damage to furnace components will occur and warranty will be voided.

Use a minimum of 22-18 GA wire to minimize voltage drop. The furnace must

be installed so electrical components are protected from water. To make

electrical connections: SEE WIRING DIAGRAM FIG §

1. Remove screw from junction box on right side of furnace g 5-B.

2. Route wiring to right side of furnace.

3. Connect red wire Fig 5-C to positive side of power supply.

4. Connect black wire rie 5-D to grounded side of power supply.

5. Connect white wire from furnace to thermostat rig 5-F.

6. Gonnect thermaostat wire from thermostat to +12VDG of power supply FiG 5-F

7. Reinstall junction box cover g 4-F,

For best performance of furnace when power supply is from a converter equipped

with a charging port, wire the converter to furnace parallel with battery. This

provides consistent voltage to furnace, increasing component life, filtering power

surges and AC spikes ric 4-G & H.

NoTE: All units are supplied with a power switch which when turned off for
servicing will remove power through the furnace wiring. Switch must be in ON
position for the furnace to operate g 5-1,

THERMOSTAT INSTALLATION

The thermostat is very sensitive. HANDLE WITH CARE AT ALL Times. Locate thermostat
487 to 54" above floor on an TeRIOR wall away from areas of abnormal heat or
cold. exterion wall location must have a 3/4” spacer between thermostat and
exterior wall.

Follow manufacturer’s installation instruction provided with thermostat. When
thermostat is not supplied, use a thermostat rated for 12 VDG or 24 VAC min. 1 AMP

DOOR INSTALLATION

Instalt door by sliding door flange over control box top flange and fastening door at
bottom with 1/4 turn fastener. Note: To assure sufficient return air to circulating
blower maintain specified clearances.

SYSTEM CHECKS

[\ WARNING
FIRE OR EXPLOSION
- Never check for leaks with an open flame.

PROPANE GAS PRESSURE TEST

The furnace and any individual shut-off valve must be disconnected from gas
supply piping system during any pressure testing of system at test pressures of
more than 1/2 PSI.

Before furnace is connected piping systems must be tested to be leak free. The
test must maintain air pressure of ai least 6” of mercury or 3 PSI for at least 10
minutes.

The entire piping system must be maintained within a range of 10-14" W.C. with
all appliances in operation. Test gas connections for leakage with a leak test
solution,




CONTROLES DU SYSTEME

AVERTISSEMENT
INCENDIE OU EXPLOSION

- N'essayez jamais de détecter d'éventuelles fuites de gaz avec uns flamme nue.

GROUND

NOTE: The ON/OFF switch,
focated in line with the gas
valve, is not used when a

combination circuit breaker

TEST DE PRESSION DU PROPANE

L'appareil de chauffage et tout robinet individuel doivent 8tre isolés de fa
tuyauterie de I'alimentation en gaz pendant les tests de pression du systeme &
des pressions d'essai supérieures a 3,45 kPa.

Avant le branchement de 'appareil de chauffage, vérifiez que la tuyauterie ne

présente aucune fuite. Le

test doit maintenir Fair 3 une pression d'au moins 152 mm de mercure ou 20,7

kPa pendant au moins 10 minutes.

La tuyauterie tout entiére doit 8tre maintenue entre 2564 et 356 mm CE lorsque

Red

CIRCUIT BREAKER

| [Red  On/Off Sgitch

Red

and ON/OFF switch is used.
IMPORTANT Wiring must
be replaced with wire rated
105°C or higher.

+12V BC

[

Pwr Blw

o8l
CONTROL,
{

White

NEG

Black

REMARQUE : Uinterrupteur
MARCHE/ARRET, branché en
ligne avec la soupape de gaz,
n'est pas utilisé lorsqu'un

coupe-circuit combinatoire et
un interrupteur MARCHE
/ARRET sont utilisés.

tous les appareils sont en marche. Controlez les raccords de gaz afin de détecter THERMOSTAT | [IMPORTANT ‘e cablagé
d'éventuelles fuites, a P'aide d'une solution pour essai d'étanchéité. Blagk Blue __| doit étre remplace par un
High Tension cablage congu pour des
températures supérieures ou
égales a 105°C.
VENT CABINET DEPTH VENT KIT NO. EXTENSIONS
VENTING CHART V bim. F pim. M o, EXHAUST TUBE EXT.
T - MIN MAX M MAX ss* ALX §8* ALY BOX
| - 07 3-5/8” 20-1/27 24" 36441 35955 35921 36444 35941
V | z  Omv 92wm | 521mm 610 MM ) - S
i > 3-5/87  7-1/8” 24" 27-5/8" 36442 35956 35928 36446 35947
v - 92 wmm 181 mm 610 Mm 702 MM ) ‘
- FM 7-1/8" 10-5/8” 27-5/8" 31-1/87 36443 35957 35930 36448 35951
S 181 My 270 MM 702 MM 791 M
) N
= g &l MAXIMUM RV INTERIOR WALL TO CABINET §§* - Stainless Steel Tube Fdim= Distance entre Ja parof intérieure du
= E INTERIOR WALL 15 317 AL - Atuminized Tube véhicule de plaisance et la paroi
Nal 2 [eD extérieure du compartiment
SERIR N Vo= Vent extension length LA DISTANCE MAXIMALE ENTRE LA PAROT INTERIEURE M dim = - Distance entre la paroi intérieure du
N FDiM = RV INTERIOR WALL fo DU VEHICULE DE PLAISANCE ET LA PARO! INTERIEURE véhicule de plaisance et la paroi
RV cabinet INTERIOR WALL DU COMPARTIMENT EST DE 787 MM. extérieure du compartiment
M opiv = RV INTERIOR WALL f0 Vdim= Longueur de fa rallonge du onduit | 10X = Conduit en acier inoxydable

46 {

Conduit aluminé

DIAGNOSTIC CHART

FAULT

LED INDICATION

ERREUR

TABLEAU DE DIAGNOSTIQUE

INDICATION DE LA DEL

_Internal Circuit Board Failure

Limit switch/Airflow problems

1 flash with 3-second pause

Probleme avec le commutateur
de limite/dirculation d’air

_Continug et aucun clignotement

1 clignotement puis une pause de 3 secondes

 Panne du deiecteur de flammes

Flame Sense Fault

2 flashes with 3-second pause

Panne du systeme de verrouillage

Ignition Lockout Fault

3 flashes with 3-second pause

de Pallumage

3 clignotement puis une pauserde 3 secondes
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Arwood Mobile Products
4750 Hiawatha Drive - Rockford, IL 61103-1298
PHONE: 8158775700 FAX: 815°877-7469
INTERNET: http://www.atwoodmobile.com

MPD 38137

hydro flame™

Appareil de chaufiage a air chaud
Séeries 7900-11 / 8000-1i
Manuel technigue d'installation

FRANCAIS (et canada), ANGLAIS

LE PRESENT MANUEL D'INSTRUCTIONS A ETE REDIGE
POUR ETRE UTILISE PAR UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE
AGREE LORS DE L'INSTALLATION D'UN APPAREIL DE
CHAUFFAGE A AIR CHAUD hydro flame™ ATWOOD.

Ce type d'appareil de chauffage a air chaud a été homologué par
'association américaine du gaz American Gas Association et
I'Association canadienne du gaz pour éire installé dans les véhicules de
plaisance en tant qu'appareil de chauffage & air chaud de catégorie
MSP lil. Suivez les présentes instructions d' instajlation pour assurer un
fonctionnement sans danger de I'appareil de chau’rfage Si I'appareil
n'est pas installé conformément aux présentes |nstruct|ons
d'installation, sa garantie sera annulée. !

f
§

\ AVERTISSEMERNT

évitez les risques
de blessure ou de mort

£\ KTTENTION

évitez leé risques de blessure
et ou de.dommages matériels
i

!
AN AVERTISSEMENT
INCENDIE OU EX?LGSI@N

@ $i vous ne suivez pas a la letire les mformaimns contenues
dans ce manuel, un incendie ou une explbsmn nsquent de se
produire, enfrainant des dommages matem!s des blessures
corporelles ou la mort.

POUR VOTRE SEQUR

N\ wsmasszmsﬁﬁ
INCENDIE OU EXPLQS!@N

Sl VOUS SENTEZ
UNE ODEUR DE GAZ

= Faites sortir toutes les personnes du véhicule.
Fermez I'alimentation en gaz au niveau de la
seurce de gaz. |
Ne touchez & aucun interrupteur électrique, nlutilisez pas de
téléphone ou de radio dans le véhicule.
Ne démarrez pas le moteur ou le groupe électrogeéne du véhicule.
Contactez le fournisseur de gaz ou le technicien de maintenance
qualifié le plus proche pour qu'il effectue les iéparations nécessaires.

° Si vous ne pouvez pas atteindre un fournisseur de gaz ou un technicien
de maintenance qualilié, contactez les pompieis les plus proches.

¢ N'ouvrez pas l'alimentation en gaz avant que la ou les fuite(s) de gaz |
aifen)t été réparée(s). E

L'installation et I'entretien doivent éire effectués|par un technicien de

maintenance qualifié, un Centre technique ou up fournisseur de gaz.

onbontie ou de la

sinstallation-Entretien
. Valable & partir du 01/07/01
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CONTROLES DU SYSTEME

Un SEUL DEUX

o) eonduits !aterau e

X

79 series

79 series 79 SERIES A
80 SeRies
8012-11
CARACTERISTIQUES (GE = colonne d'eau)
| N’ DE MODELE GG 7920-11 8012-n
Energie consommée en MJ 12,66 16,88 18,99 12,66 |
Energie produite en MJ/h 9,66 12,83 14,43 9,62
Pression statique des conduits - | 5 mm CE* 3 mm CE 3 mm CE S/0
Intensité pour 12 volts (A) 3,4 34 34 1.8
Watts 40,8 40,8 40,8 216
Alimentation électrique (volts CC) 12 12 12 12
SURFAGE MINIMUN DE REPRISE D'AIR 225,8 em® 226, 8 cm* | 2258 cmi® | 225,8 cm?
DIMENSIONS
| TOUT MODELE LARGEUR | HAUTEUR | PROFONDEUR POIDS
Botier 212,7 um| 288,9 nm- 523,9 MM APPAREIL DE
Panneau extérieur 25T wm | 292 mm 32 vm CHAUFFAGE A AIR cHAUD 10,43 kg
AUEXPEDITION 11,34 kg

DEGAGEMERNT MINIMUM ENTRE L'APPAREIL
ET LE PLANCHER, LES PAROIS ET LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
COMBUSTIBLES SIMILAIRES

DEGAGEMENT SUR TOUTE LA LONGUEUR ET TOUTE LA LARGEUR DE L'APPAREIL

Dessus et cotés Owm  AUX ENTRETOISES DU BOTTIER (TETES DE VIS)
Extension de botier 0 mus
Arriére 0w

Bas 0 mm AUX ENTRETOISES DU BOITIER (TETES DE VIS)




s |

Un dégagement de 6 mm doit 8tre respecté tout autour des coijduits sur une distance
de 91 cm de appareil de chauffage & air chaud, a moins qug les conduits utilisés
soient en vinyle armé et agréés par UL. Tous les conduits doivent &tre en matériaux
congus pour résister & un fonctionnement continu & une température de 93,3°C.
REMARQUE = Si le dégagement entre I'appareil de chauffage et la structure du
compartiment est nul, une ouverture de prise d'air de 102 mm x 102 mm doit
gtre prévue du cOté de I'appareil de chauffage od se trouve le ventilateur, au niveau
de V'ouverture de prise d‘air existante.
REMARQUE : Le dégagement est défini spécifiquement pour le contreplaqué ou autres
matériaux de construction similaires qui entourent I'appareil de chauffage & air chaud
(¢'est-a-dire que I'appareil de chauffage ne devrait pas étre situé sous un meuble ou
dans un placard dans lesquels pourraient se trouver des vétements ou autres tissus.)
REMARQUE ¢ Le taux d'efficacité de I'appareil de chauffage est un rendement
énergétique déterming dans des conditions de fonctionnement continy, indépendantes
de I'installation. Le taux d'efficacité donné est de 77 % minimum ; il est possible
que le taux d'efficacité réel soit supérieur.
*Lorsqu'un appareil de chauffage 4 air chaud est instafié avec le minimum de dégagement,
Pouverture de reprise d'air doit mesurer 1032 om? supplémentaires du c6té de 'appareil
de chauffage oit se trouve le ventilateur, ou alors un dégagement de 51 mm doit 8tre

aemaRauE : L'aflumage direct & étincelle haute tension génére une fréquence radio
qui risque de causer des interférences avec les autres appareils &
microprocesseur. Placez ces appareils 8 au moins 1,5 métre de I'appareil de
chauffage A air chaud. Si cette distance ne peut pas atre respectée, procurez-vous
un MODULE MPD 37773 (iil haute tension blindé).

ASPHYXIE PAR L'OXYDE DE CARBONE

. Assurez-vous que le joint entre le clapet d'évacuation et la paroi latérale est bien
hermétique pour empécher I'oxyde de carbone d'entrer dans le véhicule.
« L'air de combustion ne doit pas provenir de 'espace habitable. n'envoyez pas

les gaz de combustion dans un espace habitable ou un auvent.

respecté sur toute la longueur et toute la hauteur du cdté ou se trouve le ventilateur.

/\ AVERTISSEMENT
ASPHYXIE PAR L'OXYDE DE CARBONE

- |'apparell de chauffage & air chaud doit 8tre installé et muni d'un dispositif
d'évacuation conformément aux présentes instructions.

. Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien
incorrects peuvent enirainer des blessures ou des dommages matériels.

. Sl est installé & un mauvais emplacement, I'appareil de chauffage a air chaud
risque de produire une pression négative, qui affectera 'air de combustion ou
je systéme d'évacuation d'autres appareils. :

1N AVERTISSEMENTS ESSENTIELS CONCERNANT LINSTALLATION

« Niinstaliez pas I'appareil de chauffage & air chaud sur des matériaux qui limitent la
circulation de I'air de reprise, tels que les fapis ou les matériaux moux comme le vinyle.

. N'installez pas V'appareil de chauffage a air chaud ol it.est impossible de
respecter le dégagement entre I'a cppareil et les matériaux combustibles.

. N modifiez d'aucune fagon I'appareil de chauffage a air chaud.

« NE modifiez pas |'appareil de chauffage 4 air chaud de fagon a ce que son
installation de mise a la terre soit positive.

« N'effectuez pas d'ESSAI DIELECTRIQUE sur I'appareil de chauffage a air chaud sans
que le systéme d'allumage électronique {plaquette de circuit) n'ait été déconnecté.

« Nutilisez pas de chargeur de batigrie pour alimenter un appareil de chauffage a
air chaud de modgle CC, méme lorsque vous effsctuez des essais.

« N'utilisez pas de courant CA de 120 volts avec les modéles CC.

« N'utilisez pas le compartiment de I'appareil de chauffage a air chaud comme
compartiment de rangement,

. N'utilisez le systeme d'évacuation de I'appareil de chauffage a air chaud pour
évacuer les gaz de combustion d'aucun autre appareilx‘

- N'envoyez pas les gaz de combustion de f'appareil de chauffage dans un auvent.

- N'utilisez pas cet appareil comme chauffage temporaire d'édifices ou de
structures en construction.

- Protégez les matériaux de construction de la dégradation que pourrait causer le
systeme d'évacuation des gaz de combustion. ;

- Protégez de I'eau les composants dlectriques de appareil de chauffage & air chaud.

ETATS-UNIS ET CANADA - RESPECTEZ TOUS LES CODES LOCAUX ET TOUS LES CODES D'ETAT EN VIGUEUR-
EN L'ABSENCE DE CODES LOCAUX OU DE REGLEMENTATIONS LOCALES, REPORTEZ VOUS

AUX NORMES EN VIGUEUR SUIVANTES

» Normes américaines sur les véhicules de plaisance Recreation Vehicles ANSI
1192/NFPA 1192. |

« Code américain du gaz National Fuel Gas Gode ANS!EZZZBJ et/ou Codes des
instaliations CAN/CGA B149. !

« Normes fadérales américaines de construction et de sécurité des mobile homes
Federal Mobile Home Construction & Safely Standard, Titre 24 CFR, partie 3280
ou, lorsgue ces normes ne s'‘appliquent pas, les normes américaines
dinstallation de maisons préfabriquées Standard for Manufactured Home
Installations (Manufactured Home Sites, Communities and Set-Ups), ANSI
A255.1 st/ou les normes Série MH CAN/CSA-Z240, Mobile homes.

- Normes américaines sur la mise 4 la terre Ground - National Electrical Code
ANSYNFPA N°70 et/ou normes canadiennes CSA 022.1

« Normes américaines sur les caravanes de parc Park Trailers ANSI 119.5

L'air de reprise arrive par les ouvertures de la grille de I'appareil de chauffage. Les
conduits d'air de reprise doivent rester dégagés pour que {'appareil fonctionne
correctement. Reporisz-vous & 1a Section DEGAGEMENT MINIMUM ENTRE L'APPAREIL ET LE
PLANCHER, LES PAROIS ET LES MATERIAUX DE GONSTRUCTION COMBUSTIBLES SIMILAIRES.

INSTALLATION STANDARD DE L'APPAREIL
DE CHAUFFAGE A AIR CHAUD

installation générale - EMPLACEMENT

. Installez I'extension de boftier et le capuchon d'aération sur une paroi extérieure.

- N'installez pas I'appareil de chauffage prés de compartiments & bascule ou
coulissants, de portes ou autres saillies qui pourraient obstruer le systéme
d'évacuation de I'appareil.

« Placez I'appareil de chauffage vers le centre du véhicule s'it s'agit du seul
appareil de chauffage du véhicule.

« N'installez pas de conduit d"air dans un endroit oit son ouverture se trouverait.
4 moins de 152 mm d¢'une saillie ou d'une ouverture de porte.

« N'installez pas 'appareil de chauffage dans un endroit olr des cbles, des
tuyaux ou d'autres objets en géneraient I'installation ou le fonctionnement.

. Il est déconseilié d'installer appareil de chauffage sur des matériaux qui
limitent la reprise d'air, par exemple directement sur un tapis ou un matériau
mou (tel que le vinyle).

. Si vous devez installer I'appareil de chauffage sur un tapis ou un matériau
mou, installez-le sur des cales, un panneau en bois ou une plague métallique
qui couvre toute la surface de I'appareil, plus le dégagement minimum entre
I'appareil et les matériaux combustibles.

Procédure d'installation

DEGAGEMENT NUL - DECOUPAGE DE L'OUVERTURE DE PRISE D'AIR G

OUVERTURE DE PRISE D'AIR DU COTE DU VENTILATEUR

Dmension o vowveRruRE eorie A B C D

PAROI DU COMPARTIMENT 70 mm 92 mm 102 mm 102 mm

Une ouverture de 102 mm x 102 mm doit étre découpée dans le compartiment

lorsque le dégagement entre I'appareil de chauffage et la structure du

compartiment est nul.

1 Mettez de coté la bofte 2 air de combustion et les rallonges de conduit
d'évacuation pour les installer de V'extérieur du véhicule.

APPAREIL DE CHAUFFAGE A AIR CHAUD/SYSTEME I'EVACUATION

DECOUPAGE (ric. 2)

A B
286 mm__

PAROI INTERIEURE DU CONPARTIMENT 213 mm

NE DECOUPEZ PAS UN ORIFICE TROP GRAND = CELA RISQUERAIT D'ENTRAINER UNE INFILTRATION D'EAU
DIMENSION DE L'OUVERTURE DECOUPEE c b E

PARD} EXTERIEURE DU VEHICULE 00

PASSE LE TUYAU D'EVACUATION 44 mm

200 mm 63 mm

CONDUITS (ric. 3)

LUinstallation correcte des conduits est essentielle au fonctionnement de {'appareil
de chauffage 3 air chaud. Pour installer les conduits, utilisez des matériaux
résistants 2 un fonctionnement continu & 93,3°C. La température de refoulement
par I'avant ne doit pas dépasser 121°C.

Conduits flexibles

Lors de la conception de systémes d'évacuation en conduits flexibles
« évitez les coudes a angle aigu et les conduits écrasés
-tendez tous les conduits et amenez-les directament & leur sortie, en réduisant
autant que possible le nombre d'angles et de coudes.

2 Divers modules d'‘évacuation sont disponibles pour permetire une bonng évacuation
des gaz de appareil de chauffage & Pextérieur du véhicule. Pour déterminer la
LONGUEUR DU ConpuiT p'vacuarion (Y pa), mesurez la distance entre Iarrigre du boitier
de I'apparell et I'extérieur de fa paroi latérale du véhicule. Pour connaltre te module
d'évacuation qu'il vous faut, recherchez votre V bivt Sur e TABLEAY DES SYSTEMES D'EVACUATION.




3. Conduits disponibles :
TYPE DE BEFOULEMENT
LATERAL UNIQUEMENT

5 RETIREZ
s couvercles d'ouverture de branchement de
canduit des deux cOtés -
le couvercle de I'ouverture de refoulement avant

et le couvercle de 'ouverture de branchement du

COMBINAISON AVANT
ET LATERAL
AVANT UNIQUEMENT le couvercle de I'ouverture de refoulement avant

Consultez les CONFIGURATIONS DE CONDUITS pour connaltre 'emplacement des couvercles

4. Installez 'appareil de chauffage dans I'emplacement découpé dans le
compartiment. Fixez-le a I'aide de deux vis, Fig 5-A.

FAGULTATIF - Installation : L'appareil de chauffage 4 air chaud 79-11 peut
8tre installé dans un compartiment derrigre une grille de reprise d'air, rig 4-1,
Le panneau avant DOIT &tre en place sur I'appareil de chauffage. La grille de
reprise d'air doit fournir au moins 225,8 cm2 d'ouverture et doit &tre située
devant le panneau avant de I'appareil de chauffage. Prévoyez une ouverture
d'accds en cas d'intervention et/ou de démontage de I'appareil de chauffage.
Les conduits de I'appareil de chauffage deivent étre branchés sur le cdié (PAS
de refoulement par 'avant). Fixez l'appareil de chauffage au plancher & 'aide
d’une vis, AG 4-d.

5. Retirez le couvercle de l'appareil de chauffage, fia 4-D. Pour installer des
adaptateurs de conduit sur les modeles a refoulement latéral, insérez la bride
arriere sur le boitier ef insérez la languette dans le cran carré, puis tournez
I'adaptateur de 180", riG 4-E.

6. Insérez {'appareil de chauffage dans I'ouverture du compartiment et fixez-le A I'aide
de deux vis passant dans les orifices des brides du boitier de commande g 5-A.

7. Sur les appareils de chauffage dont les conduits sont branchés sur les cités,
enfilez un flexible de 102 mm sur les adaptateurs de conduit et fixez-le, g 3.

SYSTEME D'EVACUATION
. Pour installer 'extension de boftier, rg 4-C, appliquez du mastic ou du produit
d'étanchéité sur I'arriere des brides de I'extension. Insérez-la dans I'ouverture
découpée dans la paroi extérieure et dans le conduit d'air de I'appareil de
chauffage NE FORCEZ PAS ET NE TORDEZ PAS LES PIECES.
2. Appliquez du mastic ou du produit d'étanchéité sur le haut et les ¢Btés du bord
extérieur du clapet d'évacuation. NE BOUGHEZ PAS LES ORIFICES. Enfilez I'ensemble
sur le conduit d'évacuation de 'appareil de chauffage, ric 4-B, enfoncez-le dans

pu—y

la paroi et fixez-le a I'aide de deux vis. Remarquez que le joint de fa bride du bas

n'est pas étanche et permet a I'eau de s'évacuer

L'extension de boltier ne nécessite aucun dégagement minimum, Fia 4-C.
L'orifice d'évacuation doit &tre placé dans une zone de méme pression atmosphérique
que la prise d'air de combustion. Aucune modification du systéme d'évacuation n'est parmise.

> w

3. Un raccord évasé de 10 mm est prévu au niveau de I'entrée de la soupape de
commande de gaz, pour le branchement de 'alimentation en gaz 3 I'appareil de
chauffage. Le tuyau d'alimentation en gaz de I'appareil doit 8tre du calibre adéquat
pour fournir une pression de gaz de 279 mm CE. Cette pression doit &tre maintenue
dans des conditions de circulation maximum avec tous les appareils & gaz en marche.

4. Une prise NPT de 3 mm est accessible pour brancher un manometre sur la
soupape de gaz, Fi6 5-H.

5. Utilisez deux clés pour maintenir e raccord en cuivre et I'écrou évasé pendant que
vous fixez le tuyau & gaz sur le raccord en cuivre, ne tordez pas la soupape, 6 6.

CONNEXION ELECTRIQUE

/\ AVERTISSEMENT
BLESSURE OU DOMMAGES MATERIELS

« Etiquetez tous les cables avant de les débrancher pour une intervention. Les
erreurs de ciblage peuvent entrainer un fonctionnement incorrect et dangereux.
Vérifiez le bon fonctionnement de I'appareil aprés toute intervention.

« Débranchez I'alimentation électrique avant toute intervention.

Tahleau des calibres de conducteur - chute de tension de 10 % maxi. - (12 vee)

APPEL DE COURANT (A)
3 4 5 6 i 8

9 10 15

CALIBRE  LONGUEUR MAXI. DU CONDUCTEUR SAE {EN M) DE LA SOURGE A L'APPAREIL
18 186 137 1 91 79 7 61 55 37
16 293 219 177 146 125 11 98 88 58
ATTENTION

DOMMAGES MATERIELS

« Cette connexion est congue pour une batterie a faible tension ou un courant
continu uniquement. Ne branchez pas de courant de 120 ou 240 volts CA.

/\ AVERTISSEMENT
ASPHYXIE PAR L'OXVYDE DE CARBONE

» Assurez-vous que le joint du systéme d'évacuation est bien hermétique pour
empécher I'oxyde de carbone d'entrer dans le véhicule.

5. Installez le systéme de reprise d'air pour assurer que la pression négative, créée par le
ventilateur d'air de chauffage, n'affecte pas I'alimentation en air de combustion d'un
autre appareil ou ne fasse pas se mélanger les produits de la combustion et I'air de
chauffage. Tous les appareils qui se trouvent dans le compartiment de I'appareil de
chauffage doivent &tre équipés d'un systéme d'évacuation relié directement a I'extérieur,

PIECE AMOVIBLE DE LA BOITE DISTRIBUTRICE D'AIR  {FG. 7)

1. Retirez le panneau avant de 'appareil de chauffage.

2. Suivez les instructions de mise a I'arrét apposées sur I'apparsil de chauffage.

3. Retirez la vis pour tle qui maintient la plaquette de circuit en place sur la bofte
a air. Gardez-la pour fixer la piéce amovible au fond de la boite & air, ke 7-A.

4. Instailez la piéce amovible dans la bolte a air (attention 4 la direction dans laguelle

vous souhaitez envoyer 'air chaud). Assurez-vous que les deux orifices de la

piéce amovible sont alignés avec les orifices existants de la bofte & air, rig 7-B.

Fixez la pigce amovible sur le haut de la boite a air a I'aide d'une vis pour tdle

n’6 de 6 mm de long. Fixez le bas de la piéce amovible et la plaguette de circuit

au fond de fa boite a air a I'aide de la vis que vous avez dtée précédemment.

6. Suivez les instructions de mise en marche de 'appareil de chauffage.

7. Remettez le panneau avant en place sur I'appareil de chauffage.

RACCORD DE PROPANE (rc. 5)

B

Branchez un tuyau a gaz au raccord en cuivre situé sur le c6té gauche de I'appareil

de chauffage. Assurez-vous que du mastic d'étanchéité résistant au propane (GPL)

ait &té appliqué sur tous les filetages de tuyau méle autres que les raccords

évasés. n'appliquez pas de mastic d'étanchéité sur les raccords évasés.

1. Insérez un tuyau a gaz dans I'orifice situé sur le c6té gauche.

2. Branchez le tuyau a gaz au raccord en cuivre a l'intérieur du boftier de 'apparei}
de chauffage, juste devant la soupape de commande de gaz, fig 5-B.

Cet appareil est congu pour fonctionner avec une masse négative de 12 volts CC
uniguement. n'essayez pas de modifier I'appareil de facon a ce que son installation
de mise a la terre soit positive ou de brancher 'appareil directement & un courant
de 120 volis CA. Cela endommagerait les composants de I'appareil de chauffage et
la garantie serait annulée,

Utilisez un cable de calibre 22-18 minimum pour réduire les chutes de tension.

L'appareil de chauffage doit étre installé de fagon & ce que les composants

électriques soient a I'abri de I'eau.

Pour effectuer le branchement électrique, CONSULTEZ LE SCHEMA DE CABLAGE, FIG 8.

1. Retirez fa vis de la boite de dérivation sur le cGté droit de I'appareil de
chauffage, ra 5-B.

2. Amenez les cébles du c6té droit de I'appareil de chauffage.

3. Branchez le cable rouge, Fis 5-C, au cOté positif de I'alimentation électrique.

4. Branchez le cable noir, a6 5-D, au c6té masse de I'alimentation électrique.

5. Branchez le cable blanc de I'appareil de chauffage au thermostat, fe 5 E,

6. Branchez le cable du thermostat & la borne +12 VCC de I'atimentation
électrique, Fig 5-F.

7. Remettez en place le couvercle de la bofte de jonction, rig 4-F

Pour obtenir des performances optimales de I'appareil de chauffage lorsque

I'alimentation électrique provient d'un convertisseur équipé d'une borne de charge,

branchez le convertisseur & "appareil de chauffage, en paraliéle avec la batterie.

L'appareil de chauffage est ainsi alimenté en électricité de tension constante, ce

qui prolonge fa durée de vie des composants en filtrant les surtensions et les

variations brusques de CA, Fig 4-G & H.

REMARQUE : Tous les appareils sont fournis avec un interrupteur électrique qui,

lorsqu'il est mis en position d'arrét en vue d'une intervention, coupe le courant qui

passe dans le circuit de I'appareil de chauffage. L'interrupteur doit &tre en position

de MARCHE pour que I'appareil de chauffage fonctionne, fig 5-1,

INSTALLATION DU THERMOSTAT

Le thermostat est trés sensible. MANIPULEZ-LE TOUJOURS AVEC PRECAUTION. Placez le
thermostat entre 122 cm et 137 cm du sol sur une paroi intérieure, &loigné des
endroits anormalement chauds ou froids. Tout emplacement sur une paroi extéricure
doit comporter une entretoise de 19 mm entre le thermostat et la paroi extérieure.
Suivez les instructions d'installation du fabricant qui accompagnent le thermostat.

Lorsque le thermostat n'est pas fourni, utilisez un thermostat Congu pour
fonctionner avec un courant de 12 VCC ou 24 VCA minimum et d'1 A,

INSTALLATION DU PANNEAU AVANT

Installer fa porte en glissant sa bride sur la bride supérieure du boitier de
commande et en fa retenant au bas a I'aide de I'élément de fixation un quart de
tour. Note :Maintenir les dégagements prescrits afin d'assurer une alimentation
suffisante en air de reprise au ventilateur de circulation.




R,

b
b

7900-11 / 8000-1 Series Furnace
Appareil de chauffage 2 air chaud e\

Série 7900-11 / 8000-1 %) j@
— } J

,/

ltem # Deseription of Paris ltem # Description of Parts Elément 0’ Description des pidces

1 Front Door 24 Motor Spacer 12 Moteur (80-11) o

2 Electronic lgnition Board 25  Small Burner Air Baffle - SPECIFY RATE 13 Ventilateur d'air de combustion
3 Valve 25 Large Burner Air Baffle - SPECIFY RATE 14 Adaptateur de conduit
4 Front Discharge Cover Plate 26 __Electronic Ignition Mounting Plate 15 Couvercle d'ouverture de branchement

5 Flectrode Cover Plate - 27 Valve Bracket 16 Tuyau & air
6  Elecirode 28 Vent Kit Specify Length 17 Thermostat -PRECISEZ LA GOULEUR
7 Electrode Gasket 29 ;ﬁ?&ﬁ Tube Assembly - SPECIFY LENGTH & ™ 45 Ryntaur thermique (L-170)
8 Heat Exchanger e 30 Air Box Assembly - SPEGIFY LENGTH 19 Relais o -
9 Bu.rner f’latq@asket 31 Orifice - SPECIFY RATE 20 Choupe—mrcnmt marche/arrét
10 Sail Switch (79-11) o i 21 Tate de brileur (7911/801) §
10 Sail Switch (80-11) - 22 Collecteur

11 Blower Wheel (79-1) | Elément n Description des piéces 23 Joint d'étanchéité du moteur

11 Blower Wheel (80-11) o Panneau avant 24 Entretoise du moteur

12 Motor (79-11) 2 Plaquette d‘a]lumage slectronique 25 Petit deﬂe;teur d'air du brileur - prECISEZ
12 Motor (80-11) T - LES CARACTERISTIQUES NOMINALES

4
5

. Soupape %5 G - o P -
- rand déflecteur d'air du brlileur - PrECISEZ
}3 "'”gﬁg%;;ﬁgrwmel - i Couvercle de I'ouverture d'évacuation avant LES CARACTERISTIQUES NOMINALES
15 Duct Cover Plate .5 GCouvercle de I'tlectrode 26  Plaque de montage de I'allumage
6 AirH 6 Electrode ~ oo Electronique
17 T;; ‘058 et 7 Joint d'élanchéité de I'électrode o 27 Support de soupape )
18 Li eltm Sos‘t?th—sis?% COLOR 8 Echangeur thermique N 28 Module d'évacuation - PRECISEZ LA LONGUEUR
- imit Swilch (L-170) 9 Joint d'étanchéité de la plague du brilewr | 29 Exhaust Tube Assembly - PRECISEZ LA
;g ge%ﬁc Breaker 10 Interrupteur 3 abattant (79-11) LONGUEUR ET LE MATERIAY —
B T ~| 10 Interrupteur a abattant (8011 gg’wmﬁo"?? alr - PRECISEZ LA LONGUELR
2 Mum?rId ea 11 Ventilateur (79-11) UMIre - PRECISEZ LE CALIBRE
ey ,,,Ma?!,ﬁd ot —__ 1 Ventilateur (80-11)
otor biaske 12 Moteur (791l
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