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Afbeelding 1 van 42: Sorteer vóór de montage de onderdelen van de vouwdeur volgens de 
bijgeleverde montage-instructies.  

    



 2 

  
  

Afbeelding 2 van 42: Krijg vervolgens een overzicht van de accessoires en wijs de schroeven 
dienovereenkomstig toe.  
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Afbeelding 3 van 42: Het slot is opgebouwd uit de afzonderlijke getoonde onderdelen  
  
  

    



 4 

  
  

Afbeelding 4 van 42: Nu wordt de breedte van de deuropening gemeten.  
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Afbeelding 5 van 42: Meet vervolgens de hoogte van de deuropening.  
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Afbeelding 6 van 42: Vul de breedtemaat in in de montagehandleiding, veld 3 en de hoogtemaat 

in veld nr. 3, nr. 5 en nr. 8. Vervolgens in veld nr. 5 de maat voor de zijhekken en in veld nr. 8 
berekent de maat voor de lamellen.  
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Afbeelding 7 van 42: Teken vervolgens een verticale lijn waar de deur moet worden geïnstalleerd.  
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Afbeelding 8 van 42: Teken de afstand van de clips op deze lijn volgens de montage-instructies in 

afbeelding 15.  
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Afbeelding 9 van 42: Boor de gaten voor de clips ...  
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Afbeelding 10 van 42: ... en schroef de clips op de muur of het frame.  
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Afbeelding 11 van 42: Nu kunnen de lengte van de zijrails en die van de bovenste glijrail worden 

gemarkeerd volgens de afmetingen die zijn opgegeven in de montage-instructies.  
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Afbeelding 12 van 42: De rails worden op de juiste lengte gezaagd met een fijngetande zaag.  
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Afbeelding 13 van 42: Ontbraam de zaagsnede.  
  
  

    



 14 

  
  
Afbeelding 14 van 42: Leg vervolgens alle halve en volledige lamellen naast elkaar, zoals te zien 

is in afbeelding nr. 6 van de montagehandleiding.  
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Afbeelding 15 van 42: Druk de glider in het meegeleverde geleidingsgedeelte.  
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Afbeelding 16 van 42: Elke tweede lamel moet 180 ° worden gedraaid (de zachte PVC-voegstrip 
moet afwisselend aan de voor- en achterkant van de lamel zitten). De gemonteerde glijder wordt 
op de halve lamellen geschroefd. Controleer vervolgens de soepele werking van de glider.  
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Afbeelding 17 van 42: Vervolgens wordt de eerste glijder op de slotlat gemonteerd.  
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Afbeelding 18 van 42: Schroef een hoekglijder op de eerste en de laatste halve lamel.  
  
  

    



 19 

  
  

Afbeelding 19 van 42: Nu kunt u de afzonderlijke lamellen tegen elkaar duwen. Begin met de 
aanslagrail en het profiel 9809, zoals te zien is in figuur 9 in de montagehandleiding.  
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Afbeelding 20 van 42: Schuif vervolgens een halve lamel en vervolgens de volledige lamel in 
elkaar. Merk op dat elke tweede lat moet worden gedraaid.  
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Afbeelding 21 van 42: Vouw de deur samen en bepaal de maat  
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Afbeelding 22 van 42: Maat X is ingevuld in de montagehandleiding en er wordt een aftrek van 2 

cm gemaakt.  
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Afbeelding 23 van 42: De berekende maat is aangegeven op de schuifrail.  
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Afbeelding 24 van 42: Schuif een clip in de rail als boorsjabloon ...  
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Afbeelding 25 van 42: ... en boor een gat op het gemarkeerde punt met een boor van 4 mm.  
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Afbeelding 26 van 42: De clip wordt verwijderd en het gat wordt uitgeboord tot een diameter van 

6 mm.  
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Afbeelding 27 van 42: Duw vervolgens de stop in het geboorde gat.  
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Afbeelding 28 van 42: Maat Y wordt nu bepaald op het slotprofiel en ingevoerd in de 
montagehandleiding, afbeeldingen 13 en 14.  
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Afbeelding 29 van 42: Vervolgens worden, zoals beschreven in de montage-instructies, de 
afmetingen opgeteld met 4 mm.  
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Afbeelding 30 van 42: De aldus berekende afmeting is aangegeven op de aanslagrail. Wederom 

wordt een clip als boormal in de rail geschoven en wordt het gat geboord met een 4 mm boor.  
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Afbeelding 31 van 42: Verwijder de clip en boor het gat met een diameter van 7 mm.  
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Afbeelding 32 van 42: Druk nu de borgpen vanaf de achterkant van de rail in het gat.  
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Afbeelding 33 van 42: De inkeping van de borgpen moet naar boven wijzen!  
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Afbeelding 34 van 42: Het slot wordt in het gefreesde uit het slotprofiel geschoven.  
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Afbeelding 35 van 42: De gegroefde pin wordt in de draaiknop gedrukt.  
  
  

    



 36 

  
  

Afbeelding 36 van 42: De vingerplaten zijn aan beide zijden van het slotprofiel geplaatst. Duw 
vervolgens de draaiknop met de gegroefde pin door het slot en druk de tweede draaiknop op de 

gegroefde pin. De knop moet gemakkelijk te draaien zijn.  
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Afbeelding 37 van 42: Smeer nu alle glijders in met voldoende smeermiddel ...  
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Afbeelding 38 van 42: ... en schuif op de bovenste schuifrail met de zijde waarop de stop 
zit. Begin met het slotprofiel.  
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Afbeelding 39 van 42: Druk eerst de bovenste schuifrail met de hangende deur en vervolgens de 

zijrail, die al op de deur is aangesloten, op de clips. Tenslotte wordt de aanslagrail voor het 
slotprofiel op de clips gedrukt.  
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Afbeelding 40 van 42: Markeer nu de positie van de clips voor het bevestigen van het paneel 
volgens de montage-instructies in afbeelding 20.  
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Afbeelding 41 van 42: Boor de gaten voor de clips en schroef de clips vast.  
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Afbeelding 42 van 42: Druk nu de bijgesneden hoes op de clips. Afgewerkt!  
  
  
  

    
  


