PURE WAVE FILTER KWF-002 [
Filtro de Café para reemplazar Brita Intenza
IMPORTANTE

E fitro CMFo04 ha sido disefiado para ofrecer  los clientes un recambio de
cartucho de alta calidad para ser usado en méquinas de café y otros
aparatos que utilizan el sistema de fitracion Brita Intenza.

La instalacion es idéntica a la del cartucho original, sin embargo, no hay
“ajuste dearoma), dado que la mezdla y el lujo hen sido calculados durante
el proceso de disefio del filtro en base de uso y consumo medios.

Preparar el Cartucho

« Lavese bien las manos antes de manipular el
filtro.

* Saque el cartucho de la bolsa de plastico, este
embalaje es reciclable y puede ser desechado
con la mayoria de los plasticos de uso
doméstico.

« Usando un recipiente limpio lleno de agua

fresca y fria, sumerja el cartucho y agitelo para
liberar todo el aire atrapado en el filtro.

Colocar el Cartucho

+ Con el depésito de agua todavia conectado a la
méquina, quite la tapa y coloque con firmeza el
cartucho en el receptor. Deberd sentir como el
cartucho se ajusta con un clic en su sitio.
Aseglirese de que el cartucho esta bien colocado
¥ no hay movimiento libre, dado que una mala
colocacién del cartucho afectara negativamente
a su rendimiento.

Enjuagar y Preparar
+ Quite el depésito del agua de la méquina de
cafér

« Llene el depdsito de agua con agua limpia y fra.
* Relogue depsito de agua en la méquina de

. En]uague el filtro, 0 usando el procedimiento de
‘cambio/fiujo del cartucho en su maquina de
café* O para las maquinas sin esta opcion
vaciando el primer depdsito lleno de agua a
través de 's6lo como agua caliente’ (sin utilizar
café).
* consulte Jas instrucciones del fabricante cuando sea
necesario,
Mantenimiento
« Periédicamente inspecciones el depdsito de agua para asegurarse de
que el cartucho permanece fijado y la filtracién funciona eficazmente.
* Reemplace el cartucho cada 250 tazas de café o cada 8 semanas,
segin lo que pase primero,
Sila maquina no se ha utilizado durante un periodo superior a dos
semanas (como por ejemplo durante las vacaciones) recomendamos
que reemplace el filtro antes de volver a usarla.

PURE WAVE FILTER KWF-002
Brita y Gré
FONTOS!

Az CMF004 cslicsmindség(i cserebetétiént hasznélhat6 a Brita Intenza

ség|
hasznald

A beszerelése megegyezik az eredeti betétével, azonban nincs benne
"aroma-szabélyzs", mivel a szirdtervezés soran a keverés és az dramids az
tlagos hasznalat és fogyasztas alapjén lett kiszamitva.

A betét elokészitése
A sz{ir6 kézbevétele eldtt alaposan mosson
kezet.

« Vegye ki 2 betétet a miianyag tasakbél. Ez a
csomagolés Gjrahasznosithatd, és a hiztartisi
milanyag hulladékokkal egyitt kidobhats.

« Friss hideg vizzel feltoltstt edénybe meritse
bele a betétet, majd rézza meg a légbuborékok
eltévolitasa érdekében.

A betét behelyezése

« Tévolitsa el a fedelet tgy, hogy a gépben hagyja
a viztartalyt, majd szorosan
illessze be a betétet a tartaly afjaba. Ereznie kell,
amint a betét bepattan a helyére.
Gybz6djon meg arrél, hogy a betét szorosan
illeszkedik-e, nincs-e elmozdulasi
lehetSsége, mivel a rosszul behelyezett betét
ront a teljesitményen.

Oblités és elékészités
« Tévolitsa el a viztartalyt a kivégépbl.
* Téltse fel a viztartalyt tiszta, hideg vizzel.
« Helyezze vissza a viztartalyt a kavégépbe.*
« Vagy a kavégépe* betétcsere vagy -obli
folyamata szerint VAGY az ilyen
berendezés nélkiili gépek els3 teli tartalyanak
‘csak meleg vizes' (kévé nélkli)
adagolaséval 6blitse 4t a szirdt.
* szikség esetén olvassa el @ oyértdi utasitdsokat,

si

Karbantartas

« Szemrevételezéssel rendszeresen ellendrizze a viztartalyt, hogy a betét
megfelelden
helyezkedik-e el s a szirés hatékonyan miiksdik-e

« A betétet 250 csészénként vagy 8 hetente cserélje attol figgden,
melyik a korabbi idépont.
Ha a gépet t6bb mint két hétig nem hasznljak (pl. elutaznak nyaralni),
akkor javasolt az tjrainditas el lecseréini a szirdt.

PURE WAVE FILTER KWF-002
Koffiefilter ter vervanging van Brita Intenza
BELANGRIJK

CMF004 is ontworpen om de consument een vervangend filterpatroon van
hoge kwaliteit te bieden voor koffiemachines en andere apparaten die het
Brita Intencza filtersysteem gebruiken.

Het fiterpatroon kan net zoa!s et ongmele f\lerpalmon worden

Er is echter gee , aangezien het mengen
& Goorsromn b het cntwerpen van de e 13 bereknd op bas v
gemiddelde gebruk en consumptie.

Filterpatroon voorbereiden

« Was uw handen grondig vooraleer u de fileer
vastneemt.

« Verwijder het fiterpatroon uit het plastic zakje.
Deze verpakking Is recycleerbaar en kan
worden weggeworpen met gewoon
huishoudelik plastic.

« Dompel het flterpatroon onder in een propere
kom met vers koud water en schud ermee om
ingesloten lucht uit de fiter vrj te laten.

Filterpatroon aanbrengen

« Verwijder het deksel terwijl het waterreservoir
nog steeds op de machine zit, en plaats het
filterpatroon stevig in de houder. U voelt het
filterpatroon op zijn plaats Kiikken.
Zorg ervoor dat het filterpatroon stevig vastzit en
niet vrij beweegt. Als het filterpatroon slecht
aangebracht is, zal dit een slechte invioed op de
werking hebben

Spoelen en voorbereiden
* Verwijder het waterreservoir van de
koffiemachine*
Vul het waterreservoir met zuiver, koud water.
Plaats het waterreservoir terug in de
koffiemachine.*
« Spoel de filter, door de procedure voor
i ling in uw
aan te schakelen* OF door eerst een volle
reservoir water volledig door te laten stromen als
‘enkel heet water' (zonder koffie), als uw
koffiemachine geen wissel/spoelfunctie heeft.
* lees indien nodig de instructies van de producent.

Onderhoud

= Controleer van tijd tot tijd visueel het waterreservoir om zeker te zijn
dat het filterpatroon op zijn plaats zit en doeltreffend filtert.

« Vervang het filterpatroon na 250 kopjes of elke 8 weken, afhankelijk
van wat eerst komt.
Als de machine voor langer dan twee weken niet gebruikt is
(bijvoorbeeld als u op vakantie bent geweest), raden we aan om de
filter te vervangen voordat u de machine begint te gebruiken.

i 4 de que los cartu se quiten i A készilék vizkd itése el5tt Zorg er steeds voor dat de filterpatronen worden
siempre antes de descalcificar el aparato. mindig tavolitsa el a betéteket. verwijderd voordat u het apparaat ontkalkt.
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r Brita Intenza

r do kavovaru nahrazuji
DULEZITA INFORMACE

CMF004 byl zkonstruovan tak, aby nabizel zakaznikim vysoce kvalitni
néhradnf filtraéni patronu pro kévovary a jiné spotfebice pouzivajici filtracni
systém Brita Intenza,

Instalace je stejnd jako u ongmalm patrony, ale neni tam 74dn , dprava
ving", protoze_mich tok byly vypocitany jiz pfi konstrukci fitru
podie primérného uivinta spotreby

Priprava filtra€ni patrony
« Pred manipulaci s filtrem si pe
« Vyjméte patronu  recyklovatelného plasmveho
sacku, ktery pak mizete zlikvidovat stejnym
zplisobem jako vétéinu plastél z domacnosti.
« Napliite istou misu sladkou studenou vodou,
do vody ponafte patronu a potfeste ji, aby se
uvolnil veskery vzduch zachyceny ve filtru.

Instalace raéni patrony

+ Sejméte viko nadriky na vodu pripevnéné ke
Kévovaru a pevné zasadtte patronu do objimky.
M8li byste citit zaklapnuti zémku patrony.
Zkontrolujte, zda je patrona dobre upevnéna a
2da se voln& nepohybuie, protoze $patna
instalace mdiZe nepFiznivé ovlivnit filtraci.

Proplachnuti a pfiprava

Sejméte nadrzku na vodu z kévovaru.*

Napliite nadrzku na vodu gistou studenou vodou.
Vratte nadrzku na vodu do kavovaru.*
Proplachnéte filtr budto spuiténim programu
vymény/proplichnuti patrony kévovaru* NEBO,
pokud pristroj tento program nemé, spusténim
programu ,pouze horké voda® (bez kavy)

* V pfipadé potieby viz pokyny vyrobee.

Udrzba
* Pravidelné vizuding kontrolujte nédrzku na vodu, aby se zajistilo, zda
patrona dobre sed a filtrace Gcinné funguje.

méfite patronu po 250 8alcich nebo po 8 tydnech, podie toho k Zemu
dojde dfive. Pokud nebyl pfistroj pouZivén déle nez dva tydny (napf. po
dobu davnlene), doporugujeme vymeénit filtr pred op&tovnym pouzitim
Po ndvratu

Kavos filtras, pakei€iantis ,Brita Intenza“
SVARBU.

CMFO04 buvo sukurtas siekiant pasidlyti klientams auk3tos kokybés kasetés
pakaitala, naudoting kavos virimo aparatuose ir kituose prietaisuose,
kuriuose naudojama ,Brita Intenza" filtravimo sistema.

Tdéjimas yra toks pat, kaip i originaliosios kasetés, tatiau néra ,aromato
reguliavimo, kadangi kuriant fitra, maiSymas ir srové buvo apskaiciuoti
remiantis vidutiniu naudojimu ir suvartojimu.

Kasetés paruosimas
« Kruop&iai nusiplaukite rankas pries liesdami
filtra.

« imkite fitra & maiielo, Sa pakuotg galima
perdirbti; ja galite Emesti su daugeliu butiniy
Dlestmasés abiok,
« Panardinkite fitrg | Svary, 3vieiu Saltu
vandeniu uzpildyta duben, i fitra pakratykite,
kad ety bet koks fitre susikaupes oras.

Kasetés jdéjimas

« Vandens rezervuarui vis dar esant kavos virimo
aparate, nuimkite dangt] r tvrtai statykite
Kasete | rezervuara, Turétuméte pajusti, kaip
kaseté spragtelédama jsitvirtina | vieta.
Utikrinkite, kad kaseté yra tvitai [statyta ir
nejuda, kadangi blogai jstatyta kasete veiks
prastai.

Flush and Prepare

« ISimkite vandens rezervuara i$ kavos virimo
aparato.*

« Pripildykite vandens rezervuarg évariu, Saltu
vandeniu.

« I3 naujo jdékite vandens rezervuara  kavos
virimo aparata.*

« Iiskalaukite filtra jjungdami kasetés pakeitimo /
praplovimo funkcija
kavos virimo aparate*, ARBA, kada aparatas
neturi ios funkijos, perleiskite per jj pirmajj
pilng rezervuarg vandens, jjungdami funkcija ,tik
Karétas vanduo" (nenaudojant kavos).
“Prireikus, skaitykite gamintojo instrukcijas.

Prieziura

* Kartkartémis vizualiai patikrinkite vandens rezervuara ir utikrinkite,
kad kaseté tebéra jstatyta savo vietoje i fltravimas atliekamas
efektyviai.

* Pakeisie aset po 250 puodeiy arb po § savaiiy,pridausomai o

s [vy

% aparcio nenaudciots daugian ki i savaits (pvz, Bvykete
atostogy), rekomenduojame pakeisti filtra prie vél pradedant naudoti
aparata.

Filter do kavovarov - nahrada za filter Brita Intenza
DOLEZITE
Filter CMF004_ bol navrhnuty s ciefom pondknut zékaznikom vysokokvalitnd

néhradnd viozku na pouitie v kévovaroch a injch spotrebitoch, v ktorjch sa
poutiva filtraény systém Brita Intenza.

In3talécia sa zhoduje s instaléciou pdvodnej viozky, ale k dispozicii e je
funkcia ,dpravy arémy", pretoZe prichut a prietok boli vypocitané na zakiade
priemerného pouivania a spotreby pogas ndvrhu filtra.

Priprava viozky
. Pred ‘manipuléciou s filtrom si dékladne umyte

« Viobku wyberte 2 polyetylénového vrecka; tento
obal sa d recyklovat a mozno ho zneskodnit s
vécSinou plastov z domacnosti.

+ Cistu misku naplite studenou pitnou vodou,
ponorte do nej viozku a potraste fiou, aby ste z
nej odstranill vietky vzduchové bubliny, ktoré
50 vo filtri m62u nachédzat.

Instalacia viozky
+ 20 zésobnika na vodu, ktory je naingtalovany v

zariaden, demontujte veko a pevne osadte

Viozku do drziaka. Mali by ste citit, ako viozka v

sprévnej polohe Kikne.

Skontrolute, Ze viozka je pevne naingtalovand a

Votne sa nepohybuje, pretoe zle

osadené viozka bude mat negativny Uinok na

fungovane.

Vyplachnutie a priprava

« Zasobnik na vodu vyberte z kavovaru.*

+ Zésobnik na vodu napliite studenou pitnou
vodou.

* Zasobnik na vodu viozte do kavovaru.*

« Filter oplachnite spustenim cykiu pre
vymenu/vypléchnutie viozky vo svojom
kivovare* ALEBO v pripade zariadeni bez tejto
funkeie nechajte pretiect’ cely prvy objem piného
zasobnika vody pomocou funkie ,len horticej
vody™ (bez pousitia kavy).

* Ak fe to potrebné, pozrite si pokyny vyrobc,
Udrzba
« Pravidelne kontrolujte zsobnik na vodu a skontrolujte, 7 viozka je
‘osadené na svojom mieste a filtrovanie je
« Viozku vymefite po priprave kaidych 250 Zalok alebo po 8 ty3drioch;
vymeiite poda toho, ktoré situacia nastane skor
Ak ste zariadenie nepouZivali dihgie ne? dva tyZdne (napriklad potas
dovolenky), pred obnovenim pouzivania odportiéame filter vymenit.

Upozornéni Nikiy nezspomente vyjmout firazni patronu pred
odstrafovanim vodniho kamene z pistroje.

[ Ispéjimas. Visada iSimkite kasetes i5 aparato ]
pri

y Pred kamena
vidy viozky

KWF-002

PURE WAVE FILTER KWF-002
Coffee Filter to Replace Brita Intenza
IMPORTANT

‘The CMF004 has been designed to offer customers a high quality replacement

cartridge to be used with coffee machines and other appliances using the
Brita Intenza filtration system.

Installation s identical to that of the original cartridge, however, there is
1o ‘aroma adjustment’ as the blending and flow has been calcuated based
on average usage and consumption during the filter design.

Prepare the Cartridge

« Thoroughly wash hands prior to handiing the
fiter

« Remove the cartridge from the polybag, this
packaging s recyclable and can be disposed of
with most household plastics.

« Using a clean bowl flled with fresh cold water,
submerge the cartridge and shake it to release
any trapped air within the filtr.

Fit the Cartridge

 With the water tank still fitted to the machine,
remove the lid and firmly seat the cartridge into
the receiver. You should feel the cartridge
click-lock into place. Ensure cartridge is tightly
fitted and there is no free-movement, as a
poorly fitted cartridge will adversely affect its
performance.

Flush and Prepare
* Remove the water tank from the coffee
ine*

« Fill the water tank with clean, cold water.

Refit the water tank to the coffee machine.*

+ Rinse the filter, either by running the cartridge
change/flush procedure on your coffee machine*
OR for machines without this facilty by vending
the first full tank of water through ‘as hot water
only’ (without using coffee).

* refer to manufacturers instructions where necessary.

« Visually inspect the water tank periodically to ensure the cartridge

« Replace cartridge every 250 cups or every 8 weeks, whichever comes
irst.

Where the machine has ot been used for a period of more than two

weeks (such as going on holiday) we would recommend replacing the

PURE WAVE FILTER KWF-002 [DE}
Ersatzkartusche fiir Kaffeemaschinen mit Brita Intenza

WICHTIG

Die CMF004 Kartusche wurde entwickel, um Innen eine hochqualitative
d te zu bieten, die das

ir un
Brita Intenza Filtersystem verwenden.

Die Installation st identisch wie bei der Originalkartusche, es gibt jedoch
keine ,Aroma Anpassung", die Komposition und der Wasserfluss wurden auf
Basis der durchschnittlichen Anwendung und des Verbrauch in der
Entwurfsphase berechnet.

Vorbereiten der Kartusche

= Waschen Sie grund\lch Ihre Hande vor dem
Umgang mit dem

+ Nehmen Sie die Kartusche aus dem Polybeutel.
Die Verpackung ist recycelbar und kann im
Haushalt mit den meisten Kunststoffarten
entsorgt werden.

* Geben Sie in eine saubere Schilssel msches,
kaltes Wasser, tauchen Sie die Kartusche ei
und schiitteln Sie diese, um die im Filter
eingeschlossene Luft freizusetzen.

Setzen der Kartusche

* Lassen Sie den Wassertank in der Maschine,
heben Sie den Deckel hoch und setzen Sie die
Kartusche kriftig in das dafiir vorgesehene Fach
em Sle soliten es fiihlen, wie die Kartusche

Ston e sicher, dass die Kartusche fest sitzt
und kein Spielraum vorhanden ist,

eine schiecht sitzende Kartusche wird sich
negativ auf die Leistung auswirken.

Spiilen und Vorbereiten
. Entnehmen Sle den Wassertank aus der

< il S o Wassertank mit sauberem, kaltem
Wasser.
* Setzen e den Wssertark wider ndie
Kaffeemaschin
 Spilen Se den| Fnter entweder, indem Sie den
rtuschenwechsel/Spiivorgang in Threr
Kaffeemaschine* vornehmen ODER bei
Kaffeemaschinen ohne diese Moglichkeit, indem
Sieden erten vollen Tenk o Heles Wosser"
durchlaufen lassen (ohne Kaffee).
* Siehe gegebenenfalls die Herstellerangaben..

Wartung

« Nehmen Sie die Sichtpriifung des Wassertanks regelméig vor, um
sicherzugehen, dass die Kartusche fest sitzt und das Filtern des
Wassers effizient ist.

* Ersetzen Sie die Kartusche nach 250 Tassen oder alle 8 Wochen, je
nachdem, was zuerst eintritt. Wird die Kaffeemaschine langer als zwei
Wochen nicht verwendet (zum Beispiel wahrend eines Urlaubs), wird
empfohlen, den Filter vor dem emeten Einsatz zu wechseln.

Warning Always ensure cartridges are removed
before i i

Warnung Achten Sie immer darauf, die Kartusche
vor dem zu

ano, per la

Y
machine’
Maintenance
remains seated and filtration is working effectively.
filter prior to recommencing usage.
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Filtre a café pour Brita Bormacchine.daicafie ame!

IMPORTANT

Le CMFo04 a été congu pour offrr aux cients une cartouche de remplacement
de haute qualité a utiiser avec les machines & café et autres apparells
&quipés du Systéme de Filtration Brita Intenza.

LUinstallation est identique  celle de la cartouche originale. TI 'y a
cependant pas d' “ajustement de Iardme” puisque le mélange et débit a été
calculé, lors de la conception du fitre, sur la base d'une utiisation et
consommation moyenne.

Préparer la cartouche

« Se laver soigneusement les mains avant de
manipuler le filtre.

* Retirer la cartouche de son emballage
plastique. Cet emballage est recyclable et peut
dtre jeté avec les autres plastiques
domestiques.

« Utiliser un bol propre rempli d'eau fraiche,
immerger et secouer la cartouche pour chasser
tout air prisonnier du filtre.

Mettre la cartouche en place

+ Retirer le couvercle alors que le réservoir est
toujours fixé & lappareil et emboiter la cartouche
dans son socle. Vous devriez sentir la cartouche
“cliquer” en place. Assurez-vous bien que la
cartouche est fermement en place et ne bouge
pas, une cartouche mal positionnée ne peut en
effet correctement fonctionner.

Rincer et préparer

* Retirer le réservoir d'eau de la machine a café.*

+ Rempli le réservoir d'eau fraiche et propre.

* Remettre le réservoir dans la machine & café.*

* Rincer le filtre, soit en suivant la procédure
changement / ringage de Ia cartouche de votre
machine a café* OU pour les machines en étant
dépourvues, en laissant passer le premier
réservoir plein en tant que “eau chaude” ( sans
utiliser de café ).

* se référer au manuel dinstruction du producteur si
nécessaire.

Maintenance

« Contréler réguliérement du regard le réservoir afin de s'assurer que la
oarmuche est toujours en place et que la filtration s'effectue
efficac It

. Kemp\acer \a cartouche toutes les 250 tasses ou toutes les 8 semaines,

lon ce qui se présente en premer.

Si la machine n'a pas été utilisée pendant plus de deux semaines ( par
‘exemple lors de vacances ) il est recommandé de changer la cartouche
avant de réutiliser la machine.

Attention Toujours s'assurer que les carfouches sont retirées
a\

want de procéder au détartrage de 'appareil.

Brita Intenza

™ PORTANTE

1I modello CMF004 & stato progettato per offrire i clienti una cartuccia di
ricambio di alta qualita, da utilizzare con macchine da caffé ed altri
elettrodomestici che utilizzano il sistema di fitraggio Brita Intenza.
Linstallazione awviene in modo identico a quella dela cartuccia originale,
tuttavia, non & presente la regolazione dellaroma, poiché la miscelazione ed
il lusso sono stati calcolati in base ad un utilizzo medio ed al consumo,
durante la fase di progettazione del fitro.

Preparare la cartuccia

« Lavare accuratamente le mani prima di
manipolare il filtro.

 Rimuovere la cartuccia dal sacchetto di plastica,
questo imballaggio & riciclabile e pud essere
smaltito con la maggior parte delle materie
plastiche domestiche.

« Utilizzando una ciotola pulita riempita con
acqua fredda, immergere la cartuccia e
scuoterla per liberare I'aria intrappolata
all'interno del filtro.

Inserire la cartuccia

« Con il serbatoio dell'acqua ancora montato sulla
macchina, rimuovere il coperchio ed inserire
saldamente la cartuccia nel supporto. La
cartuccia emette uno scatto quando si trova in
posizione.
Assicurarsi che la cartuccia sia posizionata
saldamente e non vi sia nessun gioco, un
montaggio errato della cartuccia pregiudichera le
prestazioni di questultima.

Sciacquare e preparare per
| funzionamento
« Rimuovere il serbatoio dell'acqua dalla macchina
del caffe*
+ Riempire il serbatoio con acqua pulita e fredda.
. R\momare il serbatoio dell'acqua nella macchina

. Sclacquare il filtro, eseguendo la procedura di
sostituzione/pulizia della cartuccia disponibile
sulla vostra macchina del caffé*, o nel caso di
macchine prive di questa funzione fare
fuoriuscire tutto il primo serbatoio d'acqua con la
funzione di erogazione di sola acqua calda
(senza utiizzare il caffe)
= fare rferimento alle struzini dl produttore ove
necessario,

Manutenzione

« Eseguire periodicamente ispezioni visive del serbatoio, per accertarsi

che la cartuccia rimanga inserita e che la filtrazione avvenga in modo

+ Sostituire la cartuccia ogni 250 tazze o ogni 8 settimane, in funzione di
quale limite viene raggiunto prima.
Qualora la macchina non sia stata utiizzata per un periodo superiore a
due settimane (ad esempio in periodi di vacanza), consigliamo di
sostituire il fitro prima di riprendere lutiizzo.

PURE WAVE FILTER KWF-002
Filtr do ekspresu do kawy, zamiennik Brita Intenza
WAZNE

Wkiad filtra CMF004 zostat opracowany by zaoferowaé klientom wysokiej
jakosci zamiennik wkiadu filtra do zastosowania w ekspresach do kawy i
innych urzadzeniach wykorzystujacych system filtrowania Brita Intenza.
Jego instalacia jest taka sama jak oryginalnego wkfadu filtra, brak jednak
regulacji aromatu” poniewaz mieszanka i przeplyw zostaly obliczone na
etapie projektowania filtra w oparciu o $rednie zuzycie.

Przygotowanie wktadu filtra

« Prasd prastplenie do czymod wizanych

uga fitra nalezy dokladnie umy( rece.

jyimij wktad filta z opakowania foliowego.

gy opakowanie podlegajace recyklingow i
moze byé wyrzucone razem  wigkszoécia

domowych odpadéw plastikowych.

+ Zanurz wkiad filtra w misce wypelnionej $wieza
zimna woda, a nastepnie potrzaénij nim aby
pozbye sie znajdujacych sie W filtrze
pecherzykéw powietrza

Montaz wkiadu filtra

« Pozostawiajac zbiornik wody zamocowany w
urzadzeniu zdejmij pokrywke i umieéé wktad
filtra tak, by byt mocno przymocowany do
uchwytu. Podczas jego wkiadania powinno byé
wyczuwalne Kilknigcie i zablokowanie jego
pozycji. Nalezy upewnié sie, ze wkiad filtra jest
ciasno zamocowany | nie ma luzow, poniewaz zle
zamocowanie wkfadu filtra niekorzystnie wplynie
na jego dziatanie.

Plukal przygotowanie

* Wyjmij zbiornik wody z ekspresu do kawy*

« Napetnij go czysta, zimna woda.

« Wiz zbiornik wody do ekspresu do kawy.*

« Przephucz filtr uruchamiajac w swoim ekspresie
do kawy* procedure wymiany/plukania fitra
LUB, w przypadku urzadze bez tej furki,
poprzez zuzycie jednego peinego zbiornika wody
Jako ,sama goraca woda” (bez kawy).

* Jedi to konieczne zajrzy] do instrukeji producenta.

Konserwacja

« 0d czasu do czasu sprawds wzrokowo zbiomik wody, aby upewnic sie
2e wklad filtra pozostaje zamocowany, a filtracja przebiega sprawnie.

« Wymieniaj wkiad filtra co 250 kubkéw lub co 8 tygodni, w zaleznosci od
tego co nastapi szybeiej. Jedi urzadzenie nie bylo uzywane dhuzej niz
dwa tygodnie (np. w trakcie uriopu) zalecamy wymiane filtra przed
ponownym uzyciem urzadzenia.

Attenzione Prima di effettuale ia
assicurarsi sempre di aver rimosso le cartucce.

Prz urzadzenia zawsze
nalexy upewnic sig, ze wkiad filtra jest wyjety.




