
 

de Gebrauchsanleitung Allesschneider  

 

 

 

 

 

 851 020 / 851 050 / 851 262 / 851 927 



de Gebrauchsanleitung Elektro-Allesschneider  

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 
neuen Jupiter Küchengerätes. Sie haben sich 
für ein hochwertiges und modernes Küchen-
gerät entschieden. Weitere Informationen zu 
diesem und zu weiteren Produkten finden Sie 
auf unserer Internetseite. 
 
Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushalts-
üblicher Mengen im Haushalt oder in haushalts-
ähnlichen, nicht-gewerblichen Anwendungen 
bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen 
umfassen z.B. die Verwendung in Mitarbeiterkü-
chen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen und 
anderen gewerblichen Betrieben, kleinen Hotels 
und ähnlichen Wohneirichtungen. Gerät nur für 
haushaltübliche  Verarbeitungsmengen und –
zeiten benutzen. Das Gerät ist Wartungsfrei.  
Die Gebrauchsanleitung beschreibt verschiede-
ne Modelle. Unterschiede sind dargestellt. Die 
Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren und bei 
Weitergabe an Dritte  die Gebrauchsanweisung 
mitgeben. 

Allesschneider 851 ... 

1 Ein-/Ausschalter  

2 Drehknopf 

3 Hebegriff 

4 Klinke 

5 Anstellplatte 

6 Messer 

7 Messerschraube 

8 Typenschild 

9 Schlitten 

10 Restehalter 

11 Führungsleiste 

12 Auffangschale 

 

 

Verletzungsgefahr! 

 
Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild 
anschließen und betreiben. 
Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine 
Beschädigungen aufweisen. 
Kinder vom Gerät fern halten. 
Kinder beaufsichtigen, um zu verhindern, dass 
sie mit dem Gerät spielen. 
Personen (auch Kinder) mit verminderter körper-
lichen Sinneswahrnehmung oder geistigen Fä-
higkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und 
Wissen, das Gerät nicht bedienen lassen, außer 
sie werden beaufsichtigt oder hatten eine Ein-
weisung bezüglich des Gebrauchs des Gerätes 
durch eine Person die für die Sicherheit verant-
wortlich ist. 
Nach jedem Gebrauch, bei verlassen des Rau-
mes, im Fehlerfall - Stecker ziehen! 
Zuleitung nicht über scharfe Kanten oder heiße 
Flächen ziehen.  
Bei Stromunterbrechung bleibt das Gerät einge-
schaltet und läuft danach wieder an. 
Reparaturen am Gerät, dürfen - um Gefährdun-
gen zu vermeiden - nur durch den Jupiter-
Kundendienst ausgeführt werden. 

Sicherheitshinweise 

Auf einen Blick 
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 Achtung! Verwenden Sie nur Original-

Jupiter Zubehör. 

 

Messer 850 020-124 

Ungezahntes Messer für Fleisch, Wurst, Schi-

cken, etc. 

Systemzubehör 

Achtung! Gerät ausschalten, Stillstand 

abwarten und Anstellplatte auf „0“ stellen 

 
Herausnehmen: 
Messerschraube um 90° im Uhrzeigersinn dre-
hen (Pfeil „AUF“). Das lose Messer lassen Sie in 
die flache Hand fallen, fassen Sie dabei nicht in 
die scharfe Schneider. 
Einsetzen: 
Setzen Sie das Messer ein, drehen Sie die Mes-
serschraube um 90° gegen den Uhrzeigersinn 
bis zum Endanschlag.  

Messer wechseln 
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Achtung Verletzungsgefahr ! Durch 

scharfe Teile. 

Messer während des Betriebes nicht berühren! 

Gerät immer mit Schlitten und Restehalter ver-

wenden, außer die Größe und Form des 

Schneidgutes lassen dies nicht zu. 

 

Achtung Verletzungsgefahr ! Durch 

scharfe Teile. 

 

Gerät niemals in Wasser tauchen und nie unter 

fließendes Wasser halten. 

Den Antriebeinheit nur feucht abwischen. 

Reinigen Sie das Messer in regelmäßigen Ab-

ständen, da sich hinter dem Messer verderbliche 

Rückstände absetzen können. Siehe Messer-

wechsel! 

Schlitten, Restehalter und Auffangschale kön-

nen in der Spülmaschine gereinigt werden. Alle 

anderen Teile nur mit einem feuchten Tuch 

abwischen. Das Messer reinigen Sie von Hand 

mit lauwarmen Spülmittel. 

Reinigen 
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Bedienung 

Verletzungsgefahr! Durch scharfe, 

drehende Teile. 

 Schnittstärke einstellen 

 Gerät einschalten 

 
Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät mit einem 
Tastschalter ausgestattet. Sobald Sie den Schal-
ter loslassen, schaltet das Gerät automatisch 
aus. 

Einschalten / Ausschalten 

Lebensmittel verarbeiten 

Verletzungsgefahr! Durch scharfe, 

drehende Teile. 

 

Legen Sie das Schneidgut  den Schlitten und 

drücken Sie es mit der rechten Hand leicht ge-

gen die Anstellplatte. Nu führen Sie das Schneid-

gut mit einer leichten aber gleichmäßigen Bewe-

gung gegen das laufende Messer. Verwenden 

Sie immer die entsprechenden Hilfsmittel 

(Fingerschutz und Restehalter. Haben Sie die 

gewünschte Menge verarbeitet, schalten Sie das 

Gerät aus und bringen die Anstellplatte in die „0“-

Stellung.  

Aufbewahren 

Verletzungsgefahr! Durch scharfe 

Teile. 

Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

 Anstellplatte auf „0“ stellen. 

 Gerät ausschalten 

 Je nach Variante zusammenklappen 

Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Gerät ist entsprechend der 

europäischen Richtlinie 2002/96/

EG über Elektro– und Elektronik-

Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. 

Die Richtlinie gibt den Rahmen für 

eine EU-weit gültige Rücknahme 

und Verwertung der Altgeräte vor. Über die 

aktuellen Entsorgungshinweise informieren Sie 

sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei der 

Gemeindeverwaltung. 
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Garantiebedingungen 

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garan-

tiebedingungen, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über 

Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben anfordern.  

 

Folgende Garantiebedingungen sind ausschließlich gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Die nachstehenden Bedingungen, die die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen 

umschreiben, lassen die Gewährleistungspflichten des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endab-

nehmer unberührt. 

 

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß der nachstehenden Bedingungen: 

 

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen: 

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 7) Mängel am Gerät, 

die nachweislich auf einem Material- und / oder Herstellungsfehler beruhen und uns unverzüglich 

nach Feststellung und innerhalb von 60 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet 

werden. 

2. Es kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die 

nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, mangeln-

de Pflege oder Nichtbeachtung von Gebrauchs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind. 

3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen wer-

den, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- 

oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht 

wurde. 

4. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich 

instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum 

über. 

5. Das Gerät ist möglichst in Originalverpackung an uns zu übergeben oder portofrei einzusenden. Es ist 

jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und / oder Lieferdatum vorzulegen. 

6. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue 

Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das 

ganze Gerät. 

7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes ent-

standener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausge-

schlossen. 
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Einbau und Montage 

Um eine noch bessere Standfestigkeit zu erzielen, können alternativ zu den 
bereits am Gerät montierten Gummifüßen die zusätzlich beigefügten Schraub-
sauger montiert werden. 
Dazu die 4 eingesteckten Gummifüße vom Fußblech des Allesschneiders lösen/
entfernen und danach die Schraubsauger durch die am Fußblech angebrachten 
Langlöcher bzw. Rundlöcher stecken und mit den beigefügten Sicherungsmut-
tern gut festschrauben. 

Das Standgerät können Sie auch für den Nischenschrank verwenden. Die ent-
sprechenden Aussparungen (4 Langlöcher) sind in den Füßen bereits vorgese-
hen. Schrauben Sie dazu das Gerät auf der Innenseite der Nischenklappe wie 
folgt fest. Zuerst die Schrauben für die Langlöcher auf der rechten Seite im Ab-
stand von 292 mm in die Nischenklappe ein-schrauben. 
 
Danach den Allesschneider in die Schrauben einhängen. Sollte sich das Gerät 
noch leicht anheben lassen, so sind die Schrauben noch etwas mehr einzu-
schrauben. Dann Gerät in Arbeitsstellung aufklappen. Jetzt kann der Alles-
schneider auf der linken Seite mit 2 weiteren Schrauben fixiert werden. 

Der Beschlag ist verstellbar und für Arbeitsplatten von 30 bis 60 mm Stärke 
geeignet. Zur Verstellung sind die Muttern zu öffnen und die Beschlagteile im 
Langloch zu verschieben. Danach die Mut-tern wieder festziehen. 
Die genaue Position zur Befestigung an der Schubkasten-Blende ist von vielen 
Faktoren wie z. B. Arbeitsplatten-Stärke, Schubladenbreite, Auszugstiefe usw. 
abhängig. Ihr Küchenstudio ist Ihnen bei Fragen oder Problemen zum Einbau 

851 020 

851 050 

851 020 

851 262 
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Einbau und Montage 

Montieren Sie den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungshaken mit den 
passenden Schrauben an Schrank oder Wand. 

851 050 

851 927 Bohren Sie 4 Löcher in den Schubladenboden. Beachten Sie hierzu die Einbau-
maße in der Skizze auf Seite 9 und bedenken Sie, dass das Schneidgut rechts 
angelegt wird! 
 
Danach den aufgeklappten Alles-schneider in der Schublade über den vorge-
bohrten Löchern aufstellen und die M5-Zylinderkopfschrauben von unten durch 
die Löcher stecken und festziehen. Dann die Schrauben mit Muttern von oben 
kontern. Bei einem dünnen Schubkastenboden empfehlen wir zusätzlich Unter-
legscheiben mit großem Außendurchmesser zu verwenden. Bei ausgeklapptem 
Allesschneider sollte sich das Gerät nicht in Längsrichtung verschieben lassen d. 
h. die Fixierschraube muss spielfrei an der Vorderkante der Arbeitsplatte anlie-
gen. Ansonsten ist eine Justierung vorzunehmen: 
 
Dazu die Fixierschraube so drehen, dass diese leicht an der Vorderkante der 
Arbeitsplatte anliegt (nicht fest-klemmen!). Danach Fixierschraube mit der Kon-
terrmutter fixieren. 
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Gerät aufstellen 

1. Schubkasten bis zum Anschlag herausziehen. 
2. Gerät mit der Hand am Hebegriff herausnehmen und den Schubkasten 

zusammen mit der Maschine in dieser Stellung zurückschieben, bis das 
Gerät ganz auf der Arbeitsplatte steht und der Beschlag an der Arbeits-
platte anschlägt. 

Den Allesschneider im Bereich der Anstellplatte mit der Hand greifen und in die 
senkrechte Arbeitsposition zie-hen, bis der Arretierhebel einrastet. 

851 262 

851 020 

851 927 

851 262 

851 050 

Mit der linken Hand den Hebegriff an-fassen und das Gerät aufklappen bis die 
Klinke deutlich hörbar einrastet. Der Allesschneider befindet sich nun in Betriebs-
stellung. 

851 020 

851 262 

851 050 

851 927 

Den Schlitten mit einer Neigung von etwa 90 Grad an der Führungsleiste 
(Längskante der Grundplatte) anlegen und auf diese umkippen. Der Schlitten 
muss nun eingreifen und sich leicht hin- und herbewegen lassen. 
 
Zuletzt die Auffangschale positionieren. 
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Skizze Einbaumaße 851 927 
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JUPITER Küchenmaschinen GmbH 
Raiffeinsenstraße 8 
D-73249 Wernau 
 
Fon +49 (0) 7153/55930 - 0 
Fax +49 (0) 7153/55930 - 29 
 
info@jupiter-gmbh.de 
www.jupiter-gmbh.de 

850 101-018 

02/2012 


