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1.Hold the particle filtering half mask firmly.
2.Place under chin and press the mask freely against your face with the nose clip on the bridge of your
nose.
Pull the head harness behind the ears and attach the two straps with the clip behind the head.
3.Using both hands, mold the nose clip to the shape of nose.
Fitting Instruction
1.To check for proper fit, cup both hands over the mask and exhale vigorously.
If air leaks around the nose, tighten the nose clip, if air leaks around the edge, reposition the head
harness for better fit.
2.Repeat adjustments until the mask is sealed properly.
3.This mask must only be used with the clip in place. @

1.Tenez fermement le demi-masque de filtration de particules.
2.Placez sous le menton et appuyez librement le masque contre votre visage avec le clip nasal sur
I'aréte de votre nez.
Tirez le harnais de téte derriére les oreilles et attachez les deux sangles avec le clip derriere la téte.
3.Al'aide des deux mains, fagonnez le clip nasal a la forme du nez.
Instructions d'installation
1.Pour vérifier le bon ajustement, placez les deux mains sur le masque et expirez vigoureusement.
Si de I'air fuit autour du nez, serrez le clip nasal, si de I'air fuit autour du bord, repositionnez le harnais
de téte pour un meilleur ajustement.
2.Répétez les réglages jusqu'a ce que le masque soit correctement scellé.
3.Ce masque ne peut étre utilisé qu'avec des clips en place. @

1. Halten Sie die Partikelfilter-Halbmaske fest.

2. Legen Sie es unter das Kinn und driicken Sie die Maske mit dem
Nasenclip am Nasenriicken gegen |hr Gesicht. Ziehen Sie den Kopfgurt hinter die Ohren und befestigen
Sie die beiden Gurte mit dem Clip hinter dem Kopf.

3. Formen Sie den Nasenclip mit beiden Handen in die Form der Nase.
Montageanleitung fiir

1. Um den korrekten Sitz zu tiberpriifen, legen Sie beide Hande Uber die Maske und atmen Sie kraftig aus.
Wenn Luft um die Nase austritt, passen Sie den Nasenclip erneut an. Wenn an der Kante Luft austritt,
positionieren Sie den Kopfgurt neu, um eine bessere Passform zu erzielen.

2. Wiederholen Sie die Einstellungen, bis die Maske ordnungsgemag sitzt.

3. Diese Maske darf nur mit dem Clip an Ort und Stelle verwendet werden. @
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1.Tenere saldamente la semimaschera di filtraggio delle particelle.

2.Posizionare sotto il mento e premere liberamente la maschera contro il viso con la clip del naso sul
ponte del naso. Tirare la fascia dietro le orecchie e fissare le due cinghie con la clip dietro la testa.

3.Usando entrambe le mani, modellare la clip del naso alla forma del naso.
Istruzioni di montaggio

1.Per verificare la corretta aderenza, tenere entrambe le mani sopra la maschera ed espirare
vigorosamente. se I'aria fuoriesce intorno al naso, stringere la clip del naso, se I'aria fuoriesce intorno
al bordo, riposizionare I'imbracatura della testa per una migliore aderenza.

2.Ripetere le regolazioni fino a quando la maschera & saldata correttamente.

3.Questa maschera deve essere usata solo con il clip in posizione. ﬂ

1.Sostenga firmemente la media mascarilla de filtrado de particulas.

2.Coloque la mascarilla por debajo de su barbilla y presionela libremente contra su cara con el clip
nasal en el puente de su nariz.
Tirg del arnés de cabeza por detras de sus orejas y fije las dos correas con el clip por detras de su
cabeza.

3.Moldee el clip nasal a la forma de su nariz con ambas manos.
Instrucciones de instalacién

1.Para verificar su ajuste adecuado, ponga ambas manos sobre la mascarillay exhale de manera
vigorosa. En caso de fugas de aire alrededor de su nariz, apriete el clip nasal; si se producen fugas
de aire alrededor del borde, reposicione el arnés de cabeza para un mejor ajuste.

2.Realice ajustes repetidamente hasta que la mascarilla se selle adecuadamente.

3.Esta mascara sélo debe utilizarse con clips en su lugar. @

1.Segure firmemente a meia mascara de filtragem de particulas.
2.Cologue sob o queixo e pressione a mascara liviemente contra o rosto com o clipe nasal na ponte do nariz.
Puxe o0 arnés de cabega atras das orelhas e amarre as duas tiras com o clipe atras da cabega.
3.Usando as duas maos, molde o clipe nasal na forma do nariz.
Instrugdo de montagem
1.Para verificar o ajuste adequado, segure a mascara com as duas mé&os e expire com forga.
Se houver vazamento de ar ao redor do nariz, aperte o clipe nasal; se houver vazamento de ar ao
redor da borda, reposicione 0 amés de cabega para um melhor ajuste.
2.Repita os ajustes até que a mascara esteja devidamente selada.
3.Esta mascara s6 deve ser usada com o Clipe no Lugar. 6

1. Mocno przytrzymac pétmaske przeciwpytowa.

2. Umies$¢ maske pod brodg i przyci$nij swobodnie maske do twarzy klamerkg na nosem.
Przeciggnij paski bezpieczenia gtowy za uszamii przymocuj dwa paski klamerkg za gtowa.

3. Dopasuj rekami klamerka na nos do ksztattu nosa.
Instrukcja montazu

1. Aby sprawdzi¢, czy jest dobrze dopasowana, przyt6z obie rece do maskii energicznie zréb wydech.
Jesli powietrze wycieka wokoét nosa, zaci$nij zacisk na nos, jesli powietrze wycieka wokoét krawedzi,
to ponownie mocno przymocuj klamerke nosa i ciggaj paski bezpieczenia gtowy, aby byta lepiej
dopasowana.

2. Powtarzaj regulacje, az maska zostanie prawidtowo uszczelniona.

3. Ta maska moze by¢ uzywana tylko z klipsem na miejscu. ﬂ

USERINSTRUCTION

1.To protect your health and to prevent serious injury or death, it is important to read and follow all the instructions provided with the enclosed product.
Please read all warning printed on the packaging box.

2.Please check prior to using to ensure:
-The head harness is attached well;
-The nose clip and sponge are attached properly on the mask.

LIMITATION

Do not use the respirator to enter or stay in a contaminated area under the following circumstances:
a) Atmosphere contains less than 19. 5% oxygen.

b) If you smell or taste contaminant.

c) For protection against gases or vapors.

d) Contaminants or their concentrations are unknown or immediately dangerous to life or health.
e) Forsandblasting, paint-spray operations and asbestos treatment.

f) Inexplosive atmospheres.

WARNINGS

This mask marked”NR”, shall not be used for more than one shift.

Never substitute, modify, add, or omit parts in the configuration as specified by the manufacturer.

This mask offers protection against certain particulate contaminants but does not completely eliminate exposure to the risk of contracting disease or infection.
Do not use the particle half mask with facial hair or any other conditions that may prevent a good face-seal.

Discard and replace the mask if :

a) The mask is removed whilst in the contaminated areas.

b) Clogging of the mask causes breathing difficulties.

c) The mask becomes damaged.

STORAGE

The mask should not be removed from its package until it is required for use, and should be discarded after use.
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