
Stap 2 -Open de doos en rol de akoestische achterlaag uit

Stap 1 - Bepaal wand hoogte

Deze handleiding helpt je bij het installeren van de akoestische basislaag van ons naadloos akoestisch behang. Zorg 
ervoor dat u de geadviseerde hulpmiddelen gebruikt, neem de tijd en het resultaat zal perfect zijn. De installatie van de 
naadloze toplaag volgt verderop. 

Voor het mooiste resultaat adviseren wij om ons behang in verticale banen te plaatsen. Bepaal de hoogte van de muur 
door te meten vanaf het plafond tot de vloer of tot de plint, afhankelijk van de wijze van installatie. Wij raden aan om, 
indien mogelijk de plint te verwijderen en later terug te plaatsen, voor het mooiste resultaat. Bepaalt hoogte voor elke 
baan die u wilt installeren, aangezien de hoogte kan variëren.


Required tools
 Scherp (Stanley) me
 Meetlint (5m+)

 Metalen snijliniaa
 Speedsquare/triangle square

 Snijplank/zachtboar
 Pen

Het is oke om verticale 
verbindingen te maken.

Voorbeeld wand

Rol de akoestische basislaag uit op de vloer, zorg voor een schoon oppervlak. De totale lengte moet minimaal de 
gemeten hoogte van de muur +50 cm zijn. 

Hoogte van de wand +50cm

Akoestische basislaag
Installatie gids

www.easewall.com | hello@easewall.com | +31 (0) 85 06 05 696 



Stap 4 - Maak de achterkant los.

Stap 3 - Grof op lengte snijden

De volgende stap is het snijden van de rol tot een ‘ruwe’ snede. Dit betekent: neem de gemeten hoogte van de muur en 
tel daar 5 cm bij op. Snijdt op lengte met een snijmes (Stanley) en een metalen liniaal. Zorg er vóór het snijden voor 
dat de snede loodrecht is en dat het mes scherp is.

Draai de basislaag om zodat de Easewall-liner naar u toe is gericht. Trek nu het schutvel terug, beginnend vanaf de ene 
kant van de gesneden baan tot aan het midden van de baan. Zorg ervoor dat u deze niet volledig verwijdert. Hierdoor 
wordt de rek op de achterlaag losgemaakt. .

Zodra je het midden hebt bereikt, breng je het schutvel opnieuw aan op dezelfde manier waarop je hem los hebt 
getrokken. Herhaal dit proces nu vanaf de andere kant naar het midden.



Het eindresultaat zou moeten zijn dat het gehele schutvel is verwijderd en vervolgens opnieuw is aangebracht. Nu de 
rek uit het materiaal is, kan de snijlengte +-1% korter zijn geworden.

Hoogte van de wand

Roll back

+5cm

90dg
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Re-apply

Stap 5 - Meet opnieuw en snij op de uiteindelijke lengte

Om onze definitieve snede te maken, meet u de lengte opnieuw en tekent u deze af. Controleer of de snede correct is 
gemeten door de achterlaag tegen de muur te houden. Als alles correct is, maakt u de snede. Houdt hierbij rekening 
met eventuele afwijkingen aan de muur*.

*Veel muren staan niet 100% loodrecht, meet dit voordat u gaat snijden en pas eventueel aan.

Hoogte van de wand

90dg

Stap 6 - Aanbrengen op de muur

Houd de akoestische basislaag tegen de muur met de zelfklevende achterlaag naar de muur gerichten verwijder de 
eerste 30 tot 50 cm schutvel van de achterkant. Plak nu het linker- of rechterbovengedeelte met vrije zelfklevende 
achterlaag op de muur.



We raden aan om in de bovenhoek te beginnen en langs de muur naar beneden te werken. Er is ruimte voor enige 
aanpassing voordat er druk wordt uitgeoefend om de lijm te activeren.

www.easewall.com | hello@easewall.com | +31 (0) 85 06 05 696 



Begin in de hoek

Trek de eerste 30-50 cm van het schutvel los

Trek, met de zelfklevende laag naar achteren gericht, het schutvel van het behang af. Steeds verder naar beneden.

Oefen druk uit op het behang als de plaatsing goed is. Herhaal dit totdat je de vloer bereikt.

Herhaal stap 3, 4, 5 en plaats de volgende baan tegen de reeds geïnstalleerde baan. Doe dit door de banen tegen elkaar te plaatsen

en het uitoefenen van lichte kracht richting de rand vanuit het midden van de baan.

Begin in de hoek
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Extra instructie: Wandcontactdozen

Ga alleen verder als een gecertificeerde elektricien heeft geverifieerd dat de stroom is uitgeschakeld!



Verwijder de bovenkap/behuizing en de binnenkant voordat u het behang aanbrengt.

Verwijder de bovenkap en de binnenkant.

Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld

Behang aanbrengen volgens bovengenoemde instructies. Bepaal op de tast waar het stopcontact zich bevindt.

Snijd het materiaal rond/over de uitlaat heen met een stanleymes



Stap 1 - Bevestig naadloze toplaag met kopspelden

Deze handleiding helpt u bij het installeren van onze naadloze toplaag. Zorg ervoor dat u de geadviseerde 
hulpmiddelen gebruikt, neem de tijd en het resultaat zal perfect zijn. Voordat u deze handleiding gebruikt, moet u 
zorgen dat u de akoestische basislaag correct hebt geinstalleerd. 

Benodigde gereedschappe
 Twee persone
 Scherp (Stanley) me
 Metalen snijliniaal

Voorbereidende stappen
 Voordat u de toplaag installeert, controleer ALTIJD de kleur met een kleurmonster. Er kunnen kleine verschillen 

optreden. Ga bij grote verschillen of bij twijfel niet verder met installatie. Neem eerst contact met ons op
 Reeds aangebrachte akoestische basislaag (zie betreffende installatiegids
 Gedemonteerde (en losgekoppelde) stopcontacte
 Optioneel: plint verwijderd

 Speedsquare/triangle squar
 Teflon strijkzoo
 Lijnlaser

 Kopspelde
 Strijkijzer (met niet-stoom functie
 Spackmes of scherp plamuurmes


Voorbeeld wand:

Naadloze toplaag
Installatie gids

+10 cm+10 cm
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Kopspelden

Om de naadloze toplaag te plaatsen, spelden we deze vast op de akoestische basislaag. De eenvoudigste manier om dit 
te doen is door de bovenlaag op de rol te laten zitten en deze langzaam af te rollen, terwijl u hem vastzet en tegelijkertijd 
uitlijnt met het plafond.



Werk hiervoor van links naar rechts en begin met +-10 cm extra materiaal. Wanneer de toplaag bevestigd is, snijden we 
de toplaag uiteindelijk op exacte breedte. Zorg er nu voor dat de toplaag overal het plafond raakt.




Wij adviseren om tussen de kopspelden een afstand van maximaal 20 cm aan te houden. Plaats ze in een neerwaartse 
hoek om te voorkomen dat de bovenlaag naar beneden glijdt.



Let op: als u ervoor kiest om de plint niet te verwijderen, zal de toplaag de plint bedekken. Dit is geen probleem, 
omdat dit extra materiaal na het fixeren van de toplaag op lengte kan worden afgesneden. Wij adivseren echter om de 
plint te verwijderen en na installatie de plint over de basislaag en de toplaag te plaatsen voor een beter eindresultaat.



Blijf aanpassen en pinnen toevoegen totdat de positionering perfect is en er absoluut geen kreukels meer zijn! Zodra u 
met het strijkproces begint, wordt de bovenste laag gefixeerd. Zorg er dus vooraf voor, dat de toplaag perfect past en 
aansluit op het plafond. Het overtollige materiaal aan de zijkanten of onderkant snijden we pas later weg.



Stap 2 - Strijk de naadloze toplaag op de akoestische basislaag

U kunt nu doorgaan met strijken om de toplaag aan de basislaag te bevestigen. Gebruik een Teflon strijkzool op uw 
strijkijzer! Zet het strijkijzer op de hoogste temperatuur en schakel de stoommodus uit. Strijk heel langzaam in cirkels 
of op-en-neer, zodat alle delen voldoende hechting kunnen bereiken maar het strijkijzer nooit stil komt te staan.



Bij twijfel kun je altijd nog een keer strijken. Zorg ervoor dat u het strijkijzer nooit stil op dezelfde plaats houdt. 
Hierdoor kan het materiaal verbranden. Begin bovenaan in het midden en waaier uit naar beide kanten. Begin 
altijd vanuit het midden en werk naar één kant. Strijk nooit een deel aan de zijkanten vóór het midden, omdat 
hierdoor plooien kunnen ontstaan.




Voorbeeld wand:

 Waaier uit +10 cm+10 cm

 Begin 
hier

Step 3 - Verwijder kopspelden

U kunt langzaam naar beneden werken door deze methode te herhalen. U kunt de kopspelden tijdens het strijken 
naar beneden verplaatsen, zodat u ze als markering kunt gebruiken. Laat de laatste 15 cm aan zowel linker als rechter 
zijde ongestreken, zodat ze later gemakkelijk kunnen worden op maat gestreken. Nadat u alle delen van de toplaag 
zorgvuldig op de akoestische basislaag heeft gestreken, kunt u de kopspelden verwijderen.

Voorbeeld wand:

 Werk naar beneden

+10 cm+10 cm
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Step 4 - Op maat snijden

De volgende stap is het op maat snijden van de geïnstalleerde toplaag. Zorg ervoor dat je het materiaal in de juiste 
positie aandrukt met behulp van een metalen liniaal. Nadat je het materiaal op de juiste maat hebt gesneden, kun je 
de laatste 15 cm op de basislaag strijken.

Metalen liniaal

Metalen liniaal, spackmes of 

plamuurmes (scherp) 

Akoestische basislaag
Wand

Vloer

Toplaag

Plint

2 cm

Duw
Snijden

Bovenaanzicht vóór snijden:Vooraanzicht wand:

4a Plint installatie zijaanzicht:

Bovenaanzicht tijdens snijden

4a: Als u de plint heeft verwijderd, ziet de eindmontage er als onderstaand voorbeeld uit, zie 4a



4b: Als u de plint niet vóór de installatie heeft verwijderd, herhaal dan dezelfde techniek als voor de randen. U drukt 
het materiaal met de metalen liniaal tegen de muur en snijdt aan de onderkant van de liniaal.



Akoestische basislaag
Wand

Vloer

Toplaag

Plint

4b Plint niet verwijderd zijaanzicht


