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Important Notice

1.This product is intended for use in motor vehicle only. DO NOT
install the camera where it might block the driver’s view of road
(including the mirrors) or the deployment of the airbag.

2.Before using this camera, please format the memory card in
the computer (select 32 KB unit size to format it), then insert
the memory card first, and format the memory card in camera
menu.

3.This camera records video at high resolution, Be sure to use
high speed Micro SD card, memory card with writing speed
over Class 10 or above is recommended, 32GB or 128GB cards
are recommended.

4. For safety reasons, this camera has a relatively small built-in
battery. It's used only for parking monitor(optional) and saving

the video file after external power supply cuts of( car turns off).

5.Make sure the camera lens is clean and there is nothing blocking
the lens.

6.DO NOT leave the camera in direct sunlight for a long period of
time or where the temperature could go above 170°F (75C).

7.The camera is equipped with internal GPS function.



Product Diagram
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1. Port of holder

2. Led Indicator

3. Mic USB port

4. Reset button (inside the hole)
5. Lens

6. Micro SD Card Slot
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7.Screen

8. Power/OK Button
9. Mode Button

10. Up Button

11. Menu Button

12. Down Button



Button Function Explanation

1.Power on (press this button for 3S), Power
off(press this button for 3S)

2.Short press Ok Button, confirm what you
want to choose

3.Recording video and photo, stop recording
video. It recording video automatic when you
charging. Press this button stop it, If you stop
recording, it cannot recording video
automatically, you need to press this button
again to start recording.

Power/OK |
Button O

1.In standby, short press it to switch mode
(photo mode, playback mode). When it is in

Mode M playback mode, it will automatically start

Button recording after press M button.

2.During the recording process, short press M
button to open/close microphone.

Up A 1.8hort press it to choose file or menu option
Button by rolling.

1.Press this button for a short time to enter into
Menu menu mode or exit menu mode.

Button g 2.When itis recording, press this button short
time, it will lock the current video file.

1.Short press down button to choose file or
Down menu option

Button v 2.When you external another camera to
record, short press it to switch the screen.
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When the machine is charged, it will record video automatically, if
you want to end or stop recording, please press button.

Set up and Installation

e

>

u

1.Use the 3M holder sticker mount or suction cup mount to install

the DC45 dash cam on the windshield, recommended position
is near the rearview mirror near the passenger seat, adjust both

lens angle for best coverage.

2.Plug the included power adapter into the car cigarette lighter
socket, the indicator will light up meaning power is on.



3.Connect the power adapter and the dash cam, and route the
excess cable alongside the interior trim for better looking.

4.Install the rearview camera on the rear windshield (inside the car),
adjust the lens Angle for the best coverage, connect the single
red lead to the forward end of the car's tailight , and then
connect the rearview camera connector to the main engine.
Note: when reversing, the machine will give priority to showing

full-screen reversing with auxiliary wire

5.Start your car, the camera will automatically power on, check
the lens angle and coverage, make sure all functions works

well before going on the road.



Function Description
Power on/off:

1.Power on: The device will automatically enter video recording
mode when press the Power Button or connect the device
to car charger.

2.Power off: Press and hold the power button until “Goodbye”
appears on the screen.

After the car breaks down, the device will automatically power

off when the car charger stops supplying power.

Video Recording mode:

1.Power on: The device will automatically enter video recording
mode when press the Power Button or connect the device
to car charger.

® The Red Indicator in the upper left corner of the device wil
illuminate and blink.

e The recording icon [] will change to red and blinking, it means
the device is recording video normally.

2.Press the power button will stop recording.

e The Red Indicator in the upper left corner of the device will
stop blinking.

® The Redicon “ []” wil disappear, it means the device has

stopped recording.



3.Press the power button again will start the device recording

again.

Photo Mode:

1.When the device is in the standby status (when recording is
stopped), press the mode button Il about 2 seconds until the
photo icon appears on the top of the screen, it means the
device is in the photo mode.

2.Press and release power button to take a photo.

Playback Mode:

1.When the device is in the standby status (when recording is
stopped), press the menu button Il about 2 seconds until the
playback icon B3 appears on the top of the screen, it means the
device is in the playback mode.

2.Press the up/down button W/A to select your desired file. If you
want to play a video file, please press the power button to

play video.
Recording adjustments:

* When recording video, press menu button to lock the
current file. The O-n will appear on the LCD Display. The locked
file cannot be deleted.

* When recording video, press mode button I ,it will be close
microphone, press it again will open microphone.
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Setting
Video:

1.Press the menu button to enter the Video settings menu.

2.Using the W/A Buttons to select and highlight the function you
would like to adjust. Press the power button to enter the
subsequent menus.

3.Press menu button again to enter the System settings menu.

4.Press menu button again to exit the menu interface.

5.Press the power button to enter or confirm the settings.

Video Settings:

® Resolution (To set or reset the resolution of the video):
Options: UHD/QHD/FHD/UHD+FHD/QHD+FHD/FHD+FHD

® Loop recording
Options: Off/1min/3mins/ 5mins
Save the video for the setting time. When the card is full, the
oldest video will be automatically overwritten.

e WDR
Options: On/Off
If WDR is on, the device can work in both brighter and darker

areas at night.



Exposure
Options:+2.0,+5/3.+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,
-5/3,-2.0

To set or reset the exposure level as desire. This will cause
the video become dark or bright.

G-sensor

Options: Off/Low/ Medium/ High

If the G Sensor is activate, when over limitation braking/
shocking/vibration occurring during recording. The existing
recording video file will be automatically entered to locked mode.
Motion Detection

Options: On/Off

If Motion Detection is on, the device will record a 15 seconds
video when the sensor detects any movement in front of the
device.

Record Audio

Options: On/Off

Set to On or Off as desire. If set to Off, no sound will be record.
Date Stamp

Options: On/Off

Set to On or Off as desire. If On is selected, the date and time
will imprint and record on video.

Exit

Press the power button to Select OK to exit the setup menu.



System Settings:

Date/Time

Set or reset the actual time and day.

Screen Saver

Options: Off/15 Sec/30 Sec/1 min

If you set the screen saver time, the screen will enter blank
screen according to the setting time to protect screen.
Delayed Power Off

Options: Off/5 Sec/10 Sec /15 Sec

If you set the delayed power off time, when the device is
powering off, the setting time will be extended and then power
off to confirm the integrality of the last video.

Beep Sound

Options: On/Off

To turn on/off beep sound when press the buttons.
Language
Options:English/Frangais/Espafiol/Portugués/Deutsch/Italiano/
BRI S/ /8 /Pycckuin/ B 2ANsE

Frequency

Options: 50Hz/60Hz

To set or reset the frequency of the AC power to reduce
interference of fluorescent lights (In the USA and Canada,
set it to 60Hz).



Auto Power Off

Options: Off/1min/2mins/3mins/5mins/10mins

Rear mirror

Options: On/Off

Turn on/off rearview mirror mode display

GPS

Options: On/Off

This function GPS positioning, GPS track record, is a kind of
live record. Record, store and output the vehicle speed, time,
mileage and other state information through the interface.
Time zone

Options: GMT-12:00/GMT-11:00/GMT-10:00/GMT-09:00/
GMT-08:00/GMT-07:00/GMT-06:00/GMT-05:00/GMT-04:00/
GMT-03:30/GMT-03:00/GMT-02:30/GMT-02:00/ GMT-01:00/
GMT+00:00/ GMT+01:00/ GMT+02:00/ GMT+03:00/
GMT+04:00/ GMT+05:00/ GMT+06:00/ GMT+07:00/
GMT+08:00/ GMT+09:00/ GMT+10:00/ GMT+11:00/ GMT+12:00
Speed unit

Options: Off/KMH/MPH

Daylight Saving

Options: On/Off



Parking monitor

Option: Off/On

If the parking monitoring function is turned on, and the device is
power off. When the vehicle is impacted by a certain amount
of force, the device will automatically start for 15 seconds
recording, then automatically power off again. And it will start
recording again at the next collision, and so on. When the car
starts, the recording will become normal loop recording.
Format

This function will format (erase all data) the Micro SD Card.
Warning: When formatting the card, all files will be erased.
Upload all files you would like to save to your PC BEFORE you
start to format the card.

Default Setting

Reset all settings to factory preset. Please set it carefully, the
original personalized setting parameters will not exist after
setting.

Version

To check the device version.

Exit

Press to confirm to exit the setup menu



Photo Settings:

e Enter picture capture mode as instructed earlier.

e Press the Button to enter the Picture settings menu.

e Use the WA buttons to select and highlight the function you
would like to adjust. Press the Button to enter the
subsequent menus.

® Press the Button to enter the System settings menu.

® Press the Button again to exit the menu interface.

® Press the Button to enter or confirm the settings.

e Capture Mode:
Options: Single/2S timer/5S timer/10S timer
To set which Capture mode do you want to choose.
® Resolution (To set or reset the resolution of the photo):
Options:
12M (4032 X 3024 pixels)
10M (3648 X 2736 pixels)
8M (3264 X 2448 pixels)
5M (2592 X 1944 pixels)
3M (2048 X 1536 pixels)
2MHD (1920 X 1080 pixels)
1.3M (1280 X 960 pixels)
VGA (640 X 480 pixels)



Quality

Options: Fine/ Normal/Economy

To set or reset the quallity of picture to Fine; Normal or
Economy as desire.

ISO

Options: Auto/100/200/400

To set or reset it to 100, 200, 400 or auto as the brightness of
background.

Anti-Shaking

Options: On/Off

To turn the Anti-Shaking function on or off as desire.

Date Stamp

Options: Off/Date/Date&Time

To set or reset off, date, date time, if date&time is selected, the
date and time will imprint on the picture.

Exit

Press to confirm to exit the setup menu



Playback Settings:

® Detete: Delete Current/Delete All
You can choose delete the current file or all of the files.
Protect: Lock Current/Unlock Current/Lock All/Unlock Al
Slide Show: 2/5/8 Seconds
You can choose different time interval to playback the photo
of the camera

o Exit

Press the to confirm to exit the setup menu

Install and use GPS player:

To view the GPS map using a mobile phone APP, you need to
download the video file in the Dash Camera to the mobile phone
for normal viewing. Download the player from below link and
install n?fi",ﬁf“, then open GPS video, with the downloaded player
to play it.

GPS player downloaded address.
http://www.gpsplayer.net/setupzj.html



Connect Computer:

1. Connect the supplied USB Connection Cable to the Mini USB
Port on the side of the unit.

2. Connect the full size USB end of the cable to a USB Port on
the Computer.

3. The unit will automatically power on and display USB
modes: “Mass Storage”.

4. Wait a few moments, the storage folder for the unit will appear
on the computer screen.

5. Follow the on-screen instructions to view, watch, upload or
save the files to the PC.

NOTE:
Compatible computer operation system: Windows XP;
Windows Vista; Windows 7; Windows 8 and Windows 10.



Specification:

Model

DC45

Chipset

NTK96670

Video Resolution

Front:3840*2160P Rear:1920*1080P

Photo Resolution

12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA

Display Screen

2.0 inch color IPS HD display

Video Format

MP4

Video Coding

H.265

Video mode

Loop Recording

Picture Format

JPG

Memory Card

Micro SD card up to 128GB (Not included)

WDR

Buiilt-in

G-Sensor- Lock

Buiilt-in




Motion Detection Built-in
Parking Motion Built-in
GPS Built-in GPS
Working temperature -20°~65°
Storage temperature -30°~70°

Operation Humidity

16~85%RH°

Battery

Built-in(Polymer lithium battery)

Power Supply

DC5V/2A




Common Problem and Solution

Recorder shows memory full, unable to loop video, etc.

1.First, When a new memory card is used for the first time on the
machine,please format the memory card to FAT32 format on
PC then format it in the camera. Second,if the memory card is
previously used on another type of device,it needs to be
formatted when it's used on this camera.Third,change another
new SANDISK Micro SD CARD.

2.Check the sensitivity of G-sensor,|f the sensitivity is too high,the
bumping and shaking of the camera will activate the G-sensor,
and the file will be locked. Locked files cannot be overwritten. If
the lock file is accumulated, there will be no memory card to
loop record. When the parking monitor is turned on,shaking
will also cause too many stray files,which will also affect the

reading and writing of cards.
The device will automatically turn on or turn off.

1.Please fomat the memory card to FAT32 format on PC then
format it in the camera.

2.Check the car charger connection status, if the connection is
loose, the power supply is not stable,the camera will

automatically turn on and off.



The rear camera dose not display image.

1.Please switch the camera display mode to double check the
rear camera status.

2.Please check whether the AV plug is in place and the cable is
connected correctly.

3.Try to disconnect the camera and clean the connector with
some Medical alcohol and connect it again.

When shooting video,it will stop automatically or the
button operation is slow.

1.First, please reset the device to factory default.

2.Pease check whether the memory card is a high-speed
card(Class 10 or above), Please use machine or PC to format
the card before use.
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Wichtiger Hinweis

1.Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Kraftfahrzeugen
bestimmt. NICHT installieren Sie die Kamera, wo sie dieSicht des
Fahrers auf die StraBe (einschlieBlich der Spiegel) oder die
Ausldésung des Airbags blockieren konnte.

2.Vor der Benutzung des Geréates der Kamera, , formatieren Sie
bitte die Speicherkarte im Computer (wahlen Sie eine
FormatgréBe von 32 KB aus, um sie zu formatieren), setzen Sie
zuerst die Speicherkarte ein und formatieren Sie die
Speicherkarte im Kameramenu.

3.Diese Kamera zeichnet Videos mit hoher Auflésung auf.
Verwenden Sie unbedingt eine Hochgeschwindigkeits-Micro-
SD-Karte. Es werden 32-GB- oder 128-GB-Karten empfohlen.
Es wird empfohlen, Speicherkarte mit Schreibgeschwindigkeit
Uber Klasse 10 oder hoher ist empfohlen. 32GB oder 128GB
sind empfohlen.

4.Aus Sicherheitsgrinden verflgt diese Kamera Uber einen relativ
kleinen eingebauten Akku. Es wird nur fUr den Parkmonitor
(optional) und das Speichern der Videodatei nach
Unterbrechungen der externen Stromversorgung von
(Auto schaltet sich aus) verwendet.

5.Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist und nichts
das Objektiv blockiert.

6.Lassen Sie die Kamera NICHT langere Zeit direktem Sonnenlicht
ausgesetzt oder wenn die Temperatur Uber 75 ° C liegen kdnnte.

7.Die Kamera ist mit einer internen GPS-Funktion ausgestattet.



Produktdiagramm
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1. Port des Inhabers 7. Bildschirm
2. LED-Anzeige 8. Power/ OK Taste
3. Mic USB-Anschluss 9. Muster Taste
4. Reset-Taste (innerhalb des Lochs) 10. Oben Taste
5. Linse 11. Men( Taste
6. Micro SD-Kartensteckplatz 12. Unter Taste
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Erklarung der Schaltflachenfunktion

1.Einschalten (diese Taste fur 3S driicken),
Ausschalten (diese Taste fur 3S driicken)
2.Drlicken Sie kurz die OK-Taste und bestéatigen
Sie, was Sie auswéhlen mochten
Power / OK o 3.Video und Foto aufnehmen, Videoaufnahme
-Taste beenden. Es zeichnet Video automatisch auf,
wenn Sie aufladen. Dricken Sie diese Taste,
um die Aufnahme zu beenden. Wenn Sie die
Aufnahme beenden, kann das Video nicht
automatisch aufgenommen werden. Sie
mUssen diese Taste erneut dricken, um die
Aufnahme zu starten.

1.Deaktivieren Sie den Standby-Modus kurz, um
den Modus zu wechseln (Fotomodus,
Wiedergabemodus). Im Wiedergabemodus

Modusta- M wird die Aufnahme automatisch gestartet,

ste nachdem die M-Taste gedrlckt wurde.

2.Drlicken Sie wahrend des Aufnahmevorgangs
kurz die M-Taste, um das Mikrofon zu 6ffnen /
schlieBen.

26



Aufwérts-
Taste

1. Driicken Sie kurz, um die Datei- oder
Mentioption durch Rollen auszuwahlen.

Menitaste

1. Driicken Sie diese Taste fUr kurze Zeit, um in
den MenUmodus zu wechseln oder den
MeniUmodus zu verlassen.

2.Wenn wahrend der Aufnahme diese Taste kurz
gedruckt wird, wird die aktuelle Videodatei
gesperrt.

Ab-Unter
Taste

1. Kurz driicken, um die Datei- oder Mentoption
auszuwahlen

3.Wenn Sie eine andere Kamera aufnehmen,
drlcken Sie kurz darauf, um den Frie-Bildschirm
zu wechseln.
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Wenn das Gerat aufgeladen ist, nilmmt es automatisch Videos auf.
Wenn Sie die Aufnahme beenden oder beenden mdéchten,
driicken Sie bitte die Taste .

Einrichtung und Installation

e

(=0

u

1.Verwenden Sie die Aufkleberhalterung des 3M-Halters oder die
Saugnapfhalterung, um die DC45-Schaltnocke an der
Windschutzscheibe anzubringen. Die empfohlene Position
befindet sich in der Nahe des Ruckspiegels in der Nahe des
Beifahrersitzes. Stellen Sie beide Objektivwinkel ein, um eine

optimale Abdeckung zu erzielen.
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2.Setzen Sie das mitgelieferte Netzteil in die Zigarettenanziinder-
buchse des Autos ein. Die Anzeige leuchtet auf, was bedeutet,

dass die Stromversorgung eingeschaltet ist.

3.SchlieBen Sie das Netzteil und die Schaltnocke an und verlegen
Sie das Uberschussige Kabel entlang der Innenverkleidung, um

ein besseres Aussehen zu erzielen.

4 Installieren Sie die Ruckfahrkamera an der Heckscheibe (im
Fahrzeug), stellen Sie den Objektivwinkel flr die beste
Abdeckung ein, schlieBen Sie das einzelne rote Kabel an das
vordere Ende des Rucklichts des Fahrzeugs an und verbinden
Sie dann den Anschluss der Rickfahrkamera mit dem
Hauptmotor . Hinweis: Beim Ruckwaértsfahren wird der Anzeige
vorrangig das Umkehren im Vollbildmodus mit Zusatzkabel

angezeigt

5.Starten Sie |hr Auto, die Kamera schaltet sich automatisch ein,
Uberprifen Sie den Objektivwinkel und die Abdeckung und
stellen Sie sicher, dass alle Funktionen gut funktionieren, bevor

Sie auf die Stral3e gehen.
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Bedienungsanleitung
Einschalten / Ausschalten:

1. Einschalten: Das Gerat wechselt automatisch in den
Videoaufzeichnungsmodus, wenn Sie den Ein- / Ausschalter
dricken oder das Gerat an das Autoladegerét anschlieBen.

2. Ausschalten: Halten Sie den Netzschalter gedrlckt, bis
"Auf Wiedersehen" auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Nach einer Panne des Autos schaltet sich das Gerat automatisch

aus, wenn das Autoladegerat keine Stromversorgung mehr bietet.

Videoaufnahmemodus:

1.Einschalten: Das Gerat wechselt automatisch in den Videoauf-
zeichnungsmodus, wenn Sie den Netzschalter El driicken
oder das Gerat an das Autoladegerat anschlieBen.

* Die rote Anzeige in der oberen linken Ecke des Geréts leuchtet
auf und blinkt.

e Das Aufnahmesymbol [] wird rot und blinkt. Dies bedeutet,
dass das Gerat normal Videos aufzeichnet.

2.Drlicken Sie den Netzschalter . Er beendet die Aufnahme.

e Die rote Anzeige in der oberen linken Ecke des Gerats hort auf
zu blinken.

e Das rote Symbol " [] " verschwindet. Dies bedeutet, dass das

Geréat die Aufnahme beendet hat.
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3.Driucken Sie den Netzschalter erneut, um die

Geréateaufzeichnung erneut zu starten.

Fotomodus:

1.Wenn sich das Geréat im Standby-Status befindet (wenn die
Aufnahme gestoppt ist), driicken Sie die Modustaste Il ca. 2
Sekunden, bis das Fotosymbol oben auf dem Bildschirm
angezeigt wird. Dies bedeutet, dass sich das Gerat im
Fotomodus befindet.

2.Drlicken Sie den Netzschalter und lassen Sie ihn los, um ein

Foto aufzunehmen.

Wiedergabemodus:

1.Wenn sich das Geréat im Standby-Status befindet (wenn die
Aufnahme gestoppt ist), driicken Sie die MenUtaste Il EJ about
2 Sekunden, bis das Wiedergabesymbol I3 oben auf dem
Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass sich das Gerat
im Wiedergabemodus befindet.

2.Drucken Sie die Auf- / Ab-Taste /A , um die gewlinschte Datei
auszuwahlen. Wenn Sie eine Videodatei abspielen mdchten,
dricken Sie bitte den Ein- / Ausschalter , um das Video

abzuspielen.
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Aufnahmeeinstellungen:

® Driicken Sie beim Aufnehmen von Videos die MenUtaste ,
um die aktuelle Datei zu sperren. Das O-» erscheint auf dem
LCD-Display. Die gesperrte Datei kann nicht geléscht werden.

¢ \Wenn Sie ein Video aufnehmen, drlicken Sie die Modustaste I,
um das Mikrofon zu schlieen. Driicken Sie es erneut, um das
Mikrofon zu &ffnen.

Rahmen
Video:

1.Dricken Sie die Mer\f.'ntaste, um das Videoeinstellungsmenu
aufzurufen.

2.Wéhlen Sie mit den V/A -Tasten die Funktion aus, die Sie
anpassen mochten, und markieren Sie sie. Drlicken Sie den
Netzschalter @ , um die nachfolgenden MenUs aufzurufen.

3.Driicken Sie die MenUtaste erneut, um das Systemeinstellu-
ngsmenu aufzurufen.

4.Drlcken Sie erneut die MenUtaste , um die MenUoberflache
zu verlassen.

5. Drlcken Sie den Netzschalter , um die Einstellungen

einzugeben oder zu bestétigen.
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Video-Einstellungen:

o Aufldsung (Zum Einstellen oder Zuriicksetzen der
Auflésung des Videos):

® Optionen: UHD / QHD / FHD / UHD + FHD / QHD + FHD / FHD
+FHD
Daueraufnahme
Optionen: Aus /1 Min. / 3 Min. / 5 Min

® Speichern Sie das Video fUr die Abbindezeit. Wenn die Karte
voll ist, wird das &lteste Video automatisch Uberschrieben.
WDR
Optionen: Ein / Aus
Wenn WDR aktiviert ist, kann das Geréat nachts sowohl in
helleren als auch in dunkleren Bereichen arbeiten.
Exposition
Optionen: +2,0,+5/3.+4/3,+1,0,+2/3,+1/3,+ 0,0, -1/ 3,
-2/3,-10,-4/3,-5/3.-2.0
Einstellen oder Zurlicksetzen des Belichtungspegels nach
Wunsch. Dadurch wird das Video dunkel oder hell.
G-Sensor
Optionen: Aus / Niedrig / Mittel / Hoch
Wenn der G-Sensor aktiviert ist, tritt wahrend der Aufnahme
eine Uberbegrenzung von Bremsen / StéBen / Vibrationen auf.
Die vorhandene Aufzeichnungsvideodatei wird automatisch in

den gesperrten Modus versetzt.
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Bewegungserkennung

Optionen: Ein / Aus

Wenn die Bewegungserkennung aktiviert ist, zeichnet das
Gerat ein 15-Sekunden-Video auf, wenn der Sensor
Bewegungen vor dem Gerat erkennt.

Ton aufnehmen

Optionen: Ein / Aus

Je nach Wunsch auf Ein oder Aus stellen. Bei Einstellung auf
Aus wird kein Ton aufgenommen.

Datumsstempel

Optionen: Ein / Aus

Je nach Wunsch auf Ein oder Aus stellen. Wenn Ein ausgewahit
ist, werden Datum und Uhrzeit auf Video gedruckt und
aufgezeichnet.

Ausgang

Dricken Sie den Netzschalter, um OK auszuwéhlen und das

Setup-Menu zu verlassen.

Systemeinstellungen:

Datum / Ume
Stellen Sie die tatsachliche Uhrzeit und den tatsachlichen Tag

ein oder setzen Sie sie zurlck.
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Bildschirmschoner

Optionen: Aus / 15 Sek. / 30 Sek. / 1 Min

Wenn Sie die Bildschirmschonerzeit einstellen, wird der
Bildschirm entsprechend der Einstellzeit zum Schutz des
Bildschirms leer angezeigt.

Verzdgertes Ausschalten

Optionen: Aus75 Sek. /10 Sek. / 15 Sek

Wenn Sie die verzdgerte Ausschaltzeit einstellen, wird beim
Ausschalten des Geréts die Einstellzeit verlangert und dann
ausgeschaltet, um die Integritat des letzten Videos zu
bestatigen.

Piepton

Optionen: Ein / Aus

Zum Ein- und Ausschalten des Signaltons beim Drilicken der
Tasten.

Sprache
Optionen:Englisch/Franzais/Espanol/Portugues/Deutsch/
Italiano/Vereinfachtes Chinesisch / traditionelles Chinesisch /
Pyckni / Japanisch

Frequenz

Optionen: 50Hz / 60Hz

Einstellen oder Zurlicksetzen der Frequenz der Wechselstrom-
versorgung, um die Interferenz von Leuchtstofflampen zu

verringern (in den USA und Kanada auf 60 Hz einstellen).
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Automatische Abschaltung

Optionen: Offi /1 min /2 min /3 min / 5 min / 10 min
Ruckspiegel

Optionen: Ein / Aus

Ein- / Ausschalten der Ruckspiegelanzeige

GPS

Optionen: Ein / Aus

Diese Funktion GPS-Positionierung, GPS-Track Record, ist eine
Art Live-Aufzeichnung. Aufzeichnen, Speichern und Ausgeben
von Fahrzeuggeschwindigkeit, Zeit, Kilometerstand und
anderen Statusinformationen Uber die Schnittstelle.

Zeitzone

Optionen: GM-P12: OO / GMT-11: OO / GMT-10: OO / GMT-
09: OO0 / GMT-08: 00 / GMT- 07: 00 / GMT-06: 00 / GMT-

05: 00 / GMT-04: 00 / GMT-03: 30 / GMT- 03: 00 / GMT-02: 30
/ GMT-02: 00 / GMT-01: 00 / GMT + OO: OO / GMT + 01: 00 /
GMT + 02: 00 / GMT + 03: 00 /GMT + 04: 00 / GMT + 05: 00 /
GMT-TT + 06: 00 / GMT + 07: 00 /GMT + 08: 00 / GMT + 09: 00
/ GMT +10: 00 / GMT + 11: 00 / GMT + 12: 00
Geschwindigkeitseinheit

Optionen: Aus / KMU / MPH

Sommerzeit

Optionen: Ein / Aus
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Parkmonitor

Option: Aus / Ein

Wenn die Parklberwachungsfunktion eingeschaltet ist und
das Gerat ausgeschaltet ist. Wenn das Fahrzeug einer
bestimmten Kraft ausgesetzt ist, startet das Gerat automatisch
fur 15 Sekunden und schaltet sich dann automatisch wieder
aus. Bei der nachsten Kollision wird die Aufnahme erneut
gestartet und so weiter. Wenn das Auto startet, wird die
Aufnahme zur normalen Loop-Aufnahme.

Format

Diese Funktion formatiert (I6scht alle Daten) die Micro SD-
Karte. Warnung: Beim Formatieren der Karte werden alle
Dateien geldscht. Laden Sie alle Dateien, die Sie speichern
mdchten, auf Ihren PC hoch, bevor Sie mit dem Formatieren
der Karte beginnen.

Standardeinstellung

Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurtick.
Bitte stellen Sie es sorgfaltig ein, die urspriinglichen
personalisierten Einstellungsparameter sind nach dem
Einstellen nicht mehr vorhanden.

Ausfuhrung

So Uberprufen Sie die Gerateversion.

Ausgang

Drlcken Sie zur Bestatigung , um das Setup-Menul zu

verlassenFotoeinstellungen:
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Fotoeinstellungen:

® Aktivieren Sie den Bildaufnahmemodus wie zuvor beschrieben.

e Drucken Sie die Taste , um das MenU Bildeinstellungen
aufzurufen.

e \erwenden Sie die Tasten ¥/A , um die Funktion auszuwahlen
und hervorzuheben, die Sie anpassen mdchten. Dricken Sie
die Taste , um die nachfolgenden Menus aufzurufen.

® Drlicken Sie die Taste , um das Menl Systemeinstellungen
aufzurufen.

e Driicken Sie erneut die Taste , um die MenUoberflache zu
verlassen.

e Drlcken Sie die -Taste, um die Einstellungen einzugeben

oder zu bestéatigen.
® Aufnahmemodus:

Optionen: Single / 2S Timer / 5S Timer / 10S Timer

Festlegen, welchen Aufnahmemodus Sie auswahlen mdchten.
® Aufldsung (Zum Einstellen oder Zuriicksetzen der

Auflésung des Fotos):

Optionen:

12 M (4032 x 3024 Pixel)

10 M (3648 x 2736 Pixel)

8 MB (3264 x 2448 Pixel)

5 M (2592 x 1944 Pixel)
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3M (2048 x 1536 Pixel)

2MHD (1920 x 1080 Pixel)

1,3 M (1280 x 960 Pixel)

VGA (640 x 480 Pixel)

Qualitat

Optionen: Fein / Normal / Wirtschaftlich

Einstellen oder Zurlcksetzen der Bildqualitat auf Fein; Normal
oder Wirtschaft als Wunsch.

ISO

Optionen: Auto / 100/200/400

Ib Stellen Sie die Helligkeit des Hintergrunds auf 100, 200, 400
oder Auto ein oder setzen Sie sie zurlick.

Anti-Shaking

Optionen: Ein / Aus

Ein- und Ausschalten der Anti-Shaking-Funktion nach Wunsch.
Datumsstempel

Optionen: Aus / Datum / Datum & Uhrzeit

Zum Einstellen oder Zurlicksetzen von Datum, Datum, Uhrzeit,
HF-Datum und Uhrzeit werden Datum und Uhrzeit auf das
Bild gedruckt.

Ausgang

Drlcken Sie zur Bestéatigung , um das Setup-Menul zu

verlassen
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Wiedergabeeinstellungen:

® Loschen: Aktuelle I6schen / Alle 16schen
Sie kénnen wahlen, ob Sie die aktuelle Datei oder alle Dateien
|[bschen mdéchten.
Schutzen: Strom sperren / Strom entsperren / Alle sperren /
Alle entsperren
Diashow: 2/5/8 Sekunden

o Sie kdnnen ein anderes Zeitintervall wéhlen, um das Foto der
Kamera wiederzugeben
Ausgang
Drlcken Sie zur Bestéatigung , um das Setup-MenuU zu

verlassen Installieren und verwenden Sie den

Installieren und verwenden Sie den GPS-Player:

Um die GPS-Karte mit einer Handy-App anzuzeigen, mlssen Sie
die Videodatei in der Dash-Kamera zur normalen Anzeige auf das
Handy herunterladen. Laden Sie den Player Uber den folgenden

Setup.exe

Link herunter und installieren Sie n sewpee  Offnen Sie dann das
GPS-Video mit dem heruntergeladenen Player, um es
abzuspielen.

GPS-Player heruntergeladene Adresse.

http://www.gpsplayer.net/setupzj.html

40



Computer anschlieBen:

1. SchlieBen Sie das mitgelieferte USB-Verbindungskabel an den
Mini-USB-Anschluss an der Seite des Geréts an.

2. Verbinden Sie das USB-Ende des Kabels in voller GréBe mit
einem USB-Anschluss am Computer.

3. Das Gerat schaltet sich automatisch ein und zeigt die USB-
Modi an: "Massenspeicher".

4. Warten Sie einige Augenblicke, bis der Speicherordner fur das
Gerat auf dem Computerbildschirm angezeigt wird.

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die
Dateien anzuzeigen, anzusehen, hochzuladen oder auf dem
PC zu speichern.

HINWEIS:
Kompatibles Computer-Betriebssystem: Windows XP;
Windows Vista; Windows 7; Windows 8 und Windows 10.
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Spezifikation:

Modell DC45

Chipsatz NTK96670

Videoauflésung Frorrt: 3840 * 2160P Rlckseite: 1920 * 1080P
Fotoauflésung 12M/10M/8M/5M/3M/2M/1,3M / VGA
Bildschirm 2,0 Zoll IPS HD-Farbdisplay

Videoformat MP4

Videocodierung H.265

Videomodus Loop-Aufnahme
Bildformat JPG
i Micro SD-Karte bis 128 GB (nicht im
Speicherkarte Lieferumfang enthalten)
WDR Eingebaut
G-Sensor-Schloss| Eingebaut
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Bewegungserkennung eingebaut
Parkbewegung eingebaut
GPS Eingebautes GPS
Arbeitstemperatur -20°~65°
Lagertemperatur -30°~70°
Betriebsfeuchtigkeit 15 ~ 85% rF°

Eingebaute

Batterie (Polymer-Lithium-Batterie)

Stromversorgung

DC5V / 2A
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Allgemeines Problem und L&sung

Der Rekorder zeigt an, dass der Speicher voll ist, kein

Video geloopt werden kann usw.

1.Wenn Sie zum ersten Mal eine neue Speicherkarte auf dem
Geréat verwenden, formatieren Sie die Speicherkarte auf dem
PC in das EAT32-Format und formatieren Sie sie dann in der
Kamera. Zweitens: Wenn die Speicherkarte zuvor auf einem
anderen Geratetyp verwendet wurde, muss sie bei Verwendung
auf dieser Kamera formatiert werden. Drittens missen Sie eine
andere neue SANDISK Micro SD-KARTE austauschen.

2. Uberpriifen Sie die Empfindlichkeit des G-Sensors, wenn die
Empfindlichkeit zu hoch ist. Durch StoBen und Verwackeln der
Kamera wird der G-Sensor aktiviert und die Datei wird gesperrt.
Gesperrte Dateien kdnnen nicht Uberschrieben werden. Wenn
die Sperrdatei akkumuliert ist, gibt es keine Speicherkarte zum
Schleifen der Aufzeichnung. Wenn der Parkmonitor eingeschaltet
ist, verursacht das Schutteln auch zu viele Streudateien, was

sich auch auf das Lesen und Schreiben von Karten auswirkt.
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Das Geréat wird automatisch ein- oder ausgeschaltet.

1.Bitte fomatieren Sie die Speicherkarte auf dem PC im F7VT32-
Format und formatieren Sie sie dann in der Kamera.

2. Uberpriifen Sie den Verbindungsstatus des Autoladegeréts.
Wenn die Verbindung locker ist, ist die Stromversorgung nicht

stabil. Die Kamera schaltet sich automatisch ein und aus.

Die hintere Kamera zeigt kein Bild an

1. Bitte schalten Sie den Kamera-Anzeigemodus um, um den
Status der hinteren Kamera zu Uberprufen.

2. Bitte Uberprifen Sie, ob der AV-Stecker angebracht und das
Kabel richtig angeschlossen ist.

3. Versuchen Sie, die Kamera abzuziehen, den Stecker mit etwas

medizinischem Alkohol zu reinigen und wieder anzuschlieBen.

Wenn Sie ein Video aufnehmen, wird es automatisch

gestoppt oder die Tastenbedienung ist langsam.

1. Setzen Sie das Gerat zunachst auf die Werkseinstellungen
zurCck.
2. Bitte Uberprifen Sie, ob es sich bei der Speicherkarte um eine
Hochgeschwindigkeitskarte (Klasse 10 oder hdher) handelt.
Verwenden Sie vor der Verwendung ein Gerat oder einen PC,

um die Karte zu formatieren.
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