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PACKING LIST

LCD Projector Remote

AV Cable HD Cable Power Cable
NOTICE
Recommended NOT Recommended
4 R 4 ™\

! PowerPoint,
Excel, Word

Movie A@

e




FUNCTION OVERVIEW
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QUICK START

x

*Notincluded

Plug the power cord into an
outlet.

)

Press the Power Button to turn Select the correct input source by Connect your device to the projector correctly.
on the projector. pressing the <=3 button. (Contact Jeemak support team if you need one)

@ @ -
(6] é FOcUs

Adjust the kickstand
accordingly.

Adjust the keystone and focus ring to get the best image Press the Power Button twice to
performance. turn off the projector .



INPUT SOURCE

Press @ on the projector or remote to enter the interface of Input Source.

A. Multimedia Connection

Input Source

AV
VGA
HD1
HD2
USB1
SD

Input Source
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UsB
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PROJECTOR CONNECTION

PROJECTION DISTANCE&SIZE

ail

3.94ft 6. 56ft 11.2ft 16.4ft 20.6ft
(1.2m) (2m) (3.41m) (5m) (6.28m)

Therecommended projection screenisaround 100 inches with a distance of around 11.2ft.
Ambient darkness willimprove the clarity of the projected images.



SPECIFICATION

Display Technology

Resolution

Installation Type

Focus

Speaker

Unit Dimension

Photo Format
Supported

Video Format
Supported

Mounting Screw

LCD

Native 1280 x 720

Front/Rear/Ceiling

Manual

3W/4o0hm

9.25x7.09x3.66in
(235x180x93mm)

BMP/JPG/JPEG/PGN/GIF

AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/RMVB/
3GP/MPEG1/MPEG2/H.264/XVID

1/4"

Light Source

Input Signal

Aspect Ratio

Keystone

Power Supply

Unit Net Weight

Audio Format
Supported

Ports

Number of Screw

LED

480P.576i.576P.720i.720P.1080i.
1080P

4:3/16:9/Auto

*15°

AC 100-240V, 50/60Hz

3.08lb (1.4kg)

MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA/AAC

VGAXx1/HDInx2/AVInx1/
Audio Qutx 1/USB2.0 Portx1/
SD Card Slotx 1

Notincluded



TROUBLESHOOTING GUIDE

1. Blurry Image
* Adjust focus ring/keystone.
* Projector and screen/wall must be in effective distance.

2. Remote Unresponsive

* Make sure remote points at IR receiver directly.
* Do not cover IR receiver.

*Try a new pair of AAA batteries.

3. Mobile Connection
i0S: Genuine lightning to HDMI cable
Android: Micro USB to HDMI adapter/Type C to HDMI cable

4. UP Side Down Images
* Go to Menu > PICTURE > Projection Mode to flip the projection image.

5. Adjust the Image Size
* Go to Menu > PICTURE > Reduce Image Size to adjust the image size.

6. Auto Off
* Go to Menu > TIME > Auto-off Timer to adjust the time period before the projector automatically turns off.

If you have any other question,please feel free to contact us at
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VERPACKUNGSLISTE

Fernbedienung

AV-Kabel HD-Kabel Netzkabel
ACHTUNG
Empfehlen Nicht empfohlen
4 R 4 ™\

! PowerPoint,
Excel, Word

Film Q




FUNKTIONSUBERSICHT

Lins

e

W*Fokus
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Menl {u&k - Zuriick
Links —@a@E®——- Rechts
B ®—i- Power-Taste

Eingangsquelle —@arg
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SD-Anschluss  HD2 usB
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¥ @
—— 1
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Lautsprecher

Stumm
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Oben
Rechts

Eingangsquelle
Lautstdrke+

Menu



SCHNELLSTART

* Nichtenthalteb

Stecken Sie das Netzkabel in
die Steckdose.

-

N
1
1
1
1

ior !

\ Typec  Lightaing MicroUSB

j

Driicken Sie Power-Taste, um Wahlen Sie dierichtige Bitte schlieBen Sie Ihr Gerat korrekt an den Projektor an.
den Projektor einzuschalten. Eingangsquelle durch Driicken Wenden Sie sich an das Jeemak-Support-Team, wenn Sie eines
derTaste 23 . bendtigen

o o it T7 (]

Stellen Sie den Stander
entsprechend ein.

Passen Sie Trapezkorrektur und Fokusring an, um die Driicken Sie Power-Taste zweimal,
beste Bildqualitdt zu erzielen. um den Projektor auszuschalten.
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EINGANGSQUELLE

Tippen Sie auf die Taste @ am Projektor oder auf der Fernbedienung, um die Benutzeroberfldche von SIGNALQUELLE.

A. Multimedia-Verbindung SIGNALQUELLE

AV
VGA
g ———> HD1
"‘ HD2
USB1
SD

SIGNALQUELLE

SIGNALQUELLE

| @D | g —
B B
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PROJEKTORVERBINDUNG
1

™
(]

=

PROJEKTION ABSTAND&GRORE

“RAAN . .

3.94ft  6.56ft  11.2ft  16.4ft  20.6ft
(1.2m)  (2m) (3.41m)  (5m)  (6.28m)

Die empfohlene Projektionsflache betrégt etwa 100 Zoll mit dem Projektionsabstand von etwa 3.41Metern.
Umgebungsdunkelheitverbessert die Klarheit der projizierten Bilder.
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SPEZIFIKATION

Display-Technologie

Auflosung

Montageart

Fokus

Lautsprecher

Grole

Unterstiitzte
Fotoformate

Unterstiitzte
Videoformate

LCD

Native 1280 x 720

Vorne/Hinten/Decke

Manueller

3W/4o0hm

235x180x93mm

BMP/JPG/JPEG/PGN/GIF

AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/RMVB/
3GP/MPEG1/MPEG2/H.264/XVID

Schraube fiir Montage 1/4"

Lichtquelle

Eingangssignal

Seitenverhaltnisse

Trapezkorrektur

Netzspannung

Produktgewicht

Unterstiitzte
Audioformate

Anschliisse

Schraubenzahl

14

LED

480P.576i.576P.720i. 720P. 1080i.
1080P

4:3/16:9/Auto

*15°

AC 100-240V, 50/60Hz

1.4kg

MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA/AAC

VGA X 1/HD-Eingangx 2/
AV-Eingangx 1/Audio-Ausgangx 1/
USB2.0x1/SD-Anschluss SDx 1

Nicht Inclusive



ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

1. Unscharfes Bild
* Stellen Sie Fokusring/Keystone ein.
* Stellen Sie den Abstand zwischen Projektor und Leinwand/Wand ein.

2. Remote reagiert nicht mehr

* Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung direkt auf den IR-Empfénger zeigt.
* Decken Sie den IR-Empfénger nicht ab.

* Bitte ersetzen Sie ein neues Paar AAA-Batterien.

3. Mobile Verbindung
i0S: Original Lightning zu HDMI Kabel
Android: Micro USB zu HDMI Adapter/Type C zu HDMI Kabel

4. Up Side Down Bilder
* Gehen Sie zu Mentii > BILD > Projektion, um das Projektionsbild zu spiegeln.

5. Passen Sie die BildgroRe an
* Gehen Sie zu Menii > BILD > Bildschirm Reduktion, um die BildgroRe anzupassen.

6. Automatische Aus-Stromversorgung
* Gehen Sie zu Menii > Zeit > Auto-off Timer, um den Zeitraum einzustellen, bevor der Projektor automatisch auszuschalten.

Wenn Sieirgendeine andere Frage haben, z6gern Sie nicht uns bei Y CXIp L LeTs)
kontaktieren.
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