
KC-MH-028

V1.0

100~110V

KC-MH-028

730x260x260mm

9.0L

280mL/h



製品リスト：1、製品本体　2、取扱説明書　3、リモコン  4、掃除用のブラシ（景品）

V1.0

KC-MH-028

4321

水タンク蓋

水タンク本体

流速レバー
流速レバーパッド

マイナスイオン発生装置

本体底部

本体

電源ボード

超音波霧化基盤

防水シリコン
本体

表示モニターレンズ

表示コントロールボード
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電源ボタン：電源を接続した後、電源ボタンをタッチすると、表示モニターが点灯して本製品
が起動します。再度電源ボタンをタッチすると、本製品が運転停止になりスタンバイ（待機）
状態に入ります。

定湿ボタン：１回目このボタンをタッチすると定温モードに入ります。表示モニターに‘’環境
湿度‘が点灯します。初期設置湿度：45％。このボタンをタッチするたびに湿度が5％ずつ増
加になり、90％に達したら再度このボタンをタッチして定温モードがOFFになります。湿度
調整中、表示モニターに設定湿度が表示されます。周りの湿度は設定湿度に達したら本製
品が運転停止し、設定湿度より低いであれば本製品が運転回復します。

切タイマーボタン：本製品は切タイマー設定機能があります。このボタンをタッチすると、切
タイムを設定でき、タッチするたびに１時間増えます（最大設定可能時間：12時間）。お好み
の設定を選べます。本製品は12時間  持続運転可能です。

マイナスイオン：運転中に、このボタンを軽くタッチするとマイナスイオン機能がONになり、
再度このボタンをタッチするとマイナスイオン機能がOFFになります。

おやすみボタン：運転中に、このボタンをタッチすると、表示モニターが消灯します。表示モ
ニターの消灯状態に、このボタンをタッチすると表示モニターが点灯します。

霧量ボタン：本製品は低・中・高3段階に霧量を調節できます。このボタンをタッチするたびに
霧量を循環調整可能です。

水タンク、水タンクのふた、本体、
取扱説明書（リモコン付き）、掃除
用のブラシ

3、水タンクのふたを開けて,上か
ら給水します。 

6、本製品はABS抗菌材質を採
用されていますので、頻繁的に掃
除する必要がありません。 水タン
クを掃除する時、適当な水を入れ
て、ブラシで水タンクの内部を清
潔にしてください。もし水垢が拭
き取れないなら、適当な白酢を入
れてください。 水タンクを振り洗
いした後、水を全部捨てて自然乾
燥させてください。

2、電池の絶縁シートを引き抜い
てからリモコンをご使用ください。

1、本体の中のスポンジマットを
取り出します。

5、リモコンも対応できます。

吹出し口へ給水しないでください。

操作ビデオを見る
ためにQRコードを
スキャンしてくださ
い。

4.電源を接続してから、電源ボタ
ンをタッチすると、製品が起動しま
す。

使い方
パッケージ内容

不正解x

頻繁的に掃除する必要がありま
せん。掃除したい場合、柔らかい
布で本体内部と霧化ユニットをお
拭きください。必要な時、適当な
白酢をを入れてください。

警告：漏電・火災を起こさない為に、水タンクと本体を掃除する前に、必ず電源をオフにしてコンセントから電源プラグ
を抜いてください。詳細については https://youtu.be/8IRLukXc2EQ を確認してください。

▲
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危険

警告

注意

重要

ご注意
本体に水がたまるに関しては：加湿器は超音波式で霧化ユニットを利用して水を微細なミスト
に分解します。水タンクはただ暫く水を貯めるツールですので、加湿器の本体に水がたまるこ
とがあります。安心してご使用ください。



よくある質問

点灯しない或いは噴霧
しない？

点灯しているが、噴霧
しない？

噴霧が少ない？

水が本体まで流さない？
水タンクの蓋が汚れている/
水タンクをキチンと取り付け
ていない。

電源を接続していない/故障。

本体の水位が高すぎる。

霧化ユニットに水垢が付いて
いる/水に雑質が多い。

水タンクの蓋を掃除してくださ
い。或いは水タンクをキチンと
取り付けてください。

霧化ユニットを掃除してくださ
い。或いはキレイな水を入れ替
えてください。

改めて電源を接続します。そう
しても運転できないと、アフタ
ーサービスセンターにご連絡く
ださい。

余分の水を捨ててから、再度電
源を入れてください。

Q: 製品が起動できなく、ずっとビービー音があり、「88」と表示されますか？
A: まず本体をチャックしてください。ご使用前、必ず本体の中のスポンジマットを取り出してください。本体と
水タンクに水が足りるか足りないかチェックしてください。水が足りない場合、水を補充してください。もし上
記の2点をチェックしても起動できないであれば、画像或いはビデオを手配して本店のアフターサービス
support@keecoon.comにお送りください。すぐに対応いたします。

Q: 水タンクと本体の清潔方法は？
A: 本製品はABS抗菌材質を採用されていますので、頻繁的に清潔する必要がありません。もし長期間ご使
用にならない場合、本体と水タンクに残った水を捨て、自然乾燥させてください。もし水垢がありましたら、白
酢で清潔することがおススメです。適当な白酢を水に混ぜてから、水タンクをよく振れば、殺菌清潔できます。
もし本体内の霧化ユニット箇所を清潔したい場合、適当な白酢を水に混ぜていいです。

Q: しばらく使用した後、同じモードで噴霧量が少なくなりますか？
A: 本製品は超音波式で、地域より水質が違いますので、しばらく使用した後、霧化ユニットに水垢が付いてき
て正常的に噴霧できなくなります。この際、霧化ユニット表面に付いている水垢を拭き取ってください。（もし
水垢を拭き取れないであれば、少し白酢を入れてください）

Q: 天気が寒くなると噴霧時間が長くなりますか？或いは噴霧量が少なくなりますか？
A: お住みになっている地域は冬の時気温が随分低いであれば、噴霧時間が長くなり噴霧量が少なくなること
があります。気温が低すぎると、ミストが噴霧チューブに凝る可能性がありますので、これは機器故障ではあり
ません。気温が低い時、水温も低いです。この際、適当なぬるま湯を入れれば、正常的に噴霧できます。

Q: 本製品の吹き出し口の角度が調整可能ですか？
A: すみませんが、今の段階ではこの機能が実現できません。今後顧客様にいい体験をもたらすために、この
機能を目指して努力していきます。

Q: リモコンが反応しませんか？
A: リモコンのバッテリー部にある絶縁シートを抜いたか確認してください。ご使用前に必ずこの絶縁シートを
抜いてください。

Q: 本製品は使用時間が長くなると、ちょっとした水漏れが発生することがありますが、どのように対応すれば
いいでしょうか？A: 原因1：不注意に細かい砂や髪の毛などの雑質が水タンクの中に落ちた原因で、チェック弁
のシリコンリングがキチンと閉まりません。
原因２：長期間使用後、水タンクのチェッキ弁はちょっと位置ずれになります。
対策：水タンク中の水を全部捨て、雑質を洗い落としたまで、チェック弁及びシリコンリングの箇所を水で洗い
流してください。それと、スプリングを繰返し押し、チェッキ弁を元の位置に戻させてください。




