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 Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) 
National Type Approval for specific technical parts 

 
ausgestellt von: 
 

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 
 
nach § 22a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit der 
Verordnung über die Prüfung und Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen 
sowie deren Kennzeichnung (Fahrzeugteileverordnung - FzTV) für einen Typ des 
folgenden Genehmigungsobjektes 
 

Warneinrichtung (Einsatzhorn)  
 
issued by: 
 

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 
 
according to § 22a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) and Verordnung 
über die Prüfung und Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren 
Kennzeichnung (Fahrzeugteileverordnung - FzTV) for a type of the following 
approval object   
 

Sound warning device (Siren)  
 
 
Genehmigungsnummer: W 25053*01 
Approval number: 
 
1. Genehmigungsinhaber: 

Holder of the approval: 
Redtronic GmbH 
DE-Hamburg/47551 Bedburg-Hau 

 
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten: 

If any, name and address of representative: 
Entfällt 
Not applicable 

 
3. Gegebenenfalls abweichender Produzent: 

If any, different producer: 
Entfällt 
Not applicable 

 
4. Typ: 

Type: 
EM500 
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Genehmigungsnummer: W 25053*01 
Approval number: 

 

 

5. Prüfzeichen: 
Approval sign: 

 W 25053 
 
6. Anbringungsstelle des Prüfzeichens: 

Position of the approval sign: 
Auf der Warneinrichtung 
On the sound warning device 

 
7. Zuständiger Technischer Dienst: 

Responsible Technical Service: 
DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH 
DE-01998 Klettwitz 

 
8. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes: 

Date of test report issued by the Technical Service:  
20.09.2021 

 
9. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes: 

Number of test report issued by that Technical Service: 
201126794-1 

 
10. Verwendungsbereich: 

Range of application: 
Entfällt 
Not applicable 

 
11. Bemerkungen: 

Remarks: 
Es gelten die im o.g. Prüfbericht nebst Anlagen festgehaltenen Angaben. 
The indications given in the above mentioned test report including its 
annexes shall apply. 
 
Die Warneinrichtung mit einer Folge von Klängen verschiedener 
Grundfrequenz- Einsatzhorn - besteht aus einer Tonfolgeanlage mit 
elektronischer Steuerung und einemDruckkammerlautsprecher (Typ 
"EM60P") 
The "Warneinrichtung mit einer Folge von Klängen verschiedener 
Grundfrequenz - Einsatzhorn -" consists of an audible warning device with 
electronic control unit and one pressure chamber loudspeaker (type 
"EM60P") 
 
Neuerteilung der Genehmigung aufgrund des Brexit unter Beibehaltung der 
Genehmigungsnummer. 
New granting of the type approval because of the Brexit while maintaining the 
approval number. 
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Genehmigungsnummer: W 25053*01 
Approval number: 

 

 

12. Die Genehmigung wird erteilt 
Approval is granted 

 
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (gegebenenfalls): 

Reason(s) for the extension (if any): 
Entfällt 
Not applicable 

 
14. 
 
 
15. 
 
 
16. 

Ort: 
Place: 
 
Datum: 
Date: 
 
Unterschrift: 
Signature: 

DE-24932 Flensburg 
 
 
26.11.2021 
 
 
Im Auftrag 
 

  

 

  
Anlagen: 
Enclosures: 
Gemäß Inhaltsverzeichnis 
According to index 
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Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen 
Index to the information package 

 
 
Nummer der Genehmigung: W 25053*01 
Approval No. 
 
 
Ausgabedatum: 26.11.2021 letztes Änderungsdatum: -- 
Date of issue:  last date of amendment:  
 
 
 Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
 Collateral clauses and instruction on right to appeal 
 
 Prüfbericht(e) Nr.:  Datum: 
 Test report(s) No.:   Date  

201126794-1 20.09.2021 
 
 Beschreibungsbogen Nr.: Datum: 
 Information document No.: 

Entfällt 
Not applicable 

Date 

 
 Liste der Änderungen: Datum: 
 List of modifications:  

Entfällt 
Not applicable 

Date 
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Nummer der Genehmigung: W 25053*01 
 
- Anlage - 
 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Nebenbestimmungen 
 
Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten 
Vorschrift zu kennzeichnen. 
 
Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt: 
 

 W 25053 
 
Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungs-
unterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.  
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei 
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder 
bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. 
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und 
können überdies strafrechtlich verfolgt werden. 
 
Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der 
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann 
ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung 
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen 
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser 
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich 
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des 
Umweltschutzes nicht entspricht. 
 
Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese 
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung 
sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem 
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder 
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.  
 
Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. 
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch  
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,  
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
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2 
Approval No.: W 25053*01 

 

 

- Attachment - 
 
Collateral clauses and instruction on right to appeal 
 
Collateral clauses 
 
All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the 
applied regulation.  
 
The approval identification is as follows: - see German version - 
 
The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval 
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of 
the Kraftfahrt-Bundesamt. 
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as 
one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when 
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. 
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally 
prosecuted. 
 
The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies 
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for 
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval 
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the 
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not 
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection. 
 
The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken 
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as 
the measures for conformity of production.  For this purpose samples can be taken or have 
taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get 
unhindered access to the production and storage facilities. 
 
The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade 
mark rights of third parties are not affected with this approval. 
 
Instruction on right to appeal 
 
This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in 
writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,  
DE-24944 Flensburg. 
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Prüfbericht 
Test Report 

 
Gemäß der Verordnung über die Prüfung und Ge-
nehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie 

deren Kennzeichnung 
(Fahrzeugteileverordnung – FzTV)  

Technische Anforderungen an Fahrzeugteile bei 
der Bauartprüfung nach § 22a Straßenverkehrs-

Zulassungs-Ordnung (StVZO) Nr. 32   
(TA Nr. 32)  

 

 

Warneinrichtung mit einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenz 

- Einsatzhorn - 

gemäß StVZO TA Nr. 32  

(Bauteilprüfung) 

 

 

 

Fahrzeugteileverordnung (FzTV)  in der Fassung vom 22.10.2003 

   

 Genehmigungsstand / Approval status  

  Bisher erteilte Genehmigungsnummern 
Number of approval 

 

 Allgemeine Bauart-
genehmigung (ABG) 

entfällt  
inapplicable 
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 Grund der Erweiterung 

 Reason for extension   

: entfällt  
inapplicable 

   
0. Allgemeine Angaben 

General information 
  

   0.1. Fabrikmarke 
 (Firmenname des Herstellers) 
 Make (trade name of manufacturer) 

: Redtronic 

   0.2. Typ 
Type 

: EM500 

   0.3. Varianten 
 Variants 

: - 

   0.4.  Bauart  
 Design 

: Tonfolgeanlage mit elektronischer Steuerung und einem 
Druckkammerlautsprecher 

Audible warning device with electronic control unit and 
one pressure chamber loudspeaker 

   0.5. Name und Anschrift des Herstellers 
 Manufacturer's name and address 

: Redtronic GmbH 
Am alten Sportplatz 5 
47551 Bedburg-Hau,  
Germany 

   0.6. Name und Anschrift der Fertig-
 gungsstätte  

 name and address of assembly    
plant  

 
: 

Redtronic Limited 
Unit 9 Wellington Business Park, 
Quebec Street, Elland, West Yorkshire, 
HX5 9BX 
United Kingdom  

   0.7. Name und Anschrift des  
  Beauftragten des Herstellers 
 name and address of the commis- 
 sioner of the manufacturer 

 
: 

entfällt  
inapplicable 
 

   
0.8. Beschreibungsmappe 

Information folder 
  

 Nr. 
No. 

: entfällt 
inapplicable 

 Ausgabedatum 
Date of issue 

: entfällt 
inapplicable 

 Letztes Änderungsdatum 
Date of last change 

: entfällt 
inapplicable 
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1. Prüfobjekt 

 Test object 

   1.1. Beschreibung 
Description 

: siehe Anlagen 3 bis 5 
see appendices 3 to 5 

   1.2. Kennzeichnung 
 Marking 

: Fabrikmarke und Typ, außen am Gehäuse des Signal-
verstärkers  
Make and type, outside on the box of the signal amplifier 

   1.3. Bemerkungen 
Remarks 

: -  

   
2. Prüfprotokoll 

Test record 

  

   2.1. Mess- und Prüfeinrichtungen 
Equipment for measuring and test-
ing 

: siehe Anlage 2 
see appendix 2 

    Prüfparameter 
 Parameter of the tests 

: siehe Anlage 2 
see appendix 2 

   2.2. Prüfergebnisse 
Test Results 

: siehe Anlage 2 
see appendix 2 

   2.3. Allgemeine Angaben 
General information 

  

     Ort der Prüfung 
 Place of testing 

: siehe Anlage 2 
see appendix 2 

     Datum der Prüfung 
 Date of testing 

: siehe Anlage 2 
see appendix 2 

   2.4. Bemerkungen 
Remarks 

: Die beschriebene Tonfolgeanlage wurde nur der Prü-
fung nach TA32 unterzogen. Nicht Bestandteil der Un-
tersuchungen war die Prüfung nach TA32a „Warnein-
richtungen mit Sirenensignal-Anhaltehorn (POLIZEI)“. 
Für die Tonfolgeanlage vom Typ „EM500“ liegt eine Ge-
nehmigung zur Einhaltung der Richtlinie 72/245/EWG in 
der Fassung 2009/19/EG (EMV) mit der Genehmi-
gungsnummer e11*72/245*2009/19*2440*02 vor (siehe 
Anlage 6).  
Die verwendeten Lautsprecher sind nach den Vorgaben 
des Herstellers im Fahrzeug einzubauen und anzu-
schließen.  
Der Hersteller hat in der Tonfolgeanlage drei verschie-
dene ww. wählbare Klangmodi – „City tone bzw. Stadt“, 
„Country tone bzw. Land“ und „Kompressor tone“ – vor-
gesehen. Diese Klangmodi unterscheiden sich lediglich 
in der Frequenz und Wahrnehmung. Bei dem Modus 
„Kompressor tone“ ist eine Oberwelligkeit dem Grundton 
überlagert.  
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  Alle Modi wurden entsprechend den Anforderungen der 

Prüfgrundlage hin überprüft wobei auch bzgl. der Ober-
welligkeit im Modus „Kompressor tone“ keine Nichtkon-
formität festgestellt werden konnte.  
 
The described audible warning device type was tested 
only according to TA32. The TA32a „Warneinrichtungen 
mit Sirenensignal-Anhaltehorn (POLIZEI)“ (Yelp ton for 
Police cars) was not a part of the tests. For the audible 
warning device type “EM500” there is an approval to 
meet the directive 72/245/EEC in the version 
2009/19/EC with the approval number 
e11*72/245*2009/19*2440*02 (see appendix 6).  
The used loudspeakers should be mounted and con-
nected according to manufacturer instructions.   
The manufacturer has developed three opt. selectable 
sound variations – “City tone”, “Country tone” and Kom-
pressor tone” which are usable optionally for the audible 
warning device. These three sound variations are differ-
ent in acoustic perception and frequencies only. For the 
mode “Kompressor” a ripple is overlied to the basic 
sound. 
All modi were tested regarding to the requierements. Al-
so for the mode “Kompressor” no meanderings regard-
ing to the test regulation was detectable.      

   3. Anlagen 

Appendices 

  

    1. Anlage / Appendix : Liste der Änderungen (1 Blatt) 
List of modifications (1 page) 

    2. Anlage / Appendix  : Prüfparameter und Prüfergebnisse (4 Blatt) 
Parameter of the tests and test results (4 pages) 

    3. Anlage / Appendix  : Technische Daten des Prüfobjekts (1 Blatt) 
Technical details of the test object (1 page) 

    4. Anlage / Appendix  : Fotos des Prüfobjekts und der verwendeten Lautspre-
cher (1 Blatt) 
Photos of the test object and of the used loudspeakers 
(1 page) 

    5. Anlage / Appendix  : Einbau und Anschlussanleitung (1 Blatt) 
Fitting- and connecting instructions (1 page) 

    6. Anlage / Appendix  : Kopie EMV Genehmigung (2 Blatt) 
Copy of the EMC approval (2 pages) 

    7. Anlage / Appendix  Installations- und Betriebsanleitung (3 Blatt) 
Installation and operating instructions (3 pages) 
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4. Schlussbescheinigung 

Statement of conformity 

  

    Das unter Nr. 0. und Nr. 1. inklusiv in Anlage 3 und in Anlage 4 beschriebene Prüfobjekt mit der 
Typbezeichnung „EM500“ des Herstellers Redtronic GmbH. 

 
 - e n t s p r i c h t  -  der o. a. Prüfspezifikation. 
  

 The test objekt as mentioned under no. 0. and no. 1. inclusive Appendix 3 and appendix 4 with 
 the type name “EM500” of the manufacturer Redtronic GmbH. 
 

 is  - i n  c o m p l i a n c e -  with the test specification mentioned above. 

    Dieser Prüfbericht umfasst die Seiten 1 bis 5. 

 Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und wei-
tergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes 
ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig. 

 The Test Report comprises pages 1 to 5. 

 The Test Report shall be reproduced and published in full only and by the client only. It shall be 
 reproduced partially with the written permission of the test taboratory only. 

   
TECHNISCHER DIENST / TECHNICAL SERVICE 

benannt von / designated by 
Kraftfahrt-Bundesamt – Benennungsstelle / designation body – KBA-P 00006-95 

RDW – Type Approval Division – RDW-99050017 
NSAI – National Standards Authority of Ireland – Technical Service No. 91 

 
akkreditiert von / accredited by 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany 
Prüflaboratorium / Test Laboratory D-PL-11060-01-00 
Inspektionsstelle / Inspection Body D-IS-11060-01-00 

 
   Klettwitz, 20.09.2021   

      

   Dipl.-Ing. (FH) Rayko Glowa 
Fachspezialist  

  

 

   Tel.: 035754/7344 543 – Fax: 035754/7345 500 – e-mail: rayko.glowa@dekra.com 
  

 

   

mailto:rayko.glowa@dekra.com
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Liste der Änderungen  
List of modifications 

  Anlage / Appendix 

1 

   

Einzelheiten zum Antrag vom 
More details for application of  

: Entfällt 
Inapplicable 

   
 Es wird berichtigt 

Correction of 
: Entfällt 

Inapplicable 
   
 Es wird geändert 

Modification of 
: Entfällt 

Inapplicable 
   
 Es wird hinzugefügt 

Addition of 
: Entfällt 

Inapplicable 
   
 Es entfällt 

Deletion of 
: Entfällt 

Inapplicable 
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Prüfparameter und Prüfergebnisse 

Parameter of the tests and test results 

Anlage / Appendix 

2 

   

   1. Mess- und Prüfeinrichtungen 
 

: Modulares Schallanalysesystem DISC6 (Heim-Systems) 
mit Software si++ Version 4.2.C526 (Akustik Technolo-
gie Göttingen),  

Mikrofone Typ 40AF/26AK, Klasse 0 gem. IEC 60651; 

Schallpegelkalibrator Typ 42 AB (G.R.A.S. Sound & Vib-
ration Dänemark); 

Voltmeter ABB Metrawatt, M2035 

Temperaturmessgerät „Airflow“ 

Stromversorgungsgerät Manson HCS-3602 

   2. Prüfort / Parameter : Institut für Akustik und Sprachkommunikation (IAS) der 
TU Dresden / Reflexionsfreier Raum (Vollraum); 

DEKRA Automobil GmbH 

Automobil Test Center (Klettwitz) 

   3. Lufttemperatur  : 21 °C 

   4.  Datum der Prüfung : Juni / Juli 2012 

   
5. Art der Prüfung und Messverfahren   
   

5.1. Prüfung nach TA Nr. 32 : Die Warnvorrichtungen wurden im Anlieferungszustand 
entsprechend den „Technischen Anforderungen (TA) an 
Fahrzeugteile bei der Bauartprüfung nach § 22a StVZO 
Nr. 32“ geprüft. 

Die Prüfung erstreckte sich auf  

a) die Grundfrequenzen 

b) die Klangfolge 

c) den Schallpegel 

d) das Schallspektrum 

e) die Leistungsaufnahme 

f) die Funktion im Betriebsspannungsbereich nach 
Abs. 8 und Arbeitsklimabereich nach Abs. 13 
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6. Prüfergebnisse    
   Die Prüfergebnisse bezieht sich auf die angegebene Nennspannung (12V), gemessen an den 

Eingangsklemmen der Warnvorrichtung. Die verwendeten Lautsprecher sind in Anlage 3 be-
schrieben. 

   
6.1. Prüfungen gemäß TA Nr. 32  

 „Warneinrichtungen mit einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenz - Einsatzhorn -“ 

   
a) Grundfrequenzen  

 

Laut-
sprecher Modus 

Grundfrequenz [Hz] 
(Msg. Nr. 1 / 2 / 3) Verhältnis der Grund-

frequenzen 
(Msg. Nr. 1 / 2 / 3) tiefe Abstim-

mung 
hohe Abstim-

mung 

EM60P 

City tone  445 / 445 / 445 590 / 590 / 590 1,326 / 1,326 / 1,326 

Country tone 360 / 360 / 360 475 / 475 / 475 1,319 / 1,319 / 1,319 

Kompressor tone 440 / 440 / 440 590 / 590 / 590 1,341 / 1,341 / 1,341 

 
 
 

 
   

b) Klangfolge  

   

Laut-
sprecher Modus 

Gesamt-
Ablaufzeit [s] 

(Msg. Nr.  

1 / 2 / 3) 

Klangzeit [s] 

(Msg. Nr. 1 / 2 / 3) 
Pause [s] 

(Msg. Nr.  

1 / 2 / 3) tiefe Ab-
stimmung 

hohe Ab-
stimmung 

EM60P 

City tone  3,0 / 3,0 / 3,0 1,5 / 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5 / 1,5 0,0 / 0,0 / 0,0 

Country tone 3,1 / 3,1 / 3,0 1,5 / 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5 / 1,5 0,0 / 0,0 / 0,0 

Kompressor tone 3,0 / 3,0 / 3,0 1,5 / 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5 / 1,5 0,1 / 0,1 / 0,1 
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c) Schallpegel  

 Der A-bewertete Schallpegel in Richtung der größten Schallabstrahlung wurde in 3,5m 
 Abstand im reflexionsfreien Raum gemessen. 

  

Lautsprecher Modus 
Schalldruckpegel [dB(A)] 

(Msg. Nr. 1 / 2 / 3) 
tiefe Abstimmung hohe Abstimmung 

EM60P 

City tone  114,1 / 114,0 / 114,0 113,2 / 113,2 / 113,1 

Country tone 113,2 / 113,3 / 113,1 112,5 / 112,7 / 112,4 

Kompressor tone 114,1 / 113,7 / 113,9 113,0 / 112,7 / 112,8 

 

 

 

 

 

 

 

   
d) Schallspektrum  

 Aus den aufgenommenen Frequenzspektren wurden folgende Prüfergebnisse ermittelt: 

(1) Anzahl der harmonischen Obertöne im Bereich von 1000Hz bis 4000Hz, die den   
  Schalldruckpegel von 104dB (lin) bezogen auf P0 = 20 μN/m² überschreiten. 

 (2)  Schalldruckpegel (dB (lin)) und Frequenz (Hz) der größten Komponente. 
 

  

Lautsprecher Modus 
(1) 

(2) 
Schalldruckpegel [dB] / 

Frequenz [Hz] 

tiefe Ab-
stimmung 

hohe Ab-
stimmung 

tiefe Ab-
stimmung 

hohe Ab-
stimmung 

EM60P 

City tone  2 2 106,1 / 1340 105,2 / 1780 

Country tone 2 2 105,3 / 1450 105,1 / 1900 

Kompressor tone 2 1 106,2 / 1780 106,8 / 1780 
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e) Leistungsaufnahme 

Lautsprecher Modus Prüfspannung 
[V] 

aufgenommener 
Strom [A] Leistung [W] 

EM60P 

City tone  12,0  5,8 69,6 

Country tone 12,0 6,0 72,0 

Kompressor 
tone 12,0 5,8 69,6 

 

 

 

 

 

   f) Funktion 

  Bei 20% Ober- und 10% Unterspannung wird die Funktion der Warneinrichtung nicht   
  nennenswert beeinträchtigt. 

  Die Funktion der Geräte im Arbeitsklimabereich nach Abs. 13 wird nicht wesentlich   
  beeinflusst. 
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Technische Daten des Prüfobjekts  
Technical details of the test object  

Anlage / Appendix 

3 
   

1.1 Verstärker  

 (Typ / Seriennr. / Hardwarestand /  

 Softwarestand) 

: EM500 / - / EM500 GER 12V 60/100 W / EM500 GER 

   

1.2 Abmessungen (BxTxH) : 150x80x50 mm 
   

1.3 Nennspannung : 12V  
   

1.4 Betriebsspannung : 10...16V 
   

1.5 Stromaufnahme : max. 9A (Herstellerangabe) 
   

1.6  Ausgangsimpedanz : 11 Ohm  
   

1.7  aufgenommene Leistung : < 250W  
   

1.8 Betriebstemperaturbereich : -20°C bis +50°C 
   

1.9  Gewicht : k.A. 
   

1.10 Sondersignal nach DIN 14610 : Stadt/Land-Signal und opt. Kompressor Ton 
   

1.11 Signalklänge Grundfrequenzen : Stadt: 445Hz, 590Hz  

Land: 360Hz, 475Hz 

Kompressor: 440Hz, 590Hz 
   

1.12 Tonverhältnis : 1:1,333 
   

1.13 verwendete Lautsprecher : Druckkammerlautsprecher Redtronic 
   
 

Lautsprecher Nr. Kennzeichnung Konfiguration 

1 EM60P 1x als Single-Lautsprecher 

   

   

   

   
 
 



 
Prüfbericht Nr. / Test Report No.: 

201126794-1 
Fahrzeugteileverordnung 

  
 

Typ / Type : EM500 

Hersteller / Manufacturer : Redtronic GmbH 

 

DEKRA Automobil GmbH 
Automobil Test Center 
Senftenberger Straße 30 
D-01998 Klettwitz 

 

Technischer Dienst / Technical Service 
Prüflaboratorium / Test laboratory ISO 17025 
Inspektionsstelle / Inspection body ISO 17020 

Dokument: 
D70157   Rev.01 
D70157_A00_s_d_01.do
t 
Ausg.-Datum: 
01.04.2000 

 

Seite / Page: 
1 

 

Fotos des Prüfobjektes und der verwendeten Lautsprecher  
Photos of the test object and of the used loudspeaker 
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Verstärker Typ 
„EM500“  

  

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Lautsprecher 

„EM60P“ 

:  
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Einbau- und Anschlussanleitung 
Fitting- and connecting instructions 
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Kopie der EMV Genehmigung 
Copy of the EMC approval 
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Artikelnummer Stromspannung Ampere Dezibel-Ausgabe Garantie

EM500 11-16VDC 9A max 110dB bei 3,5m (Einzelgerät) 2 Jahre

V1 (M102)

+44 (0)1422 310999 INFO@REDTRONIC.CO.UK WWW.REDTRONIC.CO.UK

Installations- und Betriebsanleitung
EM500 Siren EM500 Sirene

Das EM500 von Redtronic ist ein intelligentes, benutzerfreundliches Sirenen- und Lautsprechersystem. Der 
EM500 nutzt die verbesserte Technologie unseres aktuellen beliebten EM500-Systems, um die KBA-Zulassung 
zu erfüllen. Der EM500 ist innovativ gestaltet, um ein langlebiges und flexibles Produkt in einem zu sein. 
Dieses Produkt wurde für die interne Installation und nicht für die externe Installation entwickelt und 
verwendet keine wasserdichten Anschlüsse. Jeder EM500 enthält einen 100-Watt-Digitalsirenenausgang, 
der die KBA-Zulassungsanforderung von 110 dB bei 3,5 m Entfernung erfüllt und mehrere Auslöser enthält. 

Produktbeschreibung

R10
EMC

KBA IP69K

Spannungsbereich 11-16 VDC

Dezibel-Ausgabe 110dB bei 3,5m (Einzelgerät)

Ampere / Stromspitze Max 9 Ampere jeweils

IP-Bewertung IP69K Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser

Die Genehmigung KBA

Konforme EMV R10

Impedanz 11 Ohm

Schalterfunktionen Einrasten

Programmierbare Eingänge 5 Reiseoptionen +Ve oder -Ve

Synchronisation Ja, mit anderen EM500 Redtronic Produkten

Material Strapazierfähige Nylon-Baugruppe mit eingebauter harzversiegelter Sirene

Lautsprecher Erforderlich mit dem Kit ist der EM60P

Maße Länge 176mm x Breite  82mm x Tiefe 51mm

Garantie 2 Jahre

Technische Information

HERGESTELLT IN DER
VEREINIGTES KÖNIGREICH
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Kabelverbindungen

Funktion Kabelfarbe Beschreibung
Masse -ve Schwarzes Kabel Masse / 0V (Hochstrom-Stiftverbinder)

V+ Rotes Kabel Power-In, positiv (Hochstrom-Stiftverbinder)

Trigger 1 Brauner Draht Ton 1 (Stadt) -ve

Trigger 2 Blauer Draht Ton 2 (Land) +ve

Trigger 3 Grüner Draht Ton 3 (Kompressor) -ve

Trigger 4 Gelber Draht Ton 2 (Land) -ve

Trigger 5 Oranger Draht Ton 3 (Kompressor) +ve

Lautsprecher Lila Draht zum Einbau wahlweise Polarität zum Lautsprecher

Lautsprecher Lila Draht zum Einbau wahlweise Polarität zum Lautsprecher

Monitor Weißer Draht
Ein positiver Ausgang, um anzuzeigen, dass die Sirene funktioniert. 

Treibt bis zu 50mA bei nominaler Versorgungsspannung.

V1 (M102)

Standby 
modus

Produktspezifikation

EM500-Sirenen werden für den Betrieb im Spannungsbereich von 11-16 VDC hergestellt. Bitte beachten Sie, 
dass kein Betrieb außerhalb dieser Grenzen möglich ist – nicht über 16 VDC speisen.

Der Monitorausgang wird aktiviert, wenn die Sirene einen Ton von mehr als 4 Watt ausgibt. Erkannte Fehler, 
wie z. B. der Verlust der Kommunikation mit der Sirenentreiberplatine, verhindern die Aktivierung des Signals. 
Jeder erkannte Fehler führt dazu, dass die interne LED im Lautsprechergehäuse blinkt und der Monitoraus-
gang deaktiviert wird. Das Monitorausgangskabel (weiß) kann an ein externes LED-Signal, einen Summer 
oder einen Computer angeschlossen werden, um die Einhaltung der Lautsprecherausgabe zu überwachen. 
Dies ist ein positiver Ausgang, der bei Nennspannungsversorgung bis zu 50 mA ansteuert. Bitte belasten Sie 
diese Kabelverbindung nicht. Bei Nichteinhaltung der Norm wird das Signal deaktiviert.

Monitorausgang

Versorgungsstrom	
Bis zu 9 A (pro Einheit) im Betrieb Ca. 10 mA 
(pro Einheit) im inaktiven Zustand

Schutz
Unterspannungsauslösung: 9,5 Volt nominal 
Überstromauslösung: 13 Ampere Versorgung 
Strom ca. automatisches Zurücksetzen

Internal Controller
Es stehen fünf programmierbare Eingänge (TRIGGER 
T1-T4) zur Verfügung, um wählbare Klangoptionen zu 
programmieren. Diese können je nach benötigtem 
Schalteingang in +Ve oder –Ve Betriebspolarität 
eingestellt werden. 

Versorgungsspannung
11-16VDC - Volle Leistung
10-11VDC - mögliche reduzierte Tonausgabe 
9,5 VDC - Sirene schaltet ab

HERGESTELLT IN DER
VEREINIGTES KÖNIGREICH
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Redtronic garantiert, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs den Redtronic-Spezifikationen für 
dieses Produkt entspricht (die auf Anfrage von Redtronic erhältlich sind). Dieses Produkt profitiert von 
einer 2-jährigen Garantie ab Kaufdatum.

Installationsdiagramm

Warnung. Installieren Sie dieses Produkt nicht im Freien – das Gerät ist nur spritzwassergeschützt. Die 
Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Schäden am Produkt und Fahrzeug führen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

In der Sirene (von außen nicht sichtbar) ist eine LED eingebaut, die die Stromversorgung und den normalen 
Sirenenbetrieb anzeigt. Wenn ein Fehlerzustand vorliegt, zeigt eine sich wiederholende Blinksequenz die 
Art des Fehlers wie folgt an: -
·  Dauerlicht – normaler Betrieb;
·  1x blinken – Lautsprecher nicht angeschlossen/schwach oder Lautstärke niedrig;
·  2x blinken – Überlast erkannt;
·  4 x Blinken – Unterspannungsversorgung erkannt;
·  8 Blinkzeichen – Übertemperatur;
Andere Kombinationen können vorkommen: z. B. 6 Blitze = 4+2 = Unterspannung/Überlast. Fehlercodes 
werden entsprechend zurückgesetzt, wenn Sirene oder PA aktiviert werden. Hinweis: Das Öffnen der Sirene 
kann zum Erlöschen der Garantie führen. Bei Problemen mit der Funktionsfähigkeit der Sirene wenden Sie 
sich bitte an das Werk.

Diagnostic LED

Die Software unterstützt derzeit keine Wiederherstellungsfunktion.

Gewährleistung und Haftung

HERGESTELLT IN DER
VEREINIGTES KÖNIGREICH




