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Aceite RS-OIL extra purificado con diferentes viscosidades, para taponamiento intraocular de largo plazo.
Composición (w%): 100% Polidimetilsiloxano (PDMS).

RS-BLUE Azul de tripano 0,05%, vial,
6 x 1.5 ml.

RSB 002-00
RS-BLUE Azul de tripano 0,05%,
jeringa, 6 x 0.7 ml.

Perfluorodecalina de alta pureza, para recolocar y estabilizar la retina desprendida. Permite garantizar el
suministro seguro de la energía láser y reducir el numero de burbujas.

HPF10, vial,1 x 7 ml. 

5700 cS, vial,1x15 ml. 

5700 cS, jeringa,1x10 ml. 
RSO 011-00

1000 cS, jeringa,1x10 ml. 

RSO 005-00
5000 cS, vial,1x10 ml. 

5000 cS, jeringa,1x10 ml. 
RSO 007-00

Solución de tinción azul de tripano RS-BLUE de uso intraocular en el segmento anterior.

Azul de Tripano

RSB 001-00

Aceites de Silicón

Solución de tinción de uso intraocular en el segmento posterior. 

Colorantes

Solución de tinción Blulife®
(colorante patentado) para la tinción
reversible de la membrana limitante
interna  (ILM), Jeringa, 6 x 0.7 ml.

RMB 003-00
Solución de tinción compuesto por
Azul de Tripano al 0.18% y Blulife®
(colorante patentado) al 0.03% para la
tinción reversible de la membrana
limitante interna (ILM) y la membrana
epirretiniana (ERM), jeringa, 6 x 0.7 ml.

RMB 004-00

Liquidos Pesados

HPF 004-00

HPF 003-00
HPF10, vial,1 x 5 ml. 

RSO 004-00
5000 cS, vial,1x15 ml. 

RSO 003-00
1000 cS, vial,1x10 ml. 

RSO 006-00

RSO 009-00
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GOT 008-00
GOT Multi C2F6
(Hexafluoroetano)

Tiempo efectivo de taponamiento: 30-40 días
Composición: 100% C2F6

La concentración de gas no expansiva al 20%
se obtiene mezclando 8 ml de GOT C2F6 con
42 ml de aire en la jeringa de 50 ml (juego de
inyección de gas) que está en la caja.

Gases para Taponamiento 

Para la hidratación estable y duradera y protección eficaz del epitelio durante la cirugía oftálmica.

Mezcla de Polisacáridos
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GOT 007-00

Tiempo efectivo de taponamiento: 10-14 días
Composición: 100% SF6

La concentración de gas no expansiva al 20%
se obtiene mezclando 10 ml de GOT SF6 con
40 ml de aire en la jeringa de 50 ml (juego de
inyección de gas) que está en la caja.

Cilindro dosificador 1 x 75 ml. Incluye juego de inyección de gas, que consiste en una jeringa preensamblada a un
filtro esterilizador de 0.2 m, una aguja de 30G y una pulsera para paciente.

GOT Multi C3F8
(Octafluoropropano)

Tiempo efectivo de taponamiento: 42-65 días
Composición: 100% C3F8

La concentración de gas no expansiva al 12%
se obtiene mezclando 6 ml de GOT C3F8 con
44 ml de aire en la jeringa de 50 ml (juego de
inyección de gas) que está en la caja.

GOT 009-00
GOT Multi SF6
(Hexafluoruro de
azufre puro)

Líquido Preservador de Córnea

Se puede almacenar a temperatura ambiente antes de ser usado. 
Excelente soporte de variaciones de temperatura durante transportación. 
El indicador de rojo fenol permite detectar rápidamente la variación de pH.
Presentación: Frasco con fondo de alta calidad óptica, facilita la evaluación
de la córnea con microscopios especulares sin necesidad de transferir el
tejido de un contenedor a otro, evitando así riesgos adicionales de
contaminación.

CSM 001-00 Eusol-C,12 x 20 ml. 

EyeDRO, monodosis x 2 ml. EDO 001
Su fórmula innovadora permite una reabsorción del edema corneal de
aproximadamente 6 veces más rápida que el BSS.

Una sola aplicación de eyeDRO durante la cirugía de cataratas sustituye a
todas las aplicaciones de BSS y proporciona una claridad óptica y un
aumento de hasta el 15% de las estructuras subyacentes. Por lo tanto,
eyeDRO es un amplificador.

Medio sintético para la conservación de la cornea a 4°C hasta por 14 días.

https://aldai.mx/


Lente intraocular flexible de cámara posterior

Lente intraocular de de metacrilato de polimetilo (PMMA) con absorbente
ultravioleta (UV) de una sola pieza modificado en C.
Diseño/óptico: Biconvexo
Tamaño óptico del lente: 6.0 x 13.0 mm
Angulación háptica: 5
Constante A: 118.8
Dioptrías disponibles: De 0 a 32.0 con incrementos de 0.5

Lente intraocular de metacrilato de polimetilo (PMMA) con absorbente
ultravioleta (UV), de una sola pieza modificado en C.
Diseño/óptico: Biconvexo
Tamaño óptico del lente: 6.0 x 13.0 mm
Angulación háptica: 5
Constante A: 118.0
Dioptrías disponibles: De 0 a 32.0 con incrementos de 0.5

Lente intraocular precargado en inyector y cartucho estéril. 
Dioptrías disponibles: De 0 a 30.0 con incrementos de 1.0 dioptrías / de 13.5 a
27.5 con incrementos de 0.5 dioptrías.
Monofocal con filtro UV/luz azul 400 nm, de una sola pieza modificado en C,
Diseño Bi-asférico, Hidrofóbico de tinta natural.
Tamaño óptico del lente: 6.0 mm x 12.5 mm.
Angulación háptica: 0
Constante A: 118.8
Índice de refracción: 1.53
ABBE: 52

Hialuronato de sodio 1.6% de concentración, jeringa de 1 ml.

Lentes Intraoculares

6025 C

6030 PM Lente intraocular de cámara posterior PMMA 6030

OVERVW NAT Lente intraocular flexible precargado de cámara posterior

I-VISC 1.6SH
No necesita refrigeración.
Buen mantenimiento de la cámara anterior y la bolsa capsular.
Capsulorrexis controlada.
Fácil implantación.
Esterilizado a vapor.
Mejor adhesividad sobre el endotelio corneal durante la facoemulsificación.

Hialuronato de Sodio

https://aldai.mx/


I-GLIDE/I-JECT-M
Tamaño de la punta: 2.2 mm.
Tamaño de la incisión: 2.85 mm.

Set Inyector y Cartucho
Set de inyector i-Ject y cartucho i-Glide desechable mediano para inserción de lente intraocular.

Anillo de tensión capsular de PMMA para la estabilización de la bolsa capsular.

Anillos de Tensión Capsular

CTRB12010
No. 12
Diámetro antes/después de
la compresión 12.0 -> 10.0 

CTRB13011
No.13
Diámetro antes/después de
la compresión 13.0 -> 11.0  

aldai.mx
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G-80720

G-80750
 Siluron XTRA,  jeringa, 10 ml.

G-80740
 Siluron 1000,  jeringa, 10 ml.

Viscosidad (mPas) a 25C: 900 - 1200
Composición (w%): 100% Polidimetilsiloxano (PDMS)

Aceite de silicón con viscosidad extensional
personalizada de 1000 cS de fácil inyección, para
taponamiento intraocular de largo plazo.

Viscosidad (mPas) a 25C: 4100 - 4800
Composición (w%): 90% Siluron 1000 + 10% PDMS (2.5 M mPas)

Aceite de silicón con viscosidad extensional personalizada y una
porción extra de elasticidad para taponamiento intraocular de
largo plazo.

Siluron 2000, jeringa, 10 ml.

Viscosidad (mPas) a 25C: 2000 - 2400
Composición (w%): 95% Siluron 1000 + 5% PDMS (2.5 M mPas)

Aceite de silicón con viscosidad extensional personalizada de
2000 cS para taponamiento intraocular de largo plazo.

Aceites de Silicón 

G-80820

Viscosidad (mPas) a 25C: 4800 - 5500
Composición (w%): 100% Polidimetilsiloxano (PDMS)

Aceite de silicón con viscosidad extensional personalizada
de 5000 cS con alta resistencia a la emulsificación, 

Siluron 5000, jeringa, 10 ml.

G-80920
Silicón Pesado 
Densiron 68, jeringa,10 ml.

Densidad (g/cm3) a 25C: 1.05 - 1.07 
Viscosidad (mPas) a 25C: 1400
Composición (w%): 30.5% F6H8 y 69.5% Siluron 5000

Endotaponamiento ultra purificado Densiron 68 de uso
intraocular, de alta densidad para el eficiente taponamiento de la
retina inferior.

Línea premium de aceites de silicón ultrapurificados Siluron®.

https://aldai.mx/


El primer taponamiento de gas listo para usar, en jeringa estéril premezclada de 40 ml.

Solución de tinción Brilliant Peel® de uso intraocular,
para la tinción específica de la membrana limitante
interna (ILM), en jeringa estéril de 0.5 ml.

Azul de Tripano

Solución de tinción Brilliant Peel® Dual de uso intraocular,
para la tinción especifica de la membrana limitante interna
(ILM) y la membrana epirretiniana (ERM).

Solución de tinción azul de tripano de uso
intraocular en el segmento anterior.

Vioron® Jeringa, 0.5 ml, 0.05% 
G-81002

 

G-80950 G-80960
 

G-80970

Tiempo efectivo de taponamiento: 6 días.
Tiempo de retención: 10-14 días.
Composición: 20% SF6 y 80% aire sintético.

Gases para Taponamiento

Tiempo efectivo de taponamiento: 15 días.
Tiempo de retención: 30-40 días.
Composición: 16% C2F6 y 84% aire sintético.

Tiempo efectivo de taponamiento: 30 días.
Tiempo de retención: 42-65 días.
Composición: 12% C3F8 y 88% aire sintético.

EasyGas® C3F8EasyGas® SF6 EasyGas® C2F6

Azul Brillante

G-81010 
 

Solución de tinción Brilliant Peel® y Brilliant Peel® Dual de uso intraocular.

G-81015 
 Azul Brillante Jeringa, 0.5 ml, 0.05% Azul Brillante Dual Jeringa, 0.5 ml, 0.05% 

WashOut F4H5®
F4H5® WashOut es un disolvente biocompatible para eliminar
los residuos de aceite de silicón en cirugía vitreorretiniana. 

F4H5® WashOut vial, 5ml.
G-80615

    Propiedades amfifílicas únicas.
    Resuelve el aceite de silicona de manera
eficiente, biocompatible.
    Elimina los residuos de aceite de silicona
y ”aceite pegajoso“.

aldai.mx
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Cuchillete Incisión FACO

Cuchillete Bisel Arriba Angulado 

G-34122  2.75 mm.

G-34124  2.85 mm.

G-34126  3.0 mm.

Cuchillete Crescent

Cuchillete 2.0mm Bisel Arriba Angulado

Cuchillete Incisión Implante

Cuchillete Bisel Arriba Angulado 

Cuchillete Vitrectomía

Cuchillete MVR 

Cuchillete Incisión paracentesis.

G-34026 Cuchillete 15° Recto.

G-34092  2.2 mm.

G-34094  2.4 mm.

G-34091  2.5 mm.

G-34093  2.65 mm.

G-34096  2.75 mm.

G-34098  2.85 mm.

G-34106  3.0 mm.

G-34111  3.2 mm.

Cuchillete Doble Bisel Angulado 

Cuchilletes

Cuchillete 2.2mm Doble Bisel Angulado

G-34081  G-34086 

G-34146  
6.0 mm.

G-34191  
Angulado 20G / 0.9 mm. 

https://aldai.mx/
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Instrumental Quirúrgico

Geuder AG ha sido uno de los principales fabricantes de instrumental quirúrgico oftalmológico
a nivel mundial durante los últimos 70 años.

Da clic aquí

Catálogo de instrumental

Da clic aquí
Escanea ó

Instrumental en tienda en línea

Escanea ó

aldai.mx
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TrabEx™ TrabEx+™

Su doble cuchilla serrada y su diseño
trapezoidal permite lograr una
goniotomía más completa. 

Su diseño ergonómico permite el
avance dentro del canal de Schlemm. 

Abordaje sencillo, mínimamente
invasivo, seguro y sin residuos. 

TrabEx puede realizarse como un
procedimiento independiente o
combinado con extracción de catarata.

Diseñado para realizar una goniotomía: 

Su doble cuchilla serrada y su diseño
trapezoidal permite lograr una goniotomía
más completa.

Su diseño ergonómico permite el avance
dentro del canal de Schlemm.

Abordaje sencillo, mínimamente invasivo,
seguro y sin residuos.

La función I/A de TrabEx+ profundiza y
estabiliza la cámara anterior para la
visibilidad intraoperatoria sin viscoelástico y
elimina el sangrado.

TrabEx+ puede realizarse como un
procedimiento independiente o combinado
con extracción de catarata, compatible con
cualquier equipo de faco.

Diseñado para realizar una goniotomía:

UN NUEVO ÁNGULO EN EL
MANEJO DEL GLAUCOMA

Anillo Malyugin Clásico 2.2

Mayor espacio entre las espirales anteriores y posteriores para facilitar el
enganche y desenganche del iris.

Más flexible - El nuevo material de menor calibre reduce la cantidad de fuerza
necesaria para comprimir el anillo en más de un 70%.

Acceso a incisiones pequeñas - El nuevo inyector Malyugin Ring 2.0 permite ahora
el acceso en 2,0 mm y proporciona más espacio en heridas más grandes.

MAL-0002 Anillo Malyugin Clásico 2.2, 7mm.

MAL-0001 Anillo Malyugin Clásico 2.2, 6.25mm.

600042-02 600021-02

aldai.mx
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Acceso directo al polo posterior. 
Tamaño de punto uniforme.

 

Acceso directo al polo posterior. 
Tamaño de punto uniforme.
 
 

VS0225
VS0225C

Recto

Curvo
VS0350.23
VS0350.25

23G

25G

Endosonda Curva

Endosondas Láser 
Con conector SMA, en empaque estéril.
Compatibles con los láseres: LIGHTMED®, Alcon®, Meridian®, Iridex®, Coherent®, Zeiss®, Ellex® y algunos
modelos DORC®.

Endosonda Recta 

VS0110.23
VS0110.25

23G

25G

VS0120.23
VS0120.25

23G

25G

Endosonda Flex-Tip

VS0130.23
VS0130.25

23G

25G

Transición suave en forma cónica. 
La curva flexible fija permite un fácil acceso a
través de una cánula rígida.

Flexible Máximo Alcance

VS0140.23
VS0140.25

23G

25G

Extensión suave y retracción de la curva. 
Tamaño de punto uniforme cuando es recto o curvo.
Absorción de láser constante.

Dispositivos

Nano
Dispositivo de entrada sub retinal NANO
SubRet, desechable.

Elevador de ILM retráctil
Elevador de membrana de la membrana limitante
interna (ILM), en empaque estéril, desechable.

https://aldai.mx/


Pinza ILM Pinza retinal adaptativa 
Diseño de alta visibilidad.
Las plataformas texturizadas aumentan la fuerza de sujeción.
Esquinas precisas para enganchar las membranas.
Minimiza el desprendimiento de la membrana.

Pinzas retinales PREMIUM

VS0744.23
VS0744.25

23G

25G

VS0740.23
VS0740.25

23G

25G

Pinza Tewari 2

VS0742.23
VS0742.25

23G

25G

Diseñado por el Dr. Asheesh Tewari para
su uso en la membrana limitante interna
(ILM) y la membrana epirretiniana (ERM),
y todo tipo de tejido comprometido.

Pinza retinal de agarre

VS0713.23
VS0713.25

23G

25G

Pinza retinal de agarre PRO-GRIP.
Capacidad de agarre extrema para aquellos casos
difíciles que requieren precisión.
Ideal para PVR y/o complicaciones de lentes.

Diseño de alta visibilidad.
Diseñado para agarrar y sostener la la
membrana limitante interna (ILM).
Minimiza la extracción de la membrana.
Acabado libre de deslumbramiento

Otros productos destacados

Kit de Inyección Intravítrea

VS0500

Cánula retráctil

VS0280.23 

Incluye Blefarostato para adulto y
un marcador escleral, en empaque
estéril, desechables.

Cánula de punta suave de 23G con mecanismo retráctil para
inyección sub retinal, en empaque estéril, desechable.
Longitud extendida del tubo de silicón de 11.5 mm, mango
de 95.25 mm, aguja de 32 mm.
Tubo con adaptador Luer hembra de 72 mm.

https://aldai.mx/


Tiras de Flouresceína AKti-flu

Tiras de fluoresceína, en caja
de 100 tiras, estériles.

Endosondas

AK-0431/QTL

AK-0432/QTL

AK-0435/QTL

AK-0436/QTL

Endosonda conector QTL 23G, recta.

Endosonda conector QTL 25G, recta. 

Endosonda conector QTL 23G, curva. 

Endosonda conector QTL 25G, curva. 

AK-0472/A

AK-0472/E

AK-0472/G

Candelabro doble fibra, 25G, conector A.

Candelabro doble fibra, 25G, conector E.

Candelabro doble fibra, 25G, conector G.

Candelabro Doble Fibra

AK-0438
AK-0439

Set de piezas de mano 23G I/A bimanual

Set de piezas de mano 21G  I/A bimanual 

Set de piezas de mano I/A bimanual

Equivalentes homologados.

Con conector QTL.

https://aldai.mx/


AK-1676V
AK-1683V

AK-1674C
AK-1675C

Tijera retinal recta 23G.  

Tijeras y Pinzas Retinales 
Tijeras retinales, con mango para presionar y rotar en 360°, asistido por resorte sin tracción, longitud total de
la punta 32 mm.

Trócares

AK-03513 Trócar con válvula precargado
3 Insertadores de cánula de cuchilla afilada
1 Tubo de infisión para BSS. 

Set de Trócar autosellado, en paquete que incluye:

27GAK-0344
25G

AK-0350 23G

Cánula Backflush

Tijera retinal recta 25G.  

Tijera retinal curva 23G.  

Tijera retinal curva 25G.  

AK-1666F Pinza retinal para cuerpos extraños 20G.

AK-0456/AP Cánula Backflush punta de cepillo 23G, mango completo.

AK-0459/AP Cánula Backflush punta de cepillo 25G, mango completo.

AK-0455/AP Cánula Backflush punta suave 23G, mango completo.

AK-0458/AP Cánula Backflush punta suave 25G, mango completo.

AK-0521

Cánula de inyección
Cánula para inyección de fluidos viscosos de 23G.

Cánula de irrigación Cistitomo
Cánula para irrigación Cistitomo de 25G, 16 mm de largo.

AK-5049

aldai.mx
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Equipos
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Longitud axial y espesor corneal. 
Cálculo de la potencia de LIO múltiple. 
Sonda de diagnóstico A-Scan (opcional). 
Diseño compacto. 
Software de base de datos (TB-1000). 
Bluetooth. 
Modos de contacto e inmersión.

Ultrasonido Modo A/B

UD-800 A/B
Ultrasonido para oftalmología UD-800 modo A/B que incluye sonda
de 10 MHz con matriz de dos anillos para modo B y sonda para
modo A de 10 MHz para análisis lineales y de puntos.
Es un dispositivo ligero y compacto todo en uno con alta resolución
con una pantalla táctil integrada.
Además de las sondas modo B y modo A incluidas, se puede
agregar una sonda UBM de 40 MHz, sonda para Biometría ó sonda
para Paquimetría.

AL-4000

Ultrasonido Modo A con paquimetría

TL-6000

Autolensómetro

Tecnología de frente de onda con
sensor Hartmann (117 puntos). 
Medición simultánea de luz UV/azul
y potencia.
Mapa de potencia sencillo.
Conexión LAN y RS-232C.

TL-7000

Tecnología de frente de onda con
sensor Hartmann (117 puntos).
Medición simultánea de luz UV/azul
y de la potencia de la lente. 
Mapeo de potencia, se recomienda
el uso del valor PD y valor L (función
exclusiva del TL-7000).
Conexión WiFi, LAN y RS-232C.



Autorefractor Queratómetro

RC-800
6 mediciones: REF: Refracción, KRT: Keratometría, RK: Refracción
+ Keratometría, DIA: Diámetro de córnea y pupila, CL: Medición
de la curva base de lente de contacto, PD: Distancia pupilar.
Modelos especiales de medición: IOL: para pacientes con lente
intraocular, CAT: para pacientes con catarata o medios opacos.
Modelo semi-automático.
Impresora térmica integrada.

Tonómetro de no contacto 

El FT-1000 es un tonómetro sin contacto amigable con el paciente, con
una función de alineación táctil que hace que la prueba sea sencilla
incluso para un examinador sin experiencia.
Posee un sistema de alineación automática con seguimiento ocular 3D,
que permite enfocar y medir el ojo con un toque en la pantalla táctil.
Pulso de aire suave y silencioso. El nivel de ruido del aire del FT-1000 es
de solo 55 dB. 

FT-1000

RC-5000
Alineación automática + disparo automático: El manejo del RC-5000
es muy fácil - el ajuste fino y el disparo se toman automáticamente
por el instrumento alineando el cabezal óptico hacia el ojo de los
pacientes. El cambio de ojo derecho al izquierdo se hace solo con
un toque en la pantalla.
Impresora térmica integrada.



EM-4000

Microscopio especular con un amplio rango de medición y autoanálisis.
Se puede visualizar un área de endotelio amplia de 0,25 0,54 mm.
Puede medir un total de 13 puntos, incluido el punto central, 6
posiciones periféricas y 6 posiciones parafovea, que brindan más
opciones para obtener imágenes del área del endotelio a través del
enturbiamiento corneal.
Poseé un sistema de alineación automática que incorpora un método
de seguimiento ocular 3D, para un enfoque y medición automático.

OA-2000 

Biómetro Óptico

Microscopio Especular

OA-2000 es el dispositivo perfecto para medir la longitud axial, el
radio de curvatura y la topografía corneales con un solo disparo.
Un clic en el botón "Medición" proporciona los parámetros para
calcular la potencia de la Lente Intraocular con hasta 7 tipos de datos.
Utilice los datos medidos y calcule la potencia de la LIO.
Hay 10 fórmulas de cálculo, incluidas 2 para ojos post-cirugía LASIK.

MR-6000

Refracción
Queratometría
Tonometría
Paquímetria
Topografía 

La unidad multifuncional es una combinación inteligente de distintos
exámenes oculares. Esto significa, que junto con la ventaja de la
alineación automática, el MR-6000 acelera su flujo de trabajo y lo hace
más eficiente. 

Unidad Multifuncional



OCT Segmento Anterior

CASIA 2

TMS-4N

Topógrafo corneal

Topógrafo corneal TMS-4N con 25 conos, con opción a 31 conos.
Función de disparo automático.
Análisis de Fourier refractivo.
Fácil manejo de la base de datos.
Software completo.
Garantiza una alta resolución, precisión y fácil manejo.

Aplicación de prueba para cirugía de cataratas, glaucoma y
córnea.
Análisis del ángulo de glaucoma (360°) Imágenes avanzadas de
alta resolución y gran profundidad de exploración (13 mm). 
Velocidad de escaneado muy rápida (50.000 A-scans/segundo). 
Topografía corneal y elección-cálculo de LIO. 
Análisis de la forma de la lente y análisis de tendencias.
Simulación de LIO fáquica.



Sistema Modular de Faco/Vitrectomía

Sistema modular de de facoemulsificación y vitrectomía con un
revolucionario sistema de bomba híbrida  (Peristáltica, Venturi y
Efecto Venturi), velocidades de corte de hasta 12.000 cpm.

No requiere toma de aire externa.
Mismo casete para Faco-Vitrectomía y/o combinada.
Sistema 100% configurable, hasta 20 usuarios.
Opción a pedal inalámbrico.
Infusión presurizada y por gravedad.
Incisión de 2.2, 2.4, 2.85.
Inyección de silicón, disponible 20G, 23G, 25G y
próximamente 27G.

Fuente de luz LED RGB

Fuente de luz de xenón 

Endoláser 

El endoláser endoTRON® 532 (opcional) convierte al megaTRON
en un sistema altamente equipado.

La fuente de luz de xenón xenoTRON® (opcional) convierte al
megaTRON en un sistema altamente equipado.

La primera fuente de luz LED RGB SOLEA® (opcional) convierte
al megaTRON en un sistema altamente equipado.

SOLEA

XENOTRON

ENDOTRON

MEGATRON S4 HPS



OM-6
Microscopio quirúrgico con excelente rendimiento y ahorro de
energía.
La profundidad de enfoque es aproximadamente 1,5 veces más
profunda que la del modelo anterior, lo que proporciona una
mejor vista.
Iluminación LED directa.

Microscopios quirúrgicos

OM-19

OM-9
Microscopio quirúrgico LED compacto de alto rendimiento y versátil.
Iluminación LED de 11 elementos de alto rendimiento y Red-Reflex
para una cirugía de cataratas sin esfuerzo.
Tubo binocular inclinable Objetivo F=200mm.
Compatible con BIOM o EIBOS para cirugía vitreorretiniana.
Prismáticos inclinables, óptica de zoom y acoplamiento XY de serie.

Primer microscopio del mundo, con ajuste de intensidad de luz
independiente para iluminación coaxial y reflejo rojo para
adaptarse al caso de cada paciente y preferencias de cada
cirujano.
Dos fuentes de luz LED independientes.
Con acoplamiento XY, aumento de zoom, oculares inclinables y
microscopio auxiliar estereoscópico coaxial giratorio.
Controlador de pie impermeable
Filtros: Absorbente de calor, corrección azul, amarillo.
Asistente rotatorio coaxial O06-29SE



Unidad de Refracción

VT-5

SN-500

CP-40

Refractor manual 

Proyector de Optotipos

Sillón oftálmico con mecanismo de reclinación
manual asistido neumáticamente: utiliza el peso
del paciente para reclinación.
La capacidad de reclinación incluye una cómoda
posición fija o cualquier posición intermedia
deseada.

Ajuste suave y rápido interpupilar y de nivel.
Amplio rango de ajuste de 48mm. a 80mm. con escala fácil de leer en
graduación de 1 mm.
Ajuste de lecturas de potencia de 19.0D a +16.5D en pasos de 0.25D con
opción a dial de -+3.0D ara exámenes oculares rápidos.
Lupa de cilindro cruzado, a través de un mecanismo especial sincronizado
completamente con el control del eje de la lente del cilindro konb, gira
automáticamente a un eje correspondiente cada vez que cambia el eje de la
lente del cilindro.
Prisma giratorio de 0 a 20 dioptrías.

Gráficos Log MAR: Gama amplia de gráficos de prueba.
Dos tipos de cámaras de caracteres: (3 líneas horizontales/ 5 verticales)
y (2 líneas horizontales/ 4 verticales).
Vida útil duradera del foco proyector.

U N-15

Unidad compacta de alta tecnología.

U N-21
Sillón oftálmico completamente reclinable.
Un interruptor auto-return devuelve de manera
automática el sillón a su posición original. 
Un mecanismo de memoria estándar puede
preseleccionar un ángulo de inclinación deseable.



Lámpara de Hendidura

4ZL

700GL
Lámpara de hendidura experta en observaciones de los segmentos anterior y posterior
del ojo.
Diámetro de longitud de 10 mm hasta 14mm: esto permite que 700GL ilumine un área
más amplia del segmento anterior y maximice sus características.
Fuente de luz LED para proporcionar una luz más brillante y nítida.
5 magnificaciones.
Rango de ajuste de dioptrías: +/- 7 dioptrías
Filtros: Filtro azul, filtro libre de rojo, filtro de corrección azul, filtro amarillo.
Convergencia de tubos binoculares de 6 grados: fácil fusión binocular.

Ofrecen un alto nivel de rendimiento y facilidad de uso.

Lámpara de hendidura de alto rendimiento que ofrece flexibilidad y aplicación total;
cambiador de aumento de 5 pasos; fuente de luz LED para proporcionar una luz más
brillante y nítida; iluminación de fondo incorporada.
Magnificaciones: 6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x
Campo de visión real: 35,9 mm, 23,3 mm, 14 mm, 8,8 mm, 5 mm 
Rango de ajuste de dioptrías: +/- 7 dioptrías 
Filtros: Filtro azul, filtro libre de rojo, filtro de corrección azul.

700GL NSW
Lámpara de hendidura 700GL gran angular, con principio NSW maximiza el rango de
vista del fondo del ojo: el ángulo de visión se establece en 4,1 grados, aumentando así el
área donde se superponen los campos visuales izquierdo y derecho, ampliando el rango
obtenido por la visión binocular. 
Diámetro de longitud de 10 mm hasta 14mm: esto permite que 700GL ilumine un área
más amplia del segmento anterior y maximice sus características.
Optimizada por luz LED: La fuente de luz LED permite ver estructuras del ojo más
claramente, proporcionando una fuente más brillante y nítida.
5 magnificaciones, rango de ajuste de dioptrías: +/- 5 dioptrías
Convergencia de tubos binoculares de 6 grados: fácil fusión binocular, lo que garantiza
una observación sin estrés.
Filtros: Filtro azul, filtro libre de rojo, filtro de corrección azul, filtro amarillo.



Sillón hidráulico para cirujano

OC-1A

OC-1B
Sillón hidráulico para cirujano.

Sillón hidráulico para cirujano con descansabrazos.



Tonómetro de Aplanación

HA-2

Campímetro Computarizado

AP-7000
Modos de detección que ofrecen una evaluación rápida del campo
visual para escotomas relativos o absolutos. 
Modos de umbral completo que ofrecen cobertura macular, central y
periférica de hasta 80°. 
Perimetría cinética proporcionada como estándar.
GHT (Prueba de Glaucoma Hemifield) Analiza el hemisferio superior e
inferior del campo visual y proporciona una indicación rápida de un
posible daño glaucoma. 
Nueva PC integrada: Incluida la memoria flash incorporada capaz de
almacenar aprox. 20,000 pruebas de pacientes.

Lámpara de Hendidura Portátil 

SL-19
Innovador diseño ergonómico y ligero.
Ofrece una visión estereoscópica óptima con aumento
seleccionable en un dispositivo compacto, ligero y
portátil. 
LED de alta calidad (vida útil 60.000 h), iluminación
variable y continua, Ampliación 10x y 16x. 
Funciona con baterías AAA.

Tonómetro de aplanación portátil modelo HA-2 con
prisma de medición.
Diseño compacto y ligero; fácil de manejar con una
sola mano.
Único mecanismo de resorte que garantiza una lectura
correcta independientemente de la postura del
paciente.
Fuente de luz integrada.
Alimentado por una batería estándar.
 Funciona con baterías AA.



Láser Selectivo para Trabeculoplastía

LÁSER LIGHTLAS SLT 
Torre de iluminación coaxial. 
Cavidad láser Q-switch superior. 
Sistema integrado de lámpara de hendidura. 
Cambiador de aumento de 5 pasos. 
Óptica e iluminación de campo amplio. 
Modo de calibración automática. 
Actualizable para combinar con fotocoaguladores LIGHTLas 532, 577 u 810.

Láser LIGHTLas YAG

Cavidad láser de Crystal-Q-Switch.
Lámpara de hendidura de 5 magnificaciones integrada.
Offset anterior y posterior 500 µm, con opción a crecer a SLT o
a combo YAG/Fotocoagulador.

Cavidad láser Q-switch superior, lámpara de hendidura de 5
magnificaciones integrada.
Offset anterior o desplazamiento de +-500 µm, con opción a
crecer a tricombo con Fotocoagulador.

LÁSER LIGHTLAS SLT DEUX

Láser (SLT/YAG-V) con vitreólisis

LÁSER LIGHTLAS YAG



LIGHTLAS 810

Láseres Fotocoaguladores

Láser Infrarrojo Fotocoagulador LIGHTLas 810: Consola de estado
solido 3.0w, Modo convencional y micropulsado, pantalla sensible
al tacto de 7" y control de pedal inalámbrico.

LIGHTLas 532
Láser Fotocoagulador Verde LIGHTLas 532: Consola de estado
solido 2.0w, Modo convencional y micropulsado, pantalla sensible
al tacto de 7" y control de pedal inalámbrico.

LIGHTLas 577
Láser Fotocoagulador Amarillo LIGHTLas 577: Consola de estado
solido 2.0w, Modo convencional y micropulsado, pantalla
sensible al tacto de 7" y control de pedal inalámbrico.

Láser Fotocoagulador LIGHTLas 532 nm: Consola de
estado solido 2.0w, diseñando ergonómicamente para
procedimientos ininterrumpido y mayor enfoque visual.

Carro SMART móvil: Porta consola.

Lámpara de hendidura integrada LaserLink para 532 nm:
Con campo de visión gran angular, sistema óptico
parafocal, ajustes del tamaño de punto de zoom,
micromanipulador integrado, cambiador de aumento de
5 pasos y filtro de seguridad fijo incorporado con tablero
de mesa pequeño y fuente de alimentación integrada. 

Mesa de elevación. 

Sistema integrado: Fotocoagulador con lámpara de hendidura

LCS001



TRUSCAN PRO 577

Láser de Patrones

Características: Láser amarillo de 2.0W.
Modos de tecnología láser de microsegundos de longitud de
onda continua convencional (CW) y SP-Mode ™. 
Sistema de escaneo de patrones de lámpara de hendidura
Galvo ultrarrápido. 
Control puntual de zoom continuamente variable parfocal (50 -
500 µm). 
Pedal inalámbrico con control de potencia Interfaz LCD con
pantalla táctil de 10,7".
Mesa accesible para silla de ruedas de una columna.
Consola láser desmontable para quirófano. 
Lentes de seguridad. 
Filtro de seguridad integrado. 
Pantalla de visualización frontal incorporada.

Este sistema láser incluye un IDS (Integrated Delivery System) de
nuevo diseño, así como una mesa inteligente LIGHTMED diseñada
específicamente para las necesidades y la conveniencia de los
médicos y sus pacientes. 

TRUSCAN PRO 532

Características: Láser verde de 2.0W.
Modos de tecnología láser de microsegundos de longitud de
onda continua convencional (CW) y SP-Mode ™. 
Sistema de escaneo de patrones de lámpara de hendidura
Galvo ultrarrápido. 
Control puntual de zoom continuamente variable parfocal (50 -
500 µm). 
Pedal inalámbrico con control de potencia Interfaz LCD con
pantalla táctil de 10,7".
Mesa accesible para silla de ruedas de una columna.
Consola láser desmontable para quirófano. 
Lentes de seguridad Filtro de seguridad integrado. 
Pantalla de visualización frontal incorporada.

Este sistema láser incluye un IDS (Integrated Delivery System) de
nuevo diseño, así como una mesa inteligente LIGHTMED diseñada
específicamente para las necesidades y la conveniencia de los
médicos y sus pacientes. 



Cámara Retinal No Midriática 

Cámara Retinal No Midriática Portátil

NFC-700

La NFC-700 con el seguimiento 3D totalmente automático y la captura
de imágenes es el instrumento de diagnóstico esencial para que los
oftalmólogos inspeccionen y registren la retina de los pacientes. 
Mejora la función de conectividad y los objetivos de fijación
seleccionables.

Cámara Retinal No Midriática 

FUNDUSVUE

Con la naturaleza no midriática del FundusVue, la incomodidad de los
pacientes puede minimizarse durante el proceso de diagnóstico.
FundusVue proporciona una imagen de la retina de color vivo como
una ayuda a los médicos para el diagnóstico de los ojos.

Con una suave iluminación LED y un diseño de sensor CCD de alta
sensibilidad, FundusVue ofrece comodidad a los pacientes mientras
la examinación.

NFC-600

La NFC-600 es un sistema de seguimiento 3D totalmente automático.
Su diseño compacto facilita su transportación. 
Objetivos de fijación seleccionables.



Tonómetro Automático de no contacto con Paquimetría

TONOVUE-P

El TonoVue-P integra las mediciones de presión
intraocular (IOP) y espesor corneal central (CCT) en una
sola unidad. Combinando las tecnologías de la cámara
Scheimpflug, el soplado de aire suave y el seguimiento
automático en 3D.



Electroretinógrafo 

El Reti-port/scan 21 es un equipo de electro-diagnóstico usado para generar señales
estimulantes y para mostrar las señales eléctricas generadas por la retina y el sistema
nervioso visual.

El sistema es capaz de mostrar electrorretinogramas digitalizados (ERG), potenciales
evocados visualmente (VEP), electrooculogramas (EOG), electronistagmografía y la
medición de reacciones pupilares.

Los datos se pueden mostrar como curvas de medición, así como mapas espectrales y
topográficos.

El Reti-port/scan 21 tiene una estructura modular permitiendo una adaptación flexible a las
necesidades del usuario. El cual consiste en una combinación de diferentes componentes y
estimuladores según el modelo.

RETI-PORT/SCAN 21
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	SIN DATOS CATÁLOGO EQUIPOS GRUPO ALDAI 2023



