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P l e a s e  n o t e :  D i ff e r e n t  w a l l  m a t e r i a l s  r e q u i r e  d i ff e r e n t  t y p e s  o f  f i x i n g  d e v i c e s .  
Y o u  s h o u l d  a l w a y s  u s e  f i x i n g  d e v i c e s  s u i t a b l e  f o r  t h e  w a l l s  i n  y o u r  h o m e .  
T h e  r a w l p l u g s  a n d  s c r e w s  i n c l u d e d  a r e  s u i t a b l e  f o r  b r i c k  a n d  c o n c r e t e  w a l l s .  
T h e  s c r e w s  c a n  a l s o  b e  u s e d  w i t h o u t  r a w p l u g s  i n  w o o d e n  w a l l s .   I f  y o u  a r e  u n c e r t a i n  a b o u t  
w h a t  t y p e  o f  f i x i n g  d e v i c e s  t o  u s e ,  p l e a s e  c o n t a c t  y o u r  l o c a l  h a r d w a r e  s t o r e .

O B S :  F o r s k e l l i g e  t y p e r  v æ g g e ,  k r æ v e r  f o r s k e l l i g e  t y p e r  o p h æ n g s m a t e r i a l e r .  
D u  b ø r  a l t i d  b r u g e  d e  m a t e r i a l e r ,  d e r  p a s s e r  t i l  v æ g g e n e  i  d i t  h j e m .  
D e  r a w p l u g s  o g  s k r u e r ,  d e r  e r  i n k l u d e r e t  i  d e n n e  p a k k e ,  e r  b e r e g n e t  t i l  m u r s t e n s -  o g  c e m e n t v æ g g e .  
S k r u e r n e  k a n  d e s u d e n  b r u g e s  u d e n  r a w p l u g s  i  t r æ v æ g g e .  H v i s  d u  e r  u s i k k e r  p å  h v i l k e  t y p e r  m a t e r i a l e r ,
 d e r  e r  b e d s t  e g n e t  t i l  a t  s æ t t e  U n d e r g r o u n d  C o a t  R a c k  o p  m e d  i  d i t  h j e m ,  
s p ø r g  d a  v e n l i g s t  d i t  l o k a l e  b y g g e m a r k e d  t i l  r å d s .

1 Place the template on the wall where you would like to place 
the Underground Coat Rack. The dotted lines must be 
horizontal - use spirit level to ensure the best result.

Placer denne template på væggen hvor du ønsker at hænge 
din Underground Coat Rack, de stiblede linier skal hænge 
horisontalt, brug eventuelt et vaterpas.

Place a bushing and a screw on top of one of the holes and 
tighten the screw as much as possible. 
Repeat on the remaining three holes.

Placér en bøsning over et af hullerne og skru en skrue igennem. 
Gentag ved de resterende 3 huller. 

4

5

Place the Underground Coat Rack on top of the bushings.

Placer Underground Coat Rack over alle fire bøsninger.

6

Secury by fastening the four grub screws.
 
Du sikre Underground Coat Rack ved at spænde de fire
pinolskruer. 

3

Insert rawlplugs in all four holes.

Indsæt rawplugs i alle fire huller.

2

Drill an 8 mm hole in each of the four markings on the wall.

Bor et 8 mm bredt hul i hver af de fire afmærkninger på væggen.

Use a sharp tool to poke holes in the wall, in each of the four 
markings. For example with a screwdriver. 
Remove the template afterwards.

Brug en skarp genstand til at prikke huller i væggen, 
i hver af de fire afmærkninger. For eksempel med en skruetrækker. 
Fjern derefter templaten.
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