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0 - 10 V 

max. ± 10 V = DC > 10 V = DC ~ AC 

 
67013 
67020 + 67030
67201 
67271 
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Sicherheitshinweise
•  ACHTUNG! Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.
•  Das verwendete Gleisanschlusskabel darf maximal  

2 Meter lang sein.
•  Verbaute LED`s entsprechen der Laserklasse 1 nach 

Norm EN 60825-1. 

Remarques importantes sur la sécurité
•  ATTENTION ! Pointes et bords coupants lors du  

fonctionnement du produit.
•  Le câble de raccordement à la voie utilisé ne doit  

en aucun cas dépasser deux mètres.
•  Les DEL installées correspondent à la classe laser 1 

selon la norme EN 60825-1. 

Veiligheidsvoorschriften 
•  OPGEPAST! Functionele scherpe kanten en punten.
•  De gebruikte aansluitkabel mag maximaal 2 meter lang zijn.
•  Ingebouwde LED’s komen overeen met de laserklasse 1 

volgens de norm EN 60825-1. 

Safety Notes 
•  WARNING! Sharp edges and points required for operation.
• The wire used for feeder connections to the track may be 

a maximum of 2 meters / 78 inches long.
•  The LEDs in this item correspond to Laser Class 1 accor-

ding to Standard EN 60825-1. 
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Trix 66623

20h  OIL 
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Bei den Arbeiten an dieser hochwertigen Lok kann die feine 
Mechanik und die elektrische Kontaktierung beschädigt 
werden. Diese Arbeiten sollten verständlicher Weise nur 
von geschulten Service-Fachleuten ausgeführt werden.

The precision mechanism and the electrical pickups can 
become damaged when working on this high-quality loco-
motive. This work should of course be done only by trained 
service technicians.

Tout travail effectué sur cette locomotive de haut niveau 
est susceptible d‘entraîner des dégâts à la fine mécanique 
et aux contacts électriques. La raison impose donc de ne 
confier tout travail sur le modèle qu‘à un service professi-
onnel qualifié.

Bij het verrichten van werkzaamheden aan deze hoogwaar-
dige lok kan het fijne mechaniek en de elektrische contacten 
gemakkelijk beschadigd raken. Het is dan ook verstandig dat 
deze werkzaamheden alleen door geschoolde vakmensen 
van een service-centrum te laten uitvoeren.
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 1 Schraube E19 8329 00
 2 Pfeife, Leiter, Ölpumpe E246 749
 3 Kupplung E166 264
 4 Puffer E168 848
 5 Schraube E134 620
 6 Motor E243 717

Wagen
  Radsatz  E215 721
  Abdeckblech Kupplung  E348 370
  Kupplung  E166 264

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbge-
bung angeboten. 
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer 
Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden. 
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73033 Göppingen 
Germany
www.maerklin.com www.maerklin.com/en/imprint.html

Due to different legal requirements regarding electro-magnetic compatibility, 
this item may be used in the USA only after separate certification for FCC com-
pliance and an adjustment if necessary. 
Use in the USA without this certification is not permitted and absolves us of any 
liability. If you should want such certification to be done, please contact us – 
also due to the additional costs incurred for this.


