
RACING 

MOTORBIKE ES

STROKE 2R 
- 100 % SINTÉTICO con ÉSTER -

¿Pilotas una moto de 2 tiempos en competiciones, en pista 
o en todo terreno, en las condiciones más extremas?

Pásate al Stroke 2R, el lubricante 100 % sintético IPONE a 
base de ésteres, especialmente desarrollado para los motores 
de 2 tiempos con lubricación por mezcla. 

Gracias a su poder lubricante extremadamente alto, el Stroke 
2R reduce el desgaste y protege tu motor de forma duradera. 
IPONE, proveedor exclusivo de la Red Bull MotoGP Rookies 
Cup.   

Normas: 
- API TC

ENVASE: 

DATOS TÉCNICOS: 

ENSAYO MÉTODO VALORES TÍPICOS UNIDAD DE MEDIDA 

DENSIDAD A 20 °C ISO 12185 0,926 g/cm³ 

VISCOSIDAD A 100 °C ASTM D445 18,7 mm²/s 

VISCOSIDAD A 40 °C ASTM D445 152 mm²/s 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD (VIE) ASTM D2270 140 - 

PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D92 274 °C 

PUNTO DE FLUIDEZ ASTM D97 -42 °C 

TBN ASTM D2896 3,75 mg KOH/g 
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