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RACING 
SNOW 4 
- 100% SYNTHETIC - 

ESTER 

EASY START 

 

 
 

Normes : API SN 

 

API SG API SH API SJ API SL API SM API SN 

 

 

 

Grade disponible : 0W-40 

 
Racing Snow 4 0W-40, lubrifiant 100% synthèse, est 

spécialement formulé pour les motoneiges 

4 temps sportives et de compétition. 

Son grade de viscosité à froid 0W est idéal 

dans les conditions climatiques extrêmes (-45°C). 

 

 

 
 

4L 

CONDITIONNEMENT : 
 

DONNÉES TECHNIQUES : 

 

 
TEST 

 
MÉTHODE 

VALEURS TYPIQUES  
UNITÉ DE MESURE 

0W-40 

DENSITÉ À 15°C ASTM D4052 0,848 g/cm3
 

VISCOSITÉ À 100°C ASTM D445 14,1 mm²/s 

VISCOSITÉ À 40°C ASTM D445 81,5 mm²/s 

INDEX DE VISCOSITÉ (VIE) ASTM D2270 179 - 

POINT ÉCLAIR ASTM D92 226 °C 

POINT D’ÉCOULEMENT ASTM D97 -45 °C 

TBN ASTM D2896 10,1 mg KOH/g 

TAN ASTM D664 2,1 mg KOH/g 

N°JASO : JASO T 903:2016 - M033IPN079 - 

 
Chemin La Meunière 13480 CABRIES - TÉL : +33 (0)4 42 94 05 65 FAX : +33 (0)4 42 94 05 66 

info@ipone.fr - www.ipone.com - 

SPORTS 

mailto:info@ipone.fr
http://www.ipone.com/

