
Installationsanleitung für Premium 3D Matten                                             

Anleitung  

Bitte beachten sie die Hinweise, um eine lange Produktlebensdauer zu 

ermöglichen. 

Dauer (für einen Durchschnittlichen Verbraucher) 

- 2-5 Minuten 

Benötigte Werkzeuge / Hilfsmittel: 

- Keine  



Installationsanleitung für Premium 3D Matten                                             

Bitte beachten Sie, dass durch dauerndes Tragen von Absatzschuhen das Material schneller altern 
kann. 
 

 

  

Installationsschritte sollten wie folgt eingehalten werden, um eine Beschädigung der Matten zu 

verhindern. 

• Bringen sie die Fußmatte beginnend mit dem ersten (1) Schritt in Position, dabei ist es 

wichtig die Matten an allen 4 Seiten entlang der Kanten zu positionieren wie auf den 

Schritten 2, 3, 4 beschrieben. Diese Schritte sollten auch für die Beifahrer Matte ausgeführt 

werden. Die Rücksitzmatte kann einfach und passgenau eingelegt werden. 

• Wenn Sie feststellen, dass ein Teil nicht gut ausgerichtet ist, heben Sie die gesamte matte 

nochmals horizontal an und positionieren sie diese neu. Es kann mehrere Versuche 

benötigen bis eine perfekte Passform erreicht ist. 

• Reinigungshinweis: Die Fußmatten verfügen über eine Antirutsch Beschichtung mit tiefen 

Poren. Für die Reinigung empfiehlt sich daher am Ende der Wintersaison eine Reinigung der 

Fußmatten mit einem Hochdruckreiniger. Falls sie keinen Hochdruckreiniger besitzen, 

können sie auch eine SB-Waschstrasse besuchen.  

• Reinigungsanleitung: Hochdruckreiniger in ca. 20 cm Entfernung auf die Matten halten und 

jede Stelle mit dem Schmutzentfernungsprogramm abstrahlen, daraufhin jede Matte 

nochmals mit dem Klarspülprogramm abstrahlen.  


