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BENUTZERHANDBUCH

FARPOINT-/FAIRVIEW-SERIE 

FARPOINT 80

FAIRVIEW 70 FAIRVIEW 55 FAIRVIEW 40

FARPOINT 70 FARPOINT 55 FARPOINT 40

Willkommen bei Osprey. Wir sind stolz darauf, die zweckmäßigsten, 

strapazierfähigsten und innovativsten Rucksäcke für deine Abenteuer  

zu entwickeln. Bitte beziehe dich für Informationen zu Produkteigenschaften, 

Gebrauch, Pflege, Kundenservice und Garantie auf dieses Benutzerhandbuch.
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FARPOINT-/FAIRVIEW-SERIE 2

ÜBERBLICK

ALLGEMEINE AUSS TAT TUNG
1	 Zugriff auf das Hauptfach mittels großer Bahn mit verriegelbarem Reißverschluss

2	 Zwei Kompressionsgurte vorne

3	 Zwei Netzstofffächer vorne

4	 Gepolsterte Griffe an der Seite und oben

5	 Rückwärtige Klappe mit Reißverschluss zum Unterbringen von Hüftgurt  
und Gurtsystem

6	 Verstaubare Rückenbahn, Gurtsystem und Hüftgurt mit rückwärtiger Klappe  
mit Reißverschluss für zusätzlichen Schutz 

+	 Zwei interne Kompressionsgurte, die den Inhalt sichern

+	 Netzstofffach mit Reißverschluss innen an der Klappe

MATERIAL 
HAUPTTEIL   210D Ripstop-Nylon mit Rautenmuster

AKZENTE   600D Packcloth

UNTERSEITE   600D Packcloth
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FARPOINT-/FAIRVIEW-SERIE 3

ÜBERBLICK

FA R P OIN T 7 0
HERREN

TECHN. DATEN	 S/M	 M/L	
Kubikzoll	 4089	 4272	
Liter	 67 	 70	
Lbs		  3,75 	 3,92	
Kilogramm	 1,71 	 1,78 	
Zoll		  26 (H) x 13 (B) x 13 (T)
Zentimeter	 65 (H) x 33 (B) x 34 (T) 

LASTBEREICH	 20–50 lb | 9–23 kg

FA R P OIN T 80
HERREN

TECHN. DATEN	 S/M	 M/L	
Kubikzoll	 4637	 4882	
Liter 76 80
Lbs		  3,73 	 3,88	
Kilogramm	 1,69 	 1,76	
Zoll		  29 (H) x 15 (B) x 16 (T)
Zentimeter	 74 (H) x 38 (B) x 40 (T) 

LASTBEREICH	 20–50 lb | 9–23 kg

BESONDERE AUSSTATTUNG

1 	 Großes Reißverschlussfach mit  
beweglicher Trennwand

2 	 Reißverschlussfach oben für Flüssigkeiten

3 	 Schlitztasche mit Reißverschluss vorn

4 	 Externe Befestigungsmöglichkeiten 
für Ausrüstung

5 	 Daylite-Befestigungsschlaufen

BESONDERE AUSSTATTUNG

1 	 Abnehmbare Isomatten-Riemen 

2 	 Per Reißverschluss entfernbarer  
Tagesrucksack mit verriegelbarem  
Reißverschluss zum Hauptfach

+ Laptop- und Tabletfach

+ Heißgeprägte, kratzfeste Schlitztasche 
mit Reißverschluss
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FARPOINT-/FAIRVIEW-SERIE 4

ÜBERBLICK

FA R P OIN T 5 5
HERREN

TECHN. DATEN	 S/M	 M/L	
Kubikzoll	 3173	 3356	
Liter	 52	 55	
Lbs		  3,75	 3,90	
Kilogramm	 1,69	 1,77 	
Zoll		  26 (H) x 13 (B) x 13 (T) 
Zentimeter	 65 (H) x 32 (B) x 32 (T) 

LASTBEREICH	 20–50 lb | 9–23 kg

FA R P OIN T 4 0
HERREN

TECHN. DATEN	 S/M	 M/L	
Kubikzoll	 2319	 2441	
Liter	 38	 40	
Lbs		  3,11	 3,17	
Kilogramm	 1,41	 1,44 	
Zoll		  21 (H) x 14 (B) x 15 (T)  
Zentimeter	 54 (H) x 35 (B) x 37 (T) 

LASTBEREICH	 20–40 lb  |  9–18 kg

BESONDERE AUSSTATTUNG

1 	 Abnehmbare Isomatten-Riemen 

2 	 Per Reißverschluss entfernbarer  
	 Tagesrucksack mit verriegelbarem  
	 Reißverschluss zum Hauptfach

+ 	 Laptop- und Tabletfach

+ 	 Heißgeprägte, kratzfeste Schlitztasche  
	 mit Reißverschluss

BESONDERE AUSSTATTUNG

1 	 Laptop- und Tabletfach

2 	 Heißgeprägte, kratzfeste Schlitztasche  
	 mit Reißverschluss

3 	 Schultergurt inklusive
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FARPOINT-/FAIRVIEW-SERIE 5

ÜBERBLICK

FA IR V IE W 5 5
DAMEN

TECHN. DATEN	 WXS/M	 WS/M	
Kubikzoll	 3173	 3356	
Liter	 52	 55	
Lbs		  3,76	 3,85	
Kilogramm	 1,71	 1,75	
Zoll		  25 (H) x 13 (B) x 12 (T)   
Zentimeter	 63 (H) x 33 (B) x 30 (T)  

LASTBEREICH	 20–50 lb | 9–23 kg

FA IR V IE W 4 0
DAMEN

TECHN. DATEN	 WXS/M	 WS/M	
Kubikzoll	 2319	 2441	
Liter	 38	 40	
Lbs		  3,09	 3,18	
Kilogramm	 1,40	 1,44	
Zoll		  21 (H) x 14 (B) x 13 (T)   
Zentimeter	 54 (H) x 35 (B) x 34 (T)

Lastbereich	 20–40 lb  |  9–18 kg

FA IR V IE W 7 0
DAMEN

TECHN. DATEN	 WXS/M	 WS/M	
Kubikzoll	 4089	 4272	
Liter	 67	 70	
Lbs		  3,78	 3,87	
Kilogramm	 1,72	 1,76 	
Zoll		  25 (H) x 14 (B) x 12 (T) 
Zentimeter	 64 (H) x 35 (B) x 31 (T) 

LASTBEREICH	 20–50 lb | 9–23 kg

BESONDERE AUSSTATTUNG

1 	  Abnehmbare Isomatten-Riemen 

2 	 Per Reißverschluss entfernbarer  
	 Tagesrucksack mit verriegelbarem  
	 Reißverschluss zum Hauptfach

+ 	 Laptop- und Tabletfach

+ 	 Heißgeprägte, kratzfeste Schlitztasche  
	 mit Reißverschluss
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BESONDERE AUSSTATTUNG

1 	 Abnehmbare Isomatten-Riemen 

2 	  Per Reißverschluss entfernbarer  
	 Tagesrucksack mit verriegelbarem  
	 Reißverschluss zum Hauptfach

+ 	 Laptop- und Tabletfach

+	 Heißgeprägte, kratzfeste Schlitztasche  
	 mit Reißverschluss

BESONDERE AUSSTATTUNG

1 	 Laptop- und Tabletfach

2 	 Heißgeprägte, kratzfeste Schlitztasche  
	 mit Reißverschluss

3 	 Schultergurt inklusive
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FARPOINT-/FAIRVIEW-SERIE 6

TRAGESYSTEM

2

1

1    LIGHTWIRETM GEWICHTSVERLAGERUNGSRAHMEN

+ 	 3,5 mm äußerer LightWire™-Rahmen, der die Last 	
	 effektiv vom Gurtsystem zum Hüftgurt verlagert

+ 	� Das Atilon-Tragesystem verteilt das Gewicht über 
das gesamte Rückenteil auf den äußeren Rahmen

+	 Verstellbare Lastenverteiler verlagern das Gewicht 	
	 vom Gurtsystem zum Hüftgurt

2    VERSTAUBARES SPACERMESH-GURTSYSTEM, 	
	  GURTSYSTEM, HÜFTGURT

+ 	� Glatter, netzstoffbezogener Atilon-Schaumstoff 
bildet eine bequeme, atmungsaktive Kontaktober-
fläche mit lasttragendem Kern

GRÖSSENEINTEILUNG/SITZ

VERSTAUTES/R GURTSYSTEM/HÜFTGURT FAIRVIEW - GRÖSSEN DAMEN

VERSTAUTES/R GURTSYSTEM/HÜFTGURT

WXS/S	 13–17“/33–43 cm

WS/M	 16–20“/41–51 cm

SITZ DES GURTSYSTEMS
Das Gurtsystem sollte die Schultern komplett umschließen, sodass keine 
Lücken zwischen Rucksack und Rücken entstehen. Der gepolsterte Teil des 
Gurtsystems sollte 2,5 bis 5 cm (1“ bis 2“) unterhalb der Achseln sitzen und 
der Brustgurt sollte etwa 5 cm (2“) unterhalb des Schlüsselbeins anliegen.

FRAUENSPEZIFISCHER SITZ

GURTSYSTEM

Angewinkelte und geformte Schultergurte mit unterschiedlich dicken Polsterungen 
gleichen anatomische Unterschiede im Nacken-, Schulter- und Brustbereich 
aus und sorgen so für einen optimalen Sitz und eine verbesserte Lastverteilung. 
Wichtig: Der Brustgurt muss für einen korrekten Sitz des Gurtsystems  
angepasst werden.

HÜFTGURT

Die weibliche Hüfte ist dezent konisch geformt und verlangt nach einzigartig 
geformten Hüftgurten mit unterschiedlich dicken Polsterungen und einer 
schmaleren Silhouette, die sich der Anatomie perfekt anpasst und somit 
unangenehmen Druck auf den Oberschenkel- und Rippenbereich vermeidet.  
Wir formen unsere Hüftgurte mit viel Bedacht, um eine korrekte Lastübertragung  
und -unterstützung zu erreichen. 



FARPOINT-/FAIRVIEW-SERIE 7

AUS S TAT T UNGSDE TA IL S

TAGESRUCKSACK-TRAGESYSTEM FÜR FARPOINT UND FAIRVIEW
70 L/55 L

Anbringen des Tagesrucksacks Farpoint/Fairview an das Haupt-Gurtsystem  
des Hauptrucksacks zum Tragen auf der Vorderseite: 

A    �Nach dem Entfernen des Tagesrucksacks vom Hauptrucksack den Hauptrucksack 
anlegen und den Hüftgurt über der Hüfte festziehen, anschließend die 
Schultergurte durch Ziehen nach unten und hinten festziehen.

B    �Die beiden Schnallenenden finden, die am oberen Teil des Gurtsystems des 
Tagesrucksacks Farpoint festgenäht sind. 

C    �Die Schnallenenden in die entsprechenden, aufnehmenden Schnallenelemente  
an der Oberseite der Schultergurte des Haupt-Gurtsystems einklicken.

D    Für ein Entfernen des Tagesrucksacks Farpoint vom Hauptrucksack den Vorgang  
       in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.

*Nicht verfügbar für Farpoint 80 und 40

TAGESRUCKSACK FARPOINT/FAIRVIEW
70 L/55 L

Der Tagesrucksack Farpoint/Fairview lässt sich am Hauptgurtsystem  
des Rucksacks Farpoint befestigen, um einen leichten Zugriff auf wichtige 
Ausrüstungsteile zu gewährleisten.

TECHN. DATEN	 O/S
Kubikzoll 915
Liter 15
Lbs   	 1,12
Kilogramm	 0,51
Zoll		  17 (H) x 11 (B) x 9 (T)
Zentimeter	 42 (H) x 27 (B) x 22 (T)

Entfernen des Tagesrucksacks vom Hauptrucksack: 

A      �Um den Tagesrucksack abzunehmen, die zwei vorderen Kompressionsgurte  
	von den Schlaufen an der Vorderseite des Tagesrucksacks abnehmen.

B      Den Reißverschluss-Schieber, der den Tagesrucksack mit dem Hauptrucksack  
verbindet, entriegeln.

C      Den Reißverschluss des Tagesrucksacks komplett öffnen und vom  
Hauptrucksack entfernen.

D      Für ein erneutes Anbringen des Tagesrucksacks am Farpoint den Vorgang  
in umgekehrter Reihenfolge wiederholen. 

*Nicht verfügbar für Farpoint 80, 40 und Fairview 40



FARPOINT-/FAIRVIEW-SERIE 8

AUS S TAT T UNGSDE TA IL S

ABNEHMBARE ISOMATTEN-RIEMEN
Abnehmbare Isomatten-Riemen zu externen Befestigung.

A	 Die beiden Schnallen der Isomatten-Riemen lösen

B	 Das Gurtband von der Stegschnalle an der Unterseite  
des Rucksacks abnehmen

C	 Zum Anbringen die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen

INTERNE KOMPRESSIONSGURTE
Zur Maximierung des Packvolumens, zur Organisierung und Stabilisierung  
der Lasten im Inneren des Hauptfachs die internen Kompressionsgurte  
verwenden. Vor dem Packen die Kompressionsgurte abschnallen und lösen  
und die Gurte an die Außenseite einer beliebigen Seite des Rucksacks hängen.  
Nach dem Packen die Gurtschnallen einklicken und sichern, sodass die Schnalle  
in der Mitte des Rucksacks bleibt.

ABNEHMBARE ISOMATTEN-RIEMEN
Abnehmbare Isomatten-Riemen zu externen Befestigung.

A	 Die beiden Schnallen der Isomatten-Riemen lösen

B	 Das Gurtband von der Stegschnalle an der Unterseite  
des Rucksacks abnehmen

C	 Zum Anbringen die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen
VERSTAUBARE RÜCKENBAHN, GURTSYSTEM UND HÜFTGURT
80 L/70 L/55 L/40 L
Die rückwärtige Klappe mithilfe des Reißverschlusses öffnen, um Zugang 
zum Rückenteil zu erhalten. Die Klappe in den Raum unterhalb des Hüftgurts 
stecken und mittels des Klettverschlusses sichern.

A    	 Die rückwärtige Klappe mithilfe des Reißverschlusses öffnen.

B    	 Das Gurtsystem und den Hüftgurt herausziehen. 

C  	 Die Klappe in den Raum unterhalb des Hüftgurts stecken  
und mittels des Klettverschlusses sichern.

D   	 Den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge wiederholen, um das Rückenteil  
zu verbergen.

VERRIEGELBARE SCHIEBER AM REISSVERSCHLUSS  
DES HAUPTFACHES 
80 L/70 L/55 L/40 L
Verriegelbare Reißverschlüsse am Hauptfach halten  
den Inhalt sicher. Wir empfehlen ein TSA-Schloss.

LAPTOP- UND TABLETFÄCHER 
70-L-/55-L-LAPTOPFACH*
Max.	             15“
Zoll		  13 (H) x 10,5 (B) x 1,5 (T)
Zentimeter	 33 (H) x 27 (B) x 3,75 (T)

70-L-/55-L-TABLETFACH*
Zoll		  9,5 (H) x 9 (B) x 1 (T)
Zentimeter	 24 (H) x 23 (B) x 2 (T)

40-L-LAPTOPFACH**
Zoll	             14 (H) x 11 (B) x 1,5 (T)
Zentimeter	 36 (H) x 28 (B) x 3,75 (T)

40-L-TABLETFACH**
Zoll		  10,5 (H) x 10,5 (B) x 1 (T)
Zentimeter	 27 (H) x 27 (B) x 2 (T)
*am Tagesrucksack

*am Hauptrucksack



FARPOINT-/FAIRVIEW-SERIE 9

AUS S TAT T UNGSDE TA IL S

STRAIGHTJACKET™-KOMPRESSION 
80 L/70 L/55 L/40 L
Mit den StraightJacket™-Kompressionsgurten lässt sich mehr Ausrüstung verstauen 
oder der Rucksack auf eine kleinere Größe reduzieren, wenn er nicht voll bepackt ist.

A	 Wenn der Rucksack voll bepackt ist, die Kompressionsgurte in die entsprechende  
Schnalle an der der Vorderseite gegenüberliegenden Seite stecken.

B	 Wenn der Rucksack nicht so voll bepackt ist, die Kompressionsgurte in die  
versteckten Schnallen entlang der rechten Seite des Rucksacks, in der Nähe  
des Rückenteils, stecken.	

C	 Die Kompressionsgurte bei sehr kleinen Lasten fest anziehen, um den  
Querschnitt zu verringern.	

UNTERES SCHLAFSACKFACH MIT REISSVERSCHLUSS
80 L 
Für die zweckbestimmte Aufbewahrung des Schlafsacks oder  
von Ausrüstung mit einer abnehmbaren Trennwand für einen 
ungehinderten Zugang zum Rucksackinneren.

+	 Hierzu das Trennwandgeflecht von der Stegschnalle entflechten.
Um die Trennwand wieder anzubringen, das Geflecht wieder 
hineinflechten.

NETZSTOFFFACH MIT REISSVERSCHLUSS INNEN AN DER KLAPPE
Bietet zusätzliche Stau- und Ordnungsmöglichkeiten für kleinere 
Gegenstände.

HEISSGEPRÄGTE, KRATZFESTE SCHLITZTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS
70 L/55 L /40 L
+	 Zur Aufbewahrung von Sonnenbrillen und anderer kleiner Gegenstände.

GEPOLSTERTE SCHULTERTASCHE 
40 L
Bietet zusätzlich die Möglichkeit des Tragens über die Schulter.

OBERES FACH FÜR FLÜSSIGKEITEN 
80 L
Das Fach für Flüssigkeiten befindet sich im oberen Teil des Gepäckstücks und 
bietet mittels Reißverschluss einen schnellen und bequemen Zugriff auf den 
Kulturbeutel oder andere kleine Gegenstände. Durch das Faltenbalg-Design 
kann es vollständig zusammengefaltet werden, um so das gesamte Volumen 
des Hauptfachs für die Ausrüstung und Bekleidung zur Verfügung zu haben. 
Durch die benutzerfreundliche Größe eignet sich der Rucksack für verschiedene 
1-l-Waschtaschen oder den Reiseseesack und die Regenhülle Airporter von Osprey.
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AUS S TAT T UNGSDE TA IL S

LAPTOP- UND TABLETFACH 
70 L/55 L/40 L
Laptop- und Tabletfach, sicher im verriegelbaren Fach

ZWEI NETZSTOFFFÄCHER VORNE
Zur Aufbewahrung von Wasserflaschen und kleinen 
Gegenständen

NETZSTOFFFACH MIT REISSVERSCHLUSS INNEN
Bietet zusätzliche Stau- und Ordnungsmöglichkeiten  
für kleine Gegenstände.

BEFESTIGUNG AN DER VORDERSEITE DES DAYLITE

Die Schieber an den Seiten des Daylite werden durch die vier 
Schnurschlaufen auf der Vorderseite des Farpoint/Fairview 
geführt. Den Schieber von unten in die Schnurschlaufe führen  
und festzurren.

EXTERNE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR AUSRÜSTUNG
80 L
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PFLEGE DES RUCKSACKS/DES WASSERBEHÄLTERS
Dein Rucksack von Osprey ist extrem strapazierfähig und darauf ausgelegt, dich viele Jahre zu begleiten. 

Es sind jedoch einige grundlegende Pflegehinweise zu befolgen, um sicherzustellen, dass dein Rucksack 

ein Leben lang hält.

Für eine komplette Anleitung zur Reinigung deines Osprey-Rucksacks  
besuche bitte: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

OSPRE Y-RUCKSÄCK E
ALLGEMEINE PFLEGE

+ Nach jeder Reise den Rucksack gründlich ausleeren.

+ 	�Die Reißverschlüsse regelmäßig mit einer warmen Seifenlauge und einer weichen 
Bürste reinigen. Das wird dabei helfen, sie in einem einwandfrei funktionierenden 
Zustand zu halten.

+ 	�Einen nassen Rucksack zum Trocknen an einem Ort ohne direkte 
Sonneneinstrahlung aufhängen.

+ 	�Alle Riemen lockern.

+ 	�Sollte Schmutz, Schweiß, Salz oder Flecken in das Obermaterial, den Netzstoff 
oder Gurte eingedrungen sein, so muss der Rucksack gewaschen werden. 
(Reiserucksäcke mit HighRoad™-Fahrgestell dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden.) 

REINIGEN DES RUCKSACKS

A 	� Den Rucksack ausleeren, einschließlich Essensreste, Schmutz oder Verschüttungen.

B 	� Falls möglich, das Gurtsystem und den Hüftgurt entfernen.

C 	� Den Rucksack NICHT in der Waschmaschine waschen. Den Rucksack und Zubehörteile  
in einer Badewanne oder einem großen Waschbecken mit einem milden 
Reinigungsmittel und warmem Wasser waschen.

D 	� Den Rucksack sanft schütteln. Die Innen- und Außenseiten aller Fächer und Taschen 
mit einer weichen Bürste schrubben.

E 	� Die Reißverschlüsse mit einer warmen Seifenlauge und einer weichen Bürste reinigen. 
Alle Schnallen mit Seifenlauge spülen. Ein Freihalten der Reißverschlüsse und Schnallen 
von Verschmutzungen wird dabei helfen, sie in einem einwandfreien Zustand zu halten.

F 	� Das Wasser aus der Badewanne bzw. dem Waschbecken ablassen und mit klarem, 
kühlem Wasser wieder auffüllen. Den Rucksack gründlich spülen. Den letzten 
Schritt bei Bedarf wiederholen.

G 	� Den Rucksack draußen ohne direkte Sonneneinstrahlung oder in einem gut 
belüfteten Raum zum Trocknen aufhängen. 

GEPÄCKSTÜCKE MIT ROLLEN

(Reiserucksäcke mit HighRoad™-Fahrgestell dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden.)

A	� Den Rucksack nach jeder Reise ausleeren, einschließlich Essensreste, Schmutz 
oder Verschüttungen.

B 	� Die Reißverschlüsse regelmäßig mit einer warmen Seifenlauge und einer weichen 
Bürste reinigen. Das wird dabei helfen, sie in einem einwandfrei funktionierenden 
Zustand zu halten.

C 	� Das Gestell außen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischen.

D	� Flecke auf dem Rucksackmaterial mit einer warmen Seifenlauge und einer weichen 
Bürste oder einem Schwamm entfernen.

E 	� Anschließend sämtliche Seifenrückstände mit einem nassen Handtuch entfernen.

F 	� Den Rucksack in einem gut belüfteten Raum oder draußen ohne direkte 
Sonneneinstrahlung zum Trocknen aufhängen.

EMPFOHLENE REINIGUNGSPRODUKTE  
Osprey empfiehlt die Verwendung von Nikwax®-Produkten für die 
Rucksackpflege. Vor einer Verwendung von Reinigungsprodukten bitte 
die Anweisungen auf dem Etikett des Rucksacks sorgfältig durchlesen.

Tech Wash® - Zur Verwendung mit warmem Wasser zum Waschen und 
Reinigen deines Rucksacks oder Gepäckstücks.

Tent & Gear Solar Proof® - Spray zum Schutz des Rucksacks vor UV-Strahlen  
und zur Verbesserung der wasserabweisenden Eigenschaften.

OSPRE Y-WASSERBEHÄLTER
ALLGEMEINE PFLEGE DES WASSERBEHÄLTERS

+ 	�Ein Ausspülen des Wasserbehälters nach jeder Anwendung hält den Wasserbehälter
frisch, insbesondere bei einer Verwendung zuckerhaltiger Getränke.

+ 	�Verwende regelmäßig Hydraulics™-Reinigungstabletten von Osprey zur 
Reinigung des Wasserbehälters.

+ 	�Jod oder andere Reinigungstabletten für den Wasserbehälter wird dessen 
Qualität nicht beeinflussen. Diese Tabletten können jedoch mit der Zeit Flecken 
im Wasserbehälter verursachen.

+ 	�Ein Einfrieren des Wasserbehälters wird dessen Qualität nicht beeinflussen. 
Wenn jedoch der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt ist, achte bitte darauf, 
dass sich Wasser im gefrorenen Zustand ausdehnt und den Wasserbehälter im 
überfüllten Zustand schädigen kann.

+ 	�KEIN kochendes Wasser in den Wasserbehälter einfüllen. Dies kann zu Schäden 
am Wasserbehälter und zum Verlust der Garantieansprüche führen.

+ 	�Sieh dir den Clip „Reinigung eines Hydraulics™-Wasserbehälters von Osprey“ auf 
der YouTube®-Site von Osprey an. 

REINIGUNG DES WASSERBEHÄLTERS (MIT HYDRAULICS™-REINIGUNGSTABLETTEN VON OSPREY)

A	� Den Wasserbehälter mit warmem Wasser füllen. Keine Bleichmittel oder 
kochendes Wasser verwenden.

B 	� Eine Reinigungstablette in den Wasserbehälter geben und die Kappe schließen.

C 	� Den Wasserbehälter flach hinlegen und die Tablette 5 Minuten lang auflösen lassen.

D 	� Den Wasserbehälter 30 Sekunden lang schütteln, um die Lösung gleichmäßig  
zu verteilen.

E 	� Das Beißventil und den Wasserbehälter zusammendrücken, um Luft zu entfernen, 
und dann den Wasserbehälterschlauch und das Ventil mit der Lösung füllen.

F 	� Den Wasserbehälter 15 Minuten lang ruhen lassen und anschließend die Lösung 
ablassen.

G 	� Den Wasserbehälter und den Schlauch mit sauberem, kühlem Wasser spülen.

H	 Den Wasserbehälter in einem gut belüfteten Raum zum Trocknen aufhängen. 

GRÜNDLICHE REINIGUNG DES WASSERBEHÄLTERS    (MIT HYDRAULICS™-REINIGUNGSSET 
VON OSPREY)

1 	� Den Wasserbehälter ausspülen und mit Wasser und einem milden Spülmittel auffüllen.  
Keine Bleichmittel oder kochendes Wasser verwenden.

2 	� Mit der großen Reinigungsbürste des Hydraulics™-Reinigungssets von Osprey 
das Innere des Wasserbehälters schrubben.

3 	� Den Schlauch vom Wasserbehälter und das Beißventil vom Schlauch entfernen 
und mit der kleinen Bürste des Hydraulics™-Reinigungssets von Osprey das 
Innere des Schlauches schrubben.

4 	� Die Silikonabdeckung des Beißventils entfernen und das Beißventil mit warmem 
Seifenwasser säubern.

5	� Das Innere und Äußere des Wasserbehälters sowie den Schlauch und die Teile 
des Beißventils mit sauberem, kühlem Wasser abspülen.

6 	� Den Schlauch und das Beißventil in einem gut belüfteten Raum trocknen lassen.

7 	� Das Hydraulics™-Reinigungsset-Trockengestell von Osprey in den Wasserbehälter 
einsetzen und in einem gut belüfteten Raum zum Trocknen aufhängen.

Für eine komplette Anleitung zur Reinigung des Osprey-Wasserbehälters 
sieh dir bitte den Clip „Reinigung des Hydraulics™-Wasserbehälters  
von Osprey“ unter youtube.com/ospreypacks an.



Für weitere Informationen zu diesem Produkt und anderen, zur Rucksackpflege, wie 
du deinen Rucksack packst, zu unserer lebenslangen Garantie oder um mit dem 
Kundenservice von Osprey Kontakt aufzunehmen, besuche bitte ospreyeurope.com.

ospreyeurope.com

BENUTZERHANDBUCH




