
ローベッド BL-02 Dサイズ組立・取扱説明書

この度は当製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
本書の組立・取扱説明書を必ずお読みください。
またいつでもご覧いただけるように大切に保管してください。

【完成イメージ】
※商品とイラストが一部異なる場合がございます。
予めご了承ください。

【型番：BL-02-D】

【商品仕様】
主な材質
本体：合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン）
すのこ：単板積層材（LVL）
その他：コンセント/2口（1500W）×2、LED照明
耐荷重：200㎏ 原産国：中国

【お問い合わせ先】
お買い求めの販売店様
※販売店の窓口がご不明な場合は

pb-support@moshimo.comへお問い合わせ願います。

【販売元】
株式会社もしも

【購入された方以外の第三者に貸与や譲渡をする場合】
必ず本組立・取扱説明書も一緒にお渡し、よくお読みになってから
お使いいただけるようご指導ください。
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組立を始める前に

※この商品は「2梱包」に分かれています。各梱包をご確認ください。

・梱包内に部材、パーツがすべて揃っているかをご確認ください。
・組立の際の注意事項をよくお読みいただいた上で組立を開始してください。
・ネジやボルトは一度に強く締め付けず、すべて仮止めしてから、
隙間や歪みが無いか確認の上、増し締めをしてください。

・手や指を保護するため、手袋や軍手を着用して作業してください。
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⑦ヘッド側板B
×１

⑥ヘッド側板A
×１１/２梱包内パーツ

２/２梱包

①ヘッドボード
背板×１

②ヘッドボード
宮板×１

③ヘッドボード
前板（上）×１

⑤ヘッドボード
地板×１

A:金具(Ｌ)
×２２

C:カムロック
×２２

B:ジョイントピン
×２２

D:Ｍ６ボルト
(小)×６０

※余ったパーツは予備としてお使い下さい。
④ヘッドボード
前板（下）×１

F:Ｍ６ボルト
(中)×１４

E:Ｍ６ナット
×１４

M:スパナ
×１

G:Ｍ６ワッシャー
×１４

I:連結金具
×２ K:スイッチ

×１

L:電源アダプター
×１

⑬すのこ(長)
×２

⑨フットボード
×１

⑧ミドルボード
×１

➉サイドフレーム
×４

⑪補強桟
×４

⑫すのこ(短)
×２

１/２梱包

⑭センター補強桟
×２

コンセント
・LED取付済み
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下図にならい、B:ジョイントピンとC:カムロックを各部材に入れます。
⑥・⑦ヘッドボード側板A/Bには、A:金具（L）を下図のとおりD:ボルト（小）
で仮止めします。

カムロックの締め方

・当製品は主にジョイントピンとカムロックを使用して組立を行います。
・下記の「カムロックの締め方」よく読んでから組立を開始してください。
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C:カムロックB:ジョイントピン

①ジョイントピンが出ている向きに
にカムロックの矢印を向けて
部材の穴に入れます。

②カムロックを入れた部材の側面に
ある穴にジョイントピンを
差し込みます。

③ジョイントピンが奥までしっかり入りましたら、カムロックをドライバーで
時計回りに締めてください。カムロックにより、板が密着し、固定されます。

※電動ドライバーを使用しないでください。カムロックが破損する恐れがあります。

お客様ご自身で
ご用意頂く工具

プラスドライバー
（＋）

ヘッドボードの組み立て①

１

①ヘッドボート
背板×１ ②ヘッドボード

宮板×１

③ヘッドボード
前板（上）×１

⑤ヘッドボード
地板×１

④ヘッドボード
前板（下）×１

B

B

B

B

B

B

C
C

C
C

C C

C C

⑦ヘッドボード
側板B×１

⑥ヘッドボード
側板A×１

C
C

C

C

C C

C

C

B

B

B

B B
B

B
B

B
B

B
B

C C
C

D
D

A

B B

B
B

C
C C

D
D

A
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ヘッドボードの組み立て② ヘッドボードの組み立て③

①ヘッドボート
背板

②ヘッドボード
宮板

①ヘッドボード背板、
②ヘッドボード宮板を
組み立てます。
図にならい、ジョイントピンを
カムロックに入れて締め、
固定してください。

２

③ヘッドボード前板（上）を組み立てます。
図にならい、ジョイントピンを
カムロックに入れて締め、固定してください。

３

４

先ほど組み立てた
⑥・⑦ヘッドボード側板
A/Bと②ヘッドボード宮板
を図にならい、ジョイン
トピンをカムロックに入
れて締め、固定してくだ
さい。

③ヘッドボード
前板（上）

完成図

④ヘッドボード
前板（下）

⑤ヘッドボード地板

⑥ヘッドボード
側板A

⑦ヘッドボード
側板B

④ヘッドボード前板（下）
⑤ヘッドボード地板
⑥ヘッドボード側板A
⑦ヘッドボード側板B を組み立て
ます。
図にならい、ジョイントピンを
カムロックに入れて締め、
固定してください。
※板の向きに注意してください。

⑦ヘッドボード
側板B

⑥ヘッドボード
側板A

②ヘッドボード
宮板

背面から見た図

前面から見た図完成図
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A
D

D

A
D

D

A
D

D

A

F

F

F

F

A
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本体の組み立て①

６

⑨フットボードに A:金具(L)を
D:Ｍ６ボルト(小)で仮止めします。

※フレーム全体を組み上げたときに
各ボルトを増し締めし、固定します。

※金具の向きに注意してください。

７

ヘッドボードにA:金具
（L）を取り付けます。右
図のとおり、両端はF:ボ
ルト（中）を差し込み、
その他はD:ボルト（小）
で仮止めします。
両端に差し込んでいたF:
ボルト（中）を、右図の
とおりヘッドボード裏側
からG:ワッシャーとE:
ナットで仮止めします。

※フレーム全体を組み上
げたときに各ボルトを増
し締めし、固定します。

※金具の向きに注意して
ください。

⑨フットボード

A

A

A

D
D

D
D

D
D

A

D
D

A

D

D

ヘッドボードの組み立て④

５ 組み立てたヘッドボードに
K:スイッチを差し込みます。
各ケーブルから先に穴へ通し、
宮板に嵌め合わせて固定して
ください。

※一度差し込むと抜けにくい
ため、向きに注意してくださ
い。

K:スイッチ

OFF

ON

（凸）

LED照明
K:スイッチ

L:電源アダプター

（凹） （凸）

（凹）

ヘッドボードの裏側に出ている LED照明、K:スイッチ、L:電源アダプターの
ケーブル先端のコネクターを下図にならい接続してください。
L:電源アダプター（凸）－ K:スイッチ（凹）/ K:スイッチ（凸）－ LED照明（凹）
以上で、ヘッドボードが完成です。

⇦ボルトを締める際は、ナット側を
M:スパナで固定し、ボルト側からド
ライバーで仮止めします。

※ボルトの種類に注意！

G
E

G E

※反対側も同様に
裏側
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本体の組み立て② 本体の組み立て③

⑧ミドルボードに A:金具(L)を
E:Ｍ６ナット、F:Ｍ６ボルト（中）、
G:Ｍ６ワッシャーで仮止めします。

※フレーム全体を組み上げたときに
各ボルトを増し締めし、固定します。

※金具の向きに注意してください。

８

F

⑧ミドルボード

A:金具(L)

A:金具(L)

A

A

A

A

A

F

F

F

E
E

G

G

F:Ｍ６ボルト(中)

E:Ｍ６ナット

G:Ｍ６ワッシャー

ヘッドボードとミドルボードに
➉サイドフレーム、⑪補強桟、
⑭センター補強桟を
D:Ｍ６ボルト(小)で仮止めします。

※フレーム全体を組み上げたときに
各ボルトを増し締めし、固定します。

※サイドフレーム、補強桟の向きに
注意してください。

９

➉サイドフレーム

⑪

⑪補強桟

➉サイドフレーム

D
D

ヘッドボード

ミドルボード

D
D

D
D

D
D

D

D
D

D
D

D

D
D

D:Ｍ６ボルト(小)

➉

組立後

組立後

⑪補強桟

⑪補強桟

➉

➉

後ろから見た図

ミドル
ボード

ミドルボード

A

F

F F

F F

F

A

E
E

G

G

A

E
E

G

G

A

E
E

G

A

E

E

G

G

G

⑭センター
補強桟

⑭センター
補強桟

D
D

D
D
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本体の組み立て④ 本体の組み立て⑤
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M:スパナ

ミドルボードとフットボードに➉サイドフレーム、⑪補強桟、
⑭センター補強桟をD:Ｍ６ボルト(小)で仮止めします。

※フレーム全体を組み上げたときに
各ボルトを増し締めし、固定します。

※サイドフレーム、補強桟の向きに
注意してください。

１０

D:Ｍ６ボルト(小)

➉
フット
ボード

➉サイドフレーム

⑪補強桟

⑪➉サイドフレーム

D
D

フットボード

D
D

D

D
D

D

ミドル
ボード

D
D

D

D

D
D

➉

⑪補強桟

⑪補強桟

➉

後ろから見た図

１１

フレーム全体が組み上がりましたら、
ヘッドボード裏側を含め、すべてのボルトを増し
締めし、固定します。

お客様ご用意の
プラスドライバー

（＋）

組立後 組立後
フットボード

ヘッドボードミドルボード

⑭センター
補強桟

D
D

⑭センター
補強桟

D
D

D
D
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本体の組み立て⑥
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以上でベッドフレームが完成しました。
取扱上の注意を守って正しくお使いください。

１２ フレームにすのこを設置します。
⑫すのこ(短)、⑬すのこ(長)の端側の面テープ(メス)が、
サイドフレームとセンター補強桟のすのこ受け桟の面テープ(オス)と接触し、
かつ、すのこが本体内に間隔が均等になるように設置します。
※すのこの向きにご注意ください。

⑫すのこ(短)

⑫すのこ(短)

面テープ(メス)
面テープ
(オス)

完成

⑬すのこ(長)

⑬すのこ(長)

⑫すのこ(短) ⑫すのこ(短)

⑬すのこ(長) ⑬すのこ(長)

センター補強桟

真上から見た図

※すのこは幅が
2種類あるため、
注意して
設置してください。

2台並べて使用する

I:連結金具
×２

2台並べてご使用になる際は同梱のI:連結金具を使用し、
2台の隣接するサイドフレームを挟むように設置してください。

【取扱い上のご注意】
ベッド移動の際は敷布団やマットレスを降ろしてから移動してください。
引きずらないようにし、本体の歪みに注意して静かに移動してください。
無理な力がかかると、破損の恐れがあります。

①

②

① ②

I:連結金具
×２

I:連結金具
I:連結金具

実施例
シングルサイズを
2台連結した場合
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