Fir die ERREX Montage empfehlen wir zusatzlich

Q

Schraubenschliissel
Schraubenzieher
Gummihammer
Bohrmaschine

*nicht in Lieferung enthalten
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Stuckliste S-114TS

/ Pfeiler \/ Fusswinkel \/ Gewindefuss \/ Seitenwinde \
o
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2x /
Tablartiger Schubladenplatte Bohrlehre
2x 2x
Metalltablare Schienen Riickwand
! ]
20cm
10x 3x 2x

schrauben Vierkantmuttern Muttern Plastikclips

J M

Pfeilerdeckung

Schiebetiiren Schublade
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1 Fusswinkel in Pfeiler montieren

Fusswinkel
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2 Gewindefuss in Fusswinkel schrauben

Gewindefuss
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3 Stabilisierungsplatten mit Gummihammer an
gewdulnschter Position in Pfeilerlécher schlagen
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Mit dem Schraubenzieher die Sicherungslaschen
eindrucken. Damit wird die Stabilitat gewahrleistet
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Tablartrager in den gewunschten Abstanden
mit dem Gummihammer einschlagen.

Wichtig: Zwischen den Tablaretagen die
angegebenen Tablarraster-Abstande einhalten.

. 5x pro Rahmen
Tablartrager
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7 freie Raster

14 freie Raster

14 freie Raster
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Zum Schubladenplatte montieren an Schublade

schwarzer Arretierungsstift an Schiene auf linker
Seite nach oben und rechts nach unten dricken.
FUhrungschienen von der Schublade ausfahren

und ohne Schublade im Rahmen einhangen.

Schubladenplatte
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1x pro Rahmen
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7 Tablare in Tablartrager stecken

Tablar .
I I
. -
I I
I i I
I I
Il I
10x ﬂl ' I
I I
aa da
8 Locher fur Schiebetiiren mit Bohrlehre bohren.
Vorbohren mit der Bohrlehre jeweils ein
Bohrloch @ 3mm. Danach aufbohren auf 6mm. p ‘ca. sem | yertslien | ca. 5em g
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9 Schieberschienen in vorgebohrte Lécher montieren.
Die Vierkantmutter mit einer Schraube verbinden
und in die Nut der schiene einfahren.
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Die Schrauben mit der Schiene durch die
Bohrungen positionieren. Schrauben mit
den Sechskantmuttern hinter der Bohrung
befestigen.

Unbdeingt die Leisze so anbringen, dass die
Kirzere Schienenbahn oben und die tiefere
Schienenbahn unten ist!

1 0 Ruckwande in Langsschlitze
der Pfeiler einhangen

Riickwand

2x

1 1 Rickwand mit Plastikclips oben fixieren

Plastikclips y M
|
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1 2 Seitenwande in Pfeiler einschieben

Seitenwidnde
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1 3 Schutzfolie von Schiebetiren abziehen.
Die Turen zuerst in die obere Schiene einfligen
und anschliessend in die untere Schienennut
stellen.

Schiebetiiren

1 4 Schublade einschieben.

Schublade

1x
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1 5 Pfeilerabdeckung aufstecken

Pfeilerdeckung
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