
KLICKEN.  
DREHEN. 
BEFESTIGEN.

VERWENDETE TECHNOLOGIE 

HÄLT SICHER 
Die für schnelles Anlegen entwickelte SAM XT verfügt über ein 
innovatives Design, das mit weniger Windungen auskommt 
und so ein einfacheres und schnelleres Training und eine 
intuitive Verwendung ermöglicht. Übertrifft die MIL-STD 810G 
an Dauerhaftigkeit.

TRUFORCE™ VERSCHLUSS

Unzureichende Straffung ist der Hauptgrund für fehlerhaft angelegte 
Manschetten. Die TRUFORCE™-Verschlusstechnologie schließt automatisch 
und eliminiert die unzureichende Straffung der Manschette fast komplett 
durch die Integration eines innovativen Kraftkontrollsystems, das 
Sperrzacken einrasten lässt.

EXTREMITÄTENMANSCHETTE



SXT-SS-DE-03

MODELLE

 
* Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Fertigungsprozess.  
** Patent angemeldet.
SAM® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke.  
©2017 SAM Medical Products Alle Rechte vorbehalten.

VERPACKUNGSGRÖSSE 
U. GEWICHT*

Länge: 6.3 cm (2.5 in) 
Breite: 3.8 cm (1.5 in) 
Höhe: 18.4 cm (7.25 in) 
Gewicht: 108 g (3.8 oz) 

LEISTUNGSDATEN

TRUFORCE™ 
-Verschlusstechnologie schließt 
automatisch, um Gurtlöcher 
innerhalb ihres Umfangsbereichs 
zu halten: 
13.9 cm - 88.9 cm (5.5 in - 35 in)

VERFÜGBARE MODELLE**  

Taktisch Schwarz (SAM XT-M) /  
NSN#: 6515-01-670-2240 
HI-VIZ Orange (SAM XT-C) 
HI-VIZ Blau (SAM XT-B) 

GLOBALER VERTRIEB

USA Gebührenfrei: 800.818.4726 
USA Örtlich: 503.639.5474 
USA Fax: 503.639.5425 
sammedical.com

METALLGEWINDESTANGE
Maschinengefertigt aus extrudierten Stangen aus echtem, festem, 
leichtgewichtigem, eloxiertem 6061-T6-Aluminium, bietet sie dauerhafte 
Zuverlässigkeit im Vergleich zu Plastikverbunden. 

PRÄZISIONSGURT
Von Klettverschlüssen abhängige Manschetten können versagen, 
wenn sie nass oder schmutzig werden. Der für alle Wetterbedingungen 
geeignete Präzisionsgurt besteht aus einlagigem Nylongewebe. Er weist 
in Abständen angebrachte Löcher auf, die sich mit dem TRUFORCE™-
Verschluss verriegeln lassen und so ein beständiges, effizientes primäres 
Sicherheitssystem bilden. Das sekundäre Haken- und Schlaufensystem 
fixiert den restlichen Gurt und bietet deshalb erhöhte Stabilität und 
Sicherheit.

PRÄZISIONS-TAB
Das intuitive Design ermöglicht eine schnellere, einfachere Anbringung 
der Manschette. Das Material ist für Nachtsicht optimiert. 

ZEITBAND FEST
Der wetterfeste Klettverschluss funktioniert auch, wenn er vollständig 
von Flüssigkeit umgeben ist, und sorgt selbst bei widrigsten 
Witterungsbedingungen für maximale Sicherheit. Das Außenmaterial 
ist für Nachtsicht optimiert.

C-HAKEN FÜR WINDE 
Sichert die Metallgewindestange mit einem intuitiven Winkeldesign, 
was das Einrasten der Winde einfacher und effizienter macht. 

TRUFLEX™ PLATTE 
Die widerstandsfähige Nylonkonstruktion verteilt die Kraft als 
gezielten Druck, wodurch maximale Stärke und Flexibilität erzielt wird, 
und sie kann sich um kleinere Extremitäten biegen, ohne zu brechen. 

TRUFORCE™ VERSCHLUSS 
Die innovative automatische Verschlusstechnologie lässt die Sperrzacken 
einrasten und eliminiert die beim Gebrauch anderer Manschetten so typische 
unzureichende Straffung.
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TAKTISCH  SCHWARZ 
SAM XT-M

HI-VIZ ORANGE 
SAM XT-C

HI-VIZ BLAU 
SAM XT-B

Emergo Europe, Prinsessegracht 20,

2514 BH, Den Haag, Niederlande

EC REP

SAM Medical Products®

27350 SW 95th Ave, Ste 3038
Wilsonville, OR 97070 USA

PROVEN

REF

SAM XT-M

SAM XT-C

SAM XT-B

EIN DESIGN, DAS LEBEN RETTET 

PRODUKTDATEN


