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Lentes de Contato de Vitr ia A Esterilizaveis Volk Optical (ACS®)
PORTUGUES: INSTRUCOES PARA USO

USO PRETENDIDO
As lentes de contato de Vitrectomia Volk ACS® séo indicadas para usar como lentes de contato de diagndstico para exames do fundo do olho e na terapia de
anomalias intraoculares.

ESPECIFICAGOES

Produto Aumento Campode Visio Designs de Contato Revestimento de Laser
disponiveis Anrrefiexo
MiniQuad® ACS® 039 106°-127° Fluido Standard ou SSV® Nenhum
Retina Central ACS® 07 73°-88° Fluido Standard ou SSV® Nenhum
HRX Vit ACS® 043 130° - 150° Fluido Standard ou SSV® Nenhum
INDICAK;OES DE USO
Para serem usadas por um médico licenciado de acordo com um mé outras lentes de contato cirirgicas de vireo-retinal,
z As Lentes de Contato de Virectomia Volk ACS®so projetadas para esteriizagéo a vapor.
3. Oestlo de contato de Fiuido Standard é projetado para ser usado com um anel d de tamanho padra é o
VitreoLens Handle® ou Vol Infusion Hamﬂe

4. 0 estilo de contato %) estavel das lentes e
5. Gasosua lotos precsom e ecabizao, coloqu 2 ol e um aneesabilzcor o m um VoK VIrSoLons s rigegio de
comea foi desejavel, coloque as lentes no Volk Infusion Handle.

6. E recomendado que um tubo luminoso de fibra tica do tpo difuséo ou projét apropriado e uma fonte de luz de aa inensidade sejam usados
para oferecer iluminagéo 4 retina.

7. Lentes esterilzadas devem se estabilizar a temperatura do ar da sala de operagdes; sto reduz as chances de embagamento no intencional
ocorrer durante cirurgias.

8. Ambos os designs de contato requerem que sefa aplicado um fluido estérl viscoso e semelhante a agrimas (meticelulose ou uma solugo de

interface similar) na supericie de contato concava (lado do paciente). Aplique uma gota do fluido viscoso semehante & lagrima a superficie de
contato concava

9. Os componentes Gticos das lentes de contato de Vitrectomia Volk ACS™ néo sao revestidos e no s recomendados para terapia a laser. A
Volk Oplical recomenda o uso de lentes com revestimento antieflexo para ofimizar a taxa de transferéncia de laser. Para mais informagoes
sobre outras Lentes de Vitrectomia, estios de ratamentos a laser, ent fato com a Volk Oplical

10 As Lentes de Contato de Vitrectomia Volk ACS® so projetadas para que as lentes de imagens possam ser facimente removidas do contato para
limpeza e esteriizagao. Movimentos circulares da dieita para a esquerda s feitos para colocar o elemento de lentes de imagens superior no
gabinete de contatolbase. Movimentos circulares da esquerda para a direita s usados para separar 0s dois elementos. Ao montar as lentes,
elas devem ser colocadas d contatolda base até q gem de rotagdo das lentes pouse no gabinele
de contato/base. to coloca 0s elementos Gticos em sua melhor posigao para ober imagens da refina

1. Inspecione a(s) superficies) de contato antes do uso para se cerlficar de que elas ndo possuem danos, incluindo arranhdes ou lascas.

A ADVERTENCIAS: |
NAO USE AS LENTES QUANDO A(S) SUPERFICIE(S) DE CONTATO APRESENTAR(EM) SINAIS DE DANO,

2 NAO TENTE USAR AS LENTES A MENOS QUE UM TIPO E QUANTIDADE ADEQUADOS DE FLUIDO DE ACOPLAMENTO ESTEJAM
PRESENTES ENTRE A CORNEA E A SUPERFICIE DAS LENTES DE CONTATO.

3 DEVE SER TIDO CUIDADO PARA EVITAR UMA PRESSAO EXCESSIVA NA CORNEA POIS PODE AFETAR A DINAMICA AQUOSA.
4. NAO TENTE USAR AS LENTES SE, POR QUALQUER MOTIVO, A IMAGEM DA RETINA NAO ESTIVER CLARA OU FOCADA.

PN cuipapo: |
DESAPERTAR O GABINETE DA MONTAGEM DA LENTE PODE CAUSAR DANOS EM SUAS LENTES VOLK VITRECTOMIA ACS®

REPROCESSAMENTO
PAN ADVERTENCIA: |
1 £ RECOMENDADO UM PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL E DETALHADO,

2 0S AGENTES DE LIMPEZA CORROSIVOS (POR EXEMPLO ACIDOS, ALCALINOS, ETC,) NAO SAO RECOMENDADOS. SAO
RECOMENDADOS AGENTES DE LIMPEZA DE PH NEUTRO.

LIMITAGOES DE REPROCESSAMENTO:
Alimpeza, esteriizagao repeidas té minimo nas lentes d de Vitrectomia Volk ACS™ quando efetuadas de acordo com
as instrugdes. O fim do ciclo de vida do produto normalmente é determinado pelo desgaste e danos provocados pelo uso.

PREPARA(:AO NO PONTO DE USO:
As lentes novas ou usadas que estejam contaminadas tém de ser limpas.
Nao se deve permir que as secregdes corporais sequem no dispositivo antes da mpeza. Remova as secregdes corporas excessivas.
Devem ser cumpridas as precaugdes gerais para o manuseamento de materiais contaminados.
05 stuments covemser hmpos 1ogoqu posivel ap0s 0 Uso pra miniizar a ecage d contaminrte niasupefe
da para assegurar que acontega

ER RIS

recememenle hmpn Geanfetad ooy estenhzado
PREPARAGAO ANTES DA LIMPEZA:

s seguintes instrugdes de limpeza, desinfecgao e esteriizagéo funcionam melhor se néo for permitido que a contaminagéo seque na superficie da lente.
Quando possivel, cologue as lentes em 4gua ou tape-as com um pano umido.

LIMPEZA, DESINFECGAO, ESTERILIZAGAO

LIMPEZA:
Escolha 0 método de limpeza desejado

Limpe com um defergente suave e um pano de algodao macio ou colonete. Limpe a superficie da lente com movimentos circulares da

Método A: | direita para a esquerda para ajudar a impedir que o anel se solte dentro da armagao. Nao utize detergentes que contenham emolientes
hidratantes)

Limpe o elemento de vidro com a Solugao de fmpeza Vok Precision Optcal Lens Cleaner (POLC) ou Volk LensPen®. Limpe a superfci]

Método B: | dalente com movimentos circulares da direita para a esquerda para ajudar a impedir que o anel se solte dentro da armagao.

CUIDADO: Néo use a solugéo POLC da Vok ou Volk LensPen® em superficies que eniram em contato com o olho

1. Prepare uma solugéo de mpeza enzimélica (por exemplo, Enzol) — 56,7 gramas por 3,78 liros (2 ongas por galzo), usando agua

moma da tomeira (~30 - 43° C).

Merguihe cada dispositivo na solugao por 20 minutos.

Apds demolnar o dispositivo, escove a superfcie serrilhada no anel do dispositivo com uma escova de cerdas macias e mpe a lente|

com um pano macio até todos os vestigios da solugao de limpeza e sueira serem removidos. Limpe a superficie da ente com

movimentos circulares da direita para a esquerda. Preste especial atengao a todas as frestas e outras areas de difcil acesso. NOTA;

Nao escove a lente para eviar riscé-ia; use um pano macio.

Método C: | 4. Enxague cuidadosamente os dispositivos em um banho de agua da tomeira & temperatura ambiente (no debaixo de 4gua corrente)

até toda a solugéo de limpeza visivel ser removida,

Transfira ofs) disposiivo(s) para uma solugao enzimalica recém preparada (de acordo com o passo 1 acima) que deverd ser

sonicada por 20 minutos.

Apbs a sonicago, enxégue cuidadosamente ofs) dispositivo(s) em um banho de agua da torneira & temperatura ambiente (néo

debaixo de 4gua corrente) até foda a solugao de limpeza visivel ser removida,

Inspecione cada dispositivo para verificar se ainda existe residuos. Caso nao existam, repita o procedimento de impeza com

solugoes de limpeza recém-preparadas.

DESINFECCAO:
1. Osdispositivos cirrgicos reutizéveis 0 total. A desinfecgao s6 & aceitavel como um , apos a esterlzagéo
total,
Siga as instrugdes de limpeza do Método A ou Método C.
3. Escolha um dos tipos de soluges da tabela abeixo:
CONCENTRAGAO TEMPO DE TEMPO DE
L REMOLHO MIN. REMOLHO MAX.
Glutaraldeido Solugao aquosa a 2% 25 minutos NA
Hipoclorito de s6dio (5000 ppm NaCI0) | 9-partes de agua:1-parte de alvejante (5.25% NaCI0) | 10 minutos 25 minutos
Cidex OPA Veja as nstrugdes do fabricante 12 minutos N/A
4 Posicionealenle deladoe mergu\he o mspesmvo nomp\elamenle e solugao desmretame pelo tempo de remolho minimo listado acima (minimo
e 20° elimine as bolsas de ar
5 Enxague cmaaansamemg ps banho dedguad tempevzmra e (mlmmn de 20°C) Enxague merguihando o dispositivo completamente por

um minuto, no minimo. Encha de 4gua todos os limens ou areas de difcil acesso. Agite o dispositivo debaixo da agua, leve acima do nivel da
4gua e volte a mergulhar. Repita o processo de enxaguamento mais duas vezes usando agua doce.

6. Limpe com um pano de aigodao macio e sem fibras.

YAN cuipAD

1. ASSEGURE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTEJA COMPLETAMENTE SUBMERSO NA SOLUGAO DESINFETANTE PELO TEMPO DE
REMOLHO RECOMENDAVEL OU DESEJAVEL. NAO DEIXE QUE O DISPOSITIVO VOLTE A SUPERFICIE DA SOLUGAO DESINFETANTE.

2. AEXPOSICAO PROLONGADA E/OU EXPOSICAO A CONCENTRAGOES MAIS ALTAS DE HIPOCLORITO DE SODIO RESULTARAO NA
DEGRADACAO ACELERADA DO PRODUTO.

ESTERILIZAGAO:
1. Sigaas instrugdes de limpeza do Método C.
2. Aesteriizagao a vapor é o método de esterlizago preferencil. Esterize a vapor usando u ciclo pré-vacuo de 4 minutos numa temperatura

minima de 132°C. A Volk recomenda o uso de agua destiada para esteriizagéo a vapor. O uso de agua destiada aumenta o tempo de vida it
das suas lentes de contato de Vitrectomia Volk ACS™. Onde 0 uso de agua destiada no for prético, 0 uso de filros de osmose reversa (OR) &
recomendével antes de submergir o autoclave.
“ou-

3. Oxido de etileno em tempo de exp 120 minutos, de 700 - 750 mglL, umidade de 50 +- 20% e
temperatura de 52 - 60°C.

INSPE(;AD MANUTENGAO E TESTE
Inspecione o dispositivo cuidadosamente para se assegurar de que todos os residuos foram removidos. Se qualquer contaminagao estiver visivel,repita o
procedimento de impeza.

Inspecione visualmente para detectar danos elou desgaste.

Se houver danos ou desgaste visiveis que poderéo interferir com o desempenho da lente, contate a Volk Optical ou seu distrbuidor para devolugao.

Nao séo necessarias quaisquer atividades de manutengao.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
1 ‘A instalacao d |

I intemos de inspegdo lent que permitia a
esteriizagao adequada.

2. Seforaplicavel, use um método padrao de envolvimento duplo.

3. Osinstrumentos estéreis devem ser guardados em uma drea que proege conlra a perda de esteriidade.
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