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Lentes de esterili en

para vi ia de Volk Optical (ACS'

ESPANOI

USO PREVISTO
Las lentes de contacto para Vitrectomia de Violk ACS® estén indicadas para usar como lentes de contacto de diagndstico para exémenes de fondos del ojo, y para
usar en el tratamiento de anormalidades intraoculares.

INSTRUCCIONES DE USO

ESPECIFICACIONES

Producto Aumentos Campo de 0s disponibles iento laser
vi antirreflectante

MiniQuad® ACS® 039 106°- 127° Liquido esténdar o SSV® Ninguno

Central Retinal ACS® 07 73°-88° Liquido esténdar o SSV® Ninguno

HRX Vit ACS® 043 130° - 150° Liquido estandar o SSV® Ninguno

INDICACIONES DE USO

Para ser utiizado por un médi do en un mé tras lent irgicas de contacto

2 Las lentes de contacto para vitrectomia de Volk Vitrectomy ACS® se han d\senado para ser esterilizadas en vapor.

3. Elestio de contacto de liquido estandar estd disefiado para de sutura de tamafio esténdar, el mango
VitreoLens Handle® o el mango de infusion Volk.

4. Elestilo de contacto (SSV?) auto estabilizador brinda un posicionamiento estable de las lentes en el ojo sin un anilo inferior de sutura.

5. Sisulente requiere de estabilizacion, stie la lente en un anilo estabilizador o de sutura o en el mango VitreoLens Handie? de Vol. Si desea
realizar una rrigacion comeal, st la lente en el mango de infusion de Volk.

3 Se sugere ulzar un tubo de uz de fa 6pica 10 baa o difusion adecuado y una uentede uzde ala nensidad para i a retina

2 dejar quelas ala temperatura  asi se reducird la
empanamwenlo indeseado durante Ia cirugia.

8. Eldisefio de contacto requiere un liquido viscoso, estéri parecido alas lagrimas (solucion meticelulosa o interfaz similar) aplicado en la superficie
de contacto concava (lado del paciente). Aplique una gota de liguido viscoso, estéril parecido a las lagrimas en la superfcie de contacto concava
- el punto de uso.

9 ticos de las lentes de P ia de Volk ACS® no estan revestidos y no estén recomendados para terapias
\aser Volk Optical recomienda utlizar lentes revestidas anlweﬂec(ames para optimizar los resultados dellaser. Contacte con Volk Optical para
obtener mas informacién sobre ofras lentes para virectomia, estios de revestimiento y ratamientos laser.

10 Las lentes para vitrectomia de Volk ACS® se han diseiado para que la parte dela lente que permite el diagnstico por imagen pueda extraerse
facimente de la parte de contacto para su limpieza y esteriizacion. Se utiza un movimiento hacia la derecha para enroscar el elemento superior
lalent e diagnésico en  carcasa deconlactolase. Giréndo hciaazquierda s segaren s dos eementos. A rnsambiaraene hay

que enoscara arte dea nle de d la carcasa que la parte dea &
enla s se sitan os s e s poicin i para ol dagnésico por imagen d a rlina
11, Inspeccione las superficies de contacto oars o para asegurarse que o p , incluyendo rasguiios.

& [ADVERTENCIAS:
NO USE LAS LENTES CUANDO LAS SUPERFICIES DE CONTACTO PRESENTEN ALGUN DANIO.

2 NO INTENTE USAR LA LENTE A MENOS QUE HAYA UNA CANTIDAD Y UN TIPO ADECUADOS DE FLUIDO DE ACOPLAMIENTO ENTRE LA
CORNEA Y LA SUPERFICIE DE CONTACTO DE LA LENTE.

3. DEBEMANIPULARSE CON CUIDADO PARA EVITAR LA PRESION EXCESIVA SOBRE LA CORNEA YA QUE PUEDE AFECTAR LA
DINAMICA ACUOSA.

4, NO INTENTE USAR LA LENTE SI POR ALGUNA RAZON LA IMAGEN RETINAL NO ESTA CLARA O ESTA DESENFOCADA.

PAN PRECAUCION:

APRETAR INDEBIDAMENTE EL ENSAMBLAJE DE LA LENTE ROSCADA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN PUEDE DANAR SU LENTE PARA
VITRECTOMIA DE VOLK ACS®.

REPROCESAMIENTO
PAN ADVERTENCIA:
1 'SE RECOMIENDA UN PROCESO DE LIMPIEZA MANUAL, PROFUNDO.
2 LOS AGENTES DE LIMPIEZA CORROSIVOS (LE. ACIDOS, ALCALINOS, ETC) NO ESTAN RECOMENDADOS. SE RECOMIENDAN
AGENTES DE LIMPIEZA DETERGENTES CON PH NEUTRO.
LIMITACIONES DEL REPROCESAMIENTO:
La limpieza, desinfeccion y esteriizacion repetida tienen un efecto minimo sobre Ias lentes e contacto para virectomia de Volk ACS™ cuando se
procesan segun as instrucciones. El final delciclo de vida del producto esté normalmente determinado por el desgaste y el dafio causados por el uso.

PREPARACION EN EL PUNTO DE UTILIZACION:

1. Yasean nuevas o usadas, las lentes contaminadas deben mpiarse
2. Nodebe permitse que los luidos corporales se sequen en la unidad antes de la mpieza. Elimine el exceso de fluidos corporales.

3 Deben fenere en cuenta a5 precaucines universales para manipular materiales contaminados

4 limpiarse tan pront posible uego de s uso para minimizar e secado de contaminanies en l superfie
5. Mamuar JosGisposivos uizando el método adecuadd Ia no entrada d enel

limpiado, desinfectado ylo esterilzado.

PREPARACION ANTES DE LA LIMPIEZA:
Para contrbuir con las siguientes instrucciones de limpieza, desinfeccion y esteriizacion no se debe permitr que se seque algin tipo de contaminacion en
Ia superficie de las lentes. Cuando sea posible, coloque las lentes en agua o cibralas con un paiio himedo.

LIMPIEZA, DESINFECCION, ESTERILIZACION

LIMPIEZA:
Seleccione el método deseado de limpieza:

Limpie con n detergente suave y un rapo o pano de algodon suave y lmpio. Limpie la superficie e as lentes en el sentido de las
agujas del reloj para ayudar a prevenir que se suelte el anillo e la carcasa. No utiice detergentes con emolientes (hidratanes).

Limpie el elemento de vidrio con Precision Optical Lens Cleaner de Volk (POLC) o Vol LensPen®. Limpie la superficie de las lentes en e|
Método B: | sentido delas agujas del eloj para ayudar a prevenir que se suelte el anillo en la carcasa.

PRECAUCION: No use POLC de Volk o Volk LensPen® sobre superficies que enren en contacto con el ojo.

1. Prepare la solucion mpiadora enzimélica nueva (por ejemplo; Enzol); 2 onzas por galon con agua calida del gio (~30 - 43°C)
Sumerja cada disposiivo en solucion durante 20 minutos,

Después de sumergiros, cepill a superfcie con nudos en el anillo del dispositivo con un cepillo de cerdas suaves y impie la parte
de Ias lentes con un paiio suave hasta que se haya eliminado todo rastro de limpiador  tiera. Limpie la superficie de Ia lente hacia
derecha. Preste especial atencion a todas las hendiduras y otras reas difciles de alcanzar. NOTA: No cepillela parte de las lentes
para no rayarlas; use un pafio suave.

4. Enjuague completamente los dispositivos en un bafio de agua del grifo a temperatura ambiente (no debajo del agua del grifo

Método A:

Método C: directamente) hasta que se haya eliminado todo el impiador visible.
5. Lleve los dispositivos a una solucion enzimélica recién preparada (segdn el paso 1 de arriba) y someter a ulrasonidos por 20
inutos.

6. Tras los ulirasonidos, enjuague completamente los disposiivos en un bafio de agua del gifo a temperatura ambiente (no debajo del
agua del grifo directamente) hasta que se haya eliminado todo el lmpiador visie.

7. Inspeccione cada dispositivo para verficar que no queden residuos. Si se observaran residuos, repita el procedimiento de limpieza
con una solucidn de limpieza recién preparada.

DESINFECCION:
Los disposiivos quirtrgicos reutiizables requieren una esterizacion completa. La o P I, junto

con la esterlzacion complet
2 Sigalsinsiuccones de hmmeza el Método Ao ¢l Método C.
3 delos g

CCONCENTRACION TIEMPO DE TIEMPO DE
RN REARIIE ESPERA MIN. [ESPERA MAX.
Glutaraldehido 2% solucion acuosa 25 minutos NA
Hiocloro desodo (000 o Naci0) | & :glg)s de agua, 1 parte de leia domestica (5.25% | 10 minutos 25 minulos
Cidex OPA Ver instrucciones del fabricante 12 minutos. NA

4. Cologuelalente de lado,yluego sumeia el dispositvo por complet enl soluci desinectante seeccionada por el tlempo de espera minimo

indicado arrba (minimo de 20°C). todos los limenes, las areas difcies de alcanzar y eliminarlas bolsas de aire.

5. Enjuague completamente en un bario de agua a temperatura ambiente (minimo de 20°C). Para enjuagar, sumefia el dispositivo completamente
por un tiempo minimo de un minuto. Enjuague manuaimente todos los limenes y ofras areas difciles de alcanzar con agua. Agte el isposiivo
debajo del agua, etirelo por encima de a superfcie del agua y luego vuelva a sumergir. Repita el procedimiento de enjuague dos veces
adicionales con agua dulce.

6. Seque con un pano suave de algodon, lire de pelusa

VAN PRECAUCI
1. ASEGURESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTA COMPLETAMENTE SUMERGIDO EN LA SOLUCION DESINFECTANTE DURANTE TODO EL
TIEMPO RECOMENDADO O DESEADO. NO PERMITA QUE EL DISPOSITIVO SALGA DE LA SOLUCION DESINFECTANTE.
2. UNAEXPOSICION PROLONGADA Y/O EXPOSICION A CONCENTRACIONES MAS ALTAS DE HIPOCLORITO DE SODIO TENDRAN COMO
CONSECUENCIA UNA DEGRADACION ACELERADA DEL PRODUCTO.

ESTERILIZACION:
1. Sigalas instrucciones de impieza del Método C.
2. Elmétodo de esterilzacion preferido es con vapor. Esteriice con vapor con un ciclo de preaspiracion de 4 minutos a una temperatura minima de

132°C (270°F). Vokk recomienda uiizar agua destiada para a esterilzacion con vapor. El uso de agua destiada reduce ampliamente la vida de
sus lentes de contacto para vitrectomia de Violk ACS™. Cuando el uso de agua destilada no resulte pracico, se recomienda utiizar un fitro de
Gsmosis inversa usto antes de la entrada de agua del autoclave.
“o-
3. Esterilzar con xido de ek de 120 minutos, depr esterlizacion de 700 - 750 mglL,
humedad del 50 +- 20%, y lempera(ura de 52 60°C.

INSPECCION MANTENIMIENTO Y PRUEBA
Revise con cuidado para asegurarse de que se hayan eliminado todos los residuos visible. Si hay algin tipo de contaminacion visible, repita el
procediniento de impieza

2. Revise visualmente para verifcar si hay dafios ylo desgaste.

3. Siesevidente que el dafio o desgaste puede interferir con el funcionamiento de las lentes, contacte con Volk Optical o con su distibuidor para devolver el
producto.

4. Noson necesarias actividades de mantenimiento.

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

1. Lasinstalaciones son responsables de que los procedimientos internos de inspeccién y empaque de las lentes se realicen siguiendo un método que
pernita una esterilzacion adecuada.

2. Sicorresponde, use el método de envoltura doble esténdar.

3. Los instrumentos estériles deben almacenarse en un area que provea proteccion contra la pérdida de esterlidad

Liamada  800-345-8655 (EE. UU.) Teléfono:  440-942-6161  Fax: 440-942-2257  Correo volk@volk.com
gratuita: electrénico:



