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Lentilles de contact pour la vitrectomie Volk Optical

FRANCAIS : NOTICE D'INSTRUCTION

UTILISATION PREVUE

Les lentiles de contact pour Ia vitrectomie Volk sont indiquées pour un usage diagnostique lors des examens du fond de l'ceil et pour le traitement des anomalies
intraoculaires.

CARACTERISTIQUES : REFERENCES AJOUTEES.
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INDICATIONS D'UTILISATION
es lentiles de contact doivent étre utlisées par un médecin qualifié, de la méme manisre que d'autres lentilles de contact ophtalmoscopiques et
chirurgicales pour la vitrectornie.

2 La conception du contact nécessite une solution visqueuse stérile (Méthylcellulose ou solution d'interface similaire) appliquée sur la surface de
contact concave (coté patient).
3. Letype de contact standard est congu pour une utiisation avec des sutures ou des bagues de stabilisation de taile standard, le VitreoLens

Handle® (manche porte-lentille) ou le manche pour perfusion Volk.

Le type de contact autostable (SSV®) permet un positionnement stable de la lentille sur I'ceil sans utiliser d'anneau suturé.

Il est conseillé d'utiliser une sonde lumineuse appropriée, en fibre optique et & lumiére diffuse ou a embout rond, ainsi qu'une source de lumiére
de haute intensité pour éclairer la rétine.
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PAN AVERTISSEMENTS :
1. NEPAS UTILISER LA LENTILLE LORSQUE LA(LES) SURFACE(S) DE CONTACT EST(SONT) ENDOMMAGEE(S)

2 NE PAS ESSAYER D'UTILISER LA LENTILLE SANS QU'UNE QUANTITE SUFFISANTE D'UN FLUIDE DE CONTACT ADAPTE SOIT
PRESENTE ENTRE LA CORNEE ET LA SURFACE DE LA LENTILLE DE CONTACT.

3. IL CONVIENT D'EVITER TOUTE PRESSION EXCESSIVE SUR LA CORNEE CAR CELA PEUT AFFECTER LA CIRCULATION DES FLUIDES
AQUEUX.

4 NE PAS TENTER D'UTILISER LA LENTILLE SI, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, L'IMAGE RETINIENNE EST FLOUE OU S| CELLE-
CINEST PAS CLAIRE.

REUTILISATION
WANAVERTISSEMENTS : |
1 L EST RECOMMANDE DEEFFECTUER UN NETTOYAGE MANUEL MINUTIEUX.
2 IL EST DECONSEILLE D'UTILISER DES PRODUITS DE NETTOYAGE CORROSIFS (PAR EX. ACIDES, ALCALINS, ETC,). IL EST
RECOMMANDE DUTILISER DES PRODUITS DE NETTOYAGE AYANT UN PH NEUTRE

PREPARATION AU POINT D'UTILISATION :

3. Leslentlles neuves, utlisées ou présentant des impuretés doivent étre nettoyées.
4. Nepas aisser sécher des flides corporels sur a lentile avant le nettoyage. Reirer lexcés de fluides corporels.

5. Les précautions universelles doivent étre prises pour la manipulation du matériel présentant des impuretés.

6. Lesinstruments doivent étre netioyés dés que possible aprés utlisation afin d'dviter au maximum que les fluides corporels ne séchent.

LIMITES DE REUTILISATION
Les nettoyages, désinfections et stérilisations répétés ont un impact minime sur les lentilles de contact indirectes Volk lorsqu'ils sont effectués
conformément aux instructions. La fin du cycle de vie du produit est normalement déterminée par l'usure naturelle due a l'utilisation

PREPARATION AVANT LE NETTOYAGE :
En complément des instructions de nettoyage, de désinfection et de stérilisation suivantes, il est recommandé de ne pas laisser des impuretés sécher a la
surface de la lentille. Dans la mesure du possible, placer les lentilles dans de I'eau ou les couvrir d'un tissu humide.

NETTOYAGE, DESINFECTION, STERILISATION

NETTOYAGE :
Sélectionner la méthode de nefioyage voulue

Nettoyer & laide d'un détergent doux et dun tissu doux ou d'un batonnet propre et en coton. Ne pas utiiser de détergents contenant des
émollients, quels qu'ils soient.
Netioyer [élément en verre avec le netloyant pour lentilles optiques de précision Volk (NLOP) ou un LensPen®Volk. Netioyer la surface de
Méthode B : la lentille dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'‘éviter le desserrage de la piéce dans la bague.
ATTENTION : ne pas utiliser le NLOP Volk ou le LensPen® Volk sur les surfaces en contact avec I'ceil.
1. Préparer une solution a base de nettoyant enzymatique (par ex. Enzol) : 56 g (2 0z) pour 3,8 L d'eau chaude du robinet
(environ 30 4 43 °C).
. Tremper chaque disposilif dans cette solution pendant 20 minutes.
Aprés le trempage, brosser Ia surface moletée de la bague du dispositif  'aide d'une brosse & soles souples et essuyer la lentile avec
Méthode C : un tissu doux jusqu'é faire disparaitre toute trace du nettoyant et de saleté. Les fentes et autres zones difficiles & atteindre doivent faire
l'objet d'une attention particuliére. Remarque : ne pas brosser la lentille afin d'éviter de la rayer ; utiliser un tissu doux.
. Rincer abondamment les dispositifs dans un bain d'eau du robinet 4 température ambiante (pas sous I'eau courante) jusqu'a ce que
toute trace du nettoyant ait disparue.
3 Transfér‘er les dispositifs dans une nouvelle solution enzymatique (voir étape 1 ci-dessus) puis les soumettre  des ultrasons pendant
inutes.

Méthode A :
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6. Aprés les avoir sounis & des ultrasons, rincer abondamment les dispositfs dans un bain d'eau du robinet & température ambiante (pas
sous l'eau courante) jusqu'a ce que toute trace du netfoyant ait disparue.
7. Inspecter chaque dispositf pour vérifier qu'is sont parfaitement propres. Sl reste des saletés, recommencer la procédure avec de

nouvelles solutions de nettoyage.

AFIN DEVITER D! ENDOMMAGER LA SURFACE DE LA LENTILLE, NE JAMAIS NETTOYER EMENT DE CONTACT AVEC DE L'ALCOOL, DU

PEROXYDE OU DE L'ACETONE.

DESINFECTION :

1 Les appareils médicaux réutiisables qui sont uilisés en chirurgie nécessitent une stérilisation compléte. La désinfection est acceptable

uniquement comme étape facultative, aprés une stérilisation compléte.
2. Suivre les instructions de nettoyage de la Méthode A ou de la Méthode C.
3. Sélectionner l'un des types de solutions dans e tableau ci-dessous
CONCENTRATION TEMPS DE TEMPS DE
DESINFECTANT TREMPAGE MIN REMPAGE MAX
Glutaraldéhyde Solution aqueuse 4 2% 25 minutes /0
Hypochlorite de sodium (5,25 % NaClO; eau de javel) 9 volumes d'eau, 1 volume d'eau de javel 10 minutes 25 minutes
Cidex OPA Voir les instructions du fabricant 12 minutes SI0
4, Positionner la lentille sur le coté puis immerger complétement le dispositif dans la solution désinfectante sélectionnée pendant le temps de trempage

minimum indiqué ci-dessus (minimum de 20 “C). Faire en sorte que la solution imprégne toutes les cavités et notamment les zones difcies &
atteindre, puis iminer les bulles d'air

5. Rincer minutieusement dans un bain deau & température ambiante (minimum 20 °C). Rincer en immergeant entiérement le dispositf pendant au
moins une minute. Rincer & grande eau toutes les cavités et autres zones diffcies & atteindre. Agiter e disposit sous l'eau, le sorir du bain et
Iimmerger & nouveau. Répéter la procédure de ringage & deux reprises en renouvelant leau & chaque fos.

6. Sécheralaide dun tissu doux non-pelucheux en coton.
STERILISATION
1. Suivreles instructions de la Méthode C présentées ci-dessus.
2. Privilégier la méthode de stérilisation a foxyde d'éthyléne. Stériliser pendant un cycle de deux heures a une température de 54 °C et une
concentration de 600 mg/L mais pas  plus de 65 °C.
3. Nepas stériliser les lentiles dans les bolftiers de lentiles standard (en similicuir noir) car s ne sont pas destinés & étre utiisés dans les systemes

de stérilisation.

N\ EEE
POUR NE PAS ENDOMMAGER LE PRODUIT, NE JAMAIS AUTOCLAVER OU FAIRE BOUILLIR LES LENTILLES OU LES ADAPTATEURS.

INSPECTION, MAINTENANCE ET TEST
1. Vérifier avec le plus grand soin que toutes les saletés ont été éliminées. Si des impuretés sont visibles, répéter la procédure de nettoyage.
2. Vérfer visuellement lusure et les éventuels dommages,

3. Sides dommages ou de lusure sont visibles e risquent d'alérer les performances de la lentille, contacter Volk Optical ou votre revendeur pour renvoyer
le produt
4. Aucune opération de maintenance n'est nécessaire.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

1. L'hopital est responsable des procédures dinspection et d'emballage des lentilles en interne et adoptera une méthode permettant une stériisation
adéquate.

2. Le cas échéant, utiliser une méthode d'emballage standard & double épaisseur.

3. Les instruments stériles doivent étre stockés dans une zone ol ils seront & 'abri d'une éventuelle contamination.

Numéro gratuit : 800-345-8655 (E-U) Téléphone : 440-942-6161 Fax: 440-942-2257 E-mail :  volk@volk.com



