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Lentilles ACS® Vitrectomie SSV® Chalam image directe de Volk

FRANCAIS : MODI

UTILISATION PREVUE
Les lentilles ACS® Vitrectomie SSVEChalam image directe de Volk sont indiquées pour un usage diagnostique lors des examens du fond de l'eil et pour le
traitement des anomalies intraoculaires.

EMPLOI

CARACTERISTIQUES :
Produit Code produit Grossisseme Champdevue | Modéles de contact | Anneaua
disponibles suturer
Plates SSV* ACS® VFLATSSVACS 092 30° ssve Non requis
Fort grossissement SSV® ACS® VFHMSSVACS 1,50 28° ssve Non requis
E?Ssj‘m“e“‘ moyen SV VMFSSVACS 050 40° ssve Non requis
Prisme 15° SSV® ACS® VPRISMSSVACS | 0,90 ‘;g.?‘e decaléde | gqye Non requis
Prisme 30° SSV® ACS® V30PRISMSSVACS | 090 e Non requis
Prisme 45° SSV® ACS® V45PRISMSSVACS | 090 ?g?‘e decaléde | goye Non requis
Chalam AFX SSV® ACS® VAFXSSVACS 082 (remplidai) | 30° ssve Non requis
INDICATIONS D'UTILISATION
Ces leniles doivert éfe uiiisées par un médecin qualfié et de la méme maniére que d'autres lentiles de chirurgie viréo-rétnale dimage directe.

T Lostntles ACSieoms SSve Chaam image directe e Volk sont congues pour la stéiisation 4 a vapeur.

3. Lelype de contact auto-stable (SSV?) permet non seulement un posiionnement stable de Ia entile sur el sans avoir & utiser de bague ou de
manche de stabilisation mais également une siabilisation de a lntile au cours de lindentation sclérale

4. llestconseillé dutiiser une sonde lumineuse appropride, en ibre opique et & lumiére diffuse ou & embout rond, ainsi qu'une source de lumidre
de haute inensits pour eclarer la rétine.

5. llconvient de stabiiser les lntiles stériisées & la température de fair ambiant dans la salle doperation ; cette mesure permet de réduire la
formation de buée non souhaitée au cours de 'opération.

6. Laconceplion du contact nécessite une solution visqueuse stéile (Méthylcelluose ou solufion dinterface similaire) appliquée sur la surface de
contact concave (coté patient). Appliquez une goutte de flide de contact visqueux sérile sur la surface de contact concave au niveau du point
d'utilisation.

7. Inspectez les surfaces de contact avant toute utiisation afin de veiller & ce qu'elles ne présentent aucun dommage, tel que des éclats ou des
rayures

PLNAVERTISSEMENTS :

1. NUTILISEZ PAS LA LENTILLE LORSQUE LA(LES) SURFACE(S) DE CONTACT EST(SONT) ENDOMMAGEE(S).

2. NESSAYEZ PAS D'UTILISER LA LENTILLE SANS QU'UNE QUANTITE SUFFISANTE D'UN FLUIDE DE CONTACT ADAPTE SOIT PRESENTE
ENTRE LA CORNEE ET LA SURFACE DE LA LENTILLE DE CONTACT.

3. IL CONVIENT D'EVITER TOUTE PRESSION EXCESSIVE SUR LA CORNEE CAR CELA PEUT AFFECTER LA CIRCULATION DES FLUIDES
AQUEUX.

4 NE PAS TENTER D'UTILISER LA LENTILLE SI, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, L'MAGE RETINIENNE EST FLOUE OU SI CELLE-
CINEST PAS CLAIRE.

REUTILISATION
P4 AVERTISSEMENTS :
1 IL EST RECOMMANDE DEFFECTUER UN NETTOYAGE MANUEL MINUTIEUX.

2. ILEST DECONSEILLE D'UTILISER DES PRODUITS DE NETTOYAGE CORROSIFS (P. EX. ACIDES, ALCALINS, ETC.). IL EST
RECOMMANDE D'UTILISER DES PRODUITS DE NETTOYAGE AYANT UN PH NEUTRE

PREPARATION AU POINT D'UTILISATION :

Nettoyez les lentilles neuves, utilisées ou présentant des impuretés.

Ne laissez pas sécher des flides corporels sur la entile avant le nettoyage. Retirez lexces de fluides corporels.

Respectez les précautions universelles pour la manipulation du matériel présentant des impuretés.

Netioyez les instruments deés que possible aprés ulisation afin d‘éviter au maximum que s fluides corporels ne séchent

Manipulez toujours s dispositfs de maniére appropriée afin de garantir qu'aucun dispositf écemment nettoye, désinfects etlou stérlisé ne soit 4
nouveau contaming.

LIMITES DE REUTILISATION
Les nettoyages, désinfections et stériisations répétés ont un impact minime sur les lentiles ACS™ Vitrectomie SSV® Chalam haue résolution image
directe de Volk lorsquils sont effectués conformément aux instructions. La fin du cycle de vie du produitest normalement déterminée par lusure naturelle
due & ufisation.

PREPARATION AVANT LE NETTOYAGE :
En complément des instructions de nettoyage, de désinfection et de stériisation suivantes, i est recommandé de ne pas laisser des impuretés sécher 4 la
surface de la lentille. Dans la mesure du possible, placez les lentiles dans de leau ou couvrez-les dun tissu humide.

NETTOYAGE, DESINFECTION, STERILISATION

NETTOYAGE :
Sélectionnez la méthode de nettoyage désirée

Nettoyez & laide dun détergent doux et dun tissu doux, ou d'un batonnet propre e en coton. Netioyez Ia surface e la lentile dans le
Méthode A | sens des aiguilles d'une montre afin d‘éviter e desserrage de Ia pice dans Ia bague. Nutiisez pas de détergent contenant des émollents|

hydratants|

Méthode B | Le netioyant pour entiles optiques e précision Volk (NLOP) n'est pas recommandé pour ce disposit.

Préparez une solution a base e nettoyant enzymatique (p. ex. Enzo) : 56 g (2 02) pour 3,8 L deau chaude du fobinet
(environ 30 343 °C)
Trempez chaque dispositf dans cette solution pendant 20 minutes.

Aprés le rempage, brossez la surface moletée de la bague du dispositf & aide d'une brosse & soles souples et essuyez la lentile
avec un tissu doux jusqu'a faire disparaitre toute trace du nettoyant et de saleté. Nettoyez a surface de la lenile dans le sens des
aiguilles dlune montre. Faites aftention aux fentes et autres zones dificies 4 atteindre. REMARQUE : ne brossez pad
la lentille afin d'éviter de la rayer ; utilisez un tissu doux.

Méthode C: | 4. Rincez abondamment les disposits dans un bain d'eau du fobinet & température ambiante (pas sous leau courante) jusqu's ce que
toute trace du nettoyant ait disparu

Transférez les dispositfs dans une nouvelle solution enzymatique (voir étape 1 ci-dessus) puis soumettez-les & des ultrasons
pendant 20 minutes

Aprés les avoir sourns & des ultrasons, fincez abondamment les dispositfs dans un bain d'eau du robinet & température ambiante
(pas sous I'eau courante) jusqu'a ce que toute trace du nettoyant ait disparu

Inspectez chaque dispositif pour vérifier qu'ils sont parfaitement propres. Sil reste des saletés, recommencez la procédure avec de

nouvelles solutions de neftoyage.

@

S

AN ATTENTION

FIN DEVITER DENDOMMAGER LA SURFACE DE LA LENTILLE, NE NETTOYEZ JAMAIS L'ELEMENT DE CONTACT AVEC DE L'ALCOOL, DU
PPEROXYDE OU DE L'ACETONE.
DESINFECTION :
1. Les apparels chiurgicaux réutlisables nécessitent une stériisation compléte. La désinfection est acceptable uniquement comme étape

facultafive, aprés une stérlisation compléte
2. Suivezles instructions de nettoyage de la Méthode A ou de la Méthode C.

3. Sélectonnez fun des types de soluions dans l tableat i-dessous :
CONCENTRATION TEWPS DE TEWPS DE

DESINFECTANT TREMPAGEMIN | TREMPAGE MAX
Glutaraldéhyde Solution aqueuse a 2 % 25 minutes SI0
Hypochlorte de sodium (5 000 pprn 9 volumes deau, 1 volume deau de avel (.25 % 10 minutes 25 minutes
NaClO) NaclO)
Cidex OPA Voirles nstructons du abricant T2 minutes S0

4. Postionnez lalentlle sure coté puis immergez compltement e dispositfdans la soluton désifectante sélectonnée pendant e temps de

rempage minimum indiqué ci-dessus (minimum de 20 °C). Faites en sorte que la solution imprégne toutes les cavités et notamment les zones
difficiles a atteindre, puis éliminez les bulles d'air.

5. Rincez minutieusement dans un bain d'eau & température ambiante (minimum 20 °C). Rincez en immergeant entiérement le dispositf pendant au
moins une minute. Rincez a grande eau toutes les cavités et autres zones difficiles & atteindre. Agitez le dispositf sous 'eau, sortez-le du bain et
immergez-le & nouveau. Répétez Ia procédure de ringage & deux reprises en renouvelant leau 3 chague fos.

6. Séchez le dispositfa aide dlun tissu doux non-pelucheux en coton.

TTENTION

1 AASSUREZ-VOUS QUE LE DISPOSITIF EST ENTIEREMENT IMMERGE DANS LA SOLUTION DESINFECTANTE PENDANT TOUTE LA
DUREE DU TEMPS DE TREMPAGE RECOMMANDE OU DESIRE. ASSUREZ-VOUS QUE LE DISPOSITIF NEMERGE PAS DE LA SOLUTION

DESINFECTANTE.
STERILISA TION
Suivez les instructions de netioyage de la Méthode C.
2 Privilégiez la méthode de stériisation  loxyde d'éthyléne. Stérlisez  la vapeur en utlisant un cycle de vide préalable pendant 4 minutes & une

température minimale de 132°C (270°F). Volk recommande lutisation d'eau distilée lors de Ia stériisation & a vapeur. Cette mesure augmente
considérablement la durée de vie de vos lentiles ACS™ Vitrectomie SSV® Chalam haute résolution image directe de Volk. Lorsque leau distlée
n'est pas adaptée, il est conseillé dutiiser une membrane dosmose inverse () juste avant la prise d'eau de lautociave.
“ou-

3. Sterilisez & aide doxyde d'éthylne pendant 120 minutes, & une concentration dagent stériisant de 700 & 750 mglL, avec un taux dhumidité de
50 +/- 20 % et & une température de 52 4 60°

INSPECTION & MAINTENANCE
Veérifiez avec le plus grand soin que toutes les saletés ont été éliminées. Si des impuretés sont visibles, répétez a procédure de netioyage.

z Vérifiez visuellement lusure et es éventuels dommages.
3. Si des dommages ou de I'usure sont visibles et risquent d'altérer les performances de la lentille, contactez Volk Optical ou votre revendeur pour
renvoyer le produt.
4. Aucune opération de maintenance n'est nécessaire.
EMBALLAGE ET STOCKAGE
L'établissement de [utisateur est responsable des procédures dinspection et d'emballage des lentilles en intere et adoptera une méthode
permettant une stérsation adéquate.
2. Lecas échéant,utiisez une méthode demballage standard & double épaisseur.
3. Lesinstruments stérlles doivent &tre stockés dans une zone ol s seront & abri dlune éventuelle contamination.

Numéro  800-345-8655 (E-U)  Téléphone: 440-942-6161  Fax: 440-942-2257  E-mail: volk@volk.com
gratuit :



