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Lentes de Direta de Vi ia SSV® ACS® Chalam Volk
PORTUGUES: INSTRUCOES PARA USO

USO PRETENDIDO
As Lentes de Image Direta de Vitrectomia SSV® ACS® Chalam Volk s2o indicadas para usar como lentes de contato de diagnsstico para exames do fundo do
olho e na terapia de anomalias intraoculares

ESPECIFICACOES
Produto 6digo do Produto | Aumento Campo de Visé Contato | Anel de
Sutura
Plano SSV® ACS® VFLATSSVACS 092 30 mm Necessario
Mag Max SSV® ACS® VFHMSSVACS 150 2° ssve Novesss
lecessério
) ) Nao
Meio Campo SSV® ACS VMFSSVACS 050 40 ssve Nocessério
3 0 ACS? o dista .
15° Prisma SSVe ACS' VPRISMSSVACS | 090 3°dstancia | SSVe Necessirio
30° Prisma SSV® ACS® V30PRISMSSVACS | 090 3P distancia | SV ,
Necessario
o 9 ACS® A
45° Prisma SSV® ACS V4SPRISMSSVACS | 090 3°distancia | SV Nocessério
0.82 (preenchido Nao
0 ACS? ,
Chalam AFX SSVe ACS VAFXSSVACS come) 30mm ssve Nesessirio
INDICACOES DE USO
Para serem usadas por um médico licenciado de acordo com um com outras lentes cirdrgicas de direta vitreo-
retinal,
2 AsLerles demagem Dieta d Viecoria §8V° ACS® Chalam Vok s ndicadas paraesterizagdo a vapor.
3. Oestiod (SSVE) oferece um I das lentes nos olhos sem a necessidade de um anel de
40 0u alga, enquanto também of S o s cuant indentagao escleral.

4. Erecomendado que um tubo luminoso de fira dtica do tipo difuséo ou projétl apropriado e uma fonte de luz de alta ntensidade sejam usados

ra oferecer luminagéo & retina

5. Lentes esteriizadas devem se estabiizar & ar da sala de operagdes; isto reduz as chances de embagamento no intencional
ocorter durante cirurgias.

6. O design de contato requer que seja aplicado um fluido estrl, viscoso e semelhante a lagrimas (mefilcelulose ou uma solugo de interface
similar) na superficie de contato concava (lado do paciente). Aplique uma gota do fluido viscoso semelhante  grima & superficie de contato
concava

7. Inspecione a(s) superfcie(s) de contato antes do uso para se certficar de que elas néo possuem danos, incluindo arranhdes ou lascas.

A ADVERTENCIA:
NAO USE AS LENTES QUANDO A(S) SUPERFICIE(S) DE CONTATO APRESENTAR(EM) SINAIS DE DANO.
2. NAOTENTE USAR AS LENTES A MENOS QUE UM TIPO E QUANTIDADE ADEQUADOS DE FLUIDO DE ACOPLAMENTO ESTEJAM
PRESENTES ENTRE A CORNEA E A SUPERFICIE DAS LENTES DE CONTATO.
3. DEVESERTIDO CUIDADO PARA EVITAR UMA PRESSAO EXCESSIVA NA CORNEA POIS PODE AFETAR A DINAMICA AQUOSA.
4. NAOTENTE USAR AS LENTES SE, POR QUALQUER MOTIVO, A IMAGEM DA RETINA NAO ESTIVER CLARA OU FOCADA.

REPROCESSAMENTO

PAN ADVERTENCIA:
1 £ RECOMENDADO UM PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL E DETALHADO.
2 0S AGENTES DE LIMPEZA CORROSIVOS (POR EXEMPLO ACIDOS, ALCALINOS, ETC,) NAO SAO RECOMENDADOS. SAO
RECOMENDADOS AGENTES DE LIMPEZA DE PH NEUTRO.

PREPARAGAO NO PONTO DE USO:

As lentes novas ou usadas que estejam contaminadas tém de ser limpas.

Nao se deve permir que s secregdes corporais sequem na umdade antes da limpeza. Remova as secregdes corporais excessivas.
Devem ser cumpridas as parao

Os instrumentos devem ser limpos logo que possivel apds o uso para minimizar a secagem de contaminantes na supericie.

Os dispositivos devem ser sempre manuseados de maneira apropriada para assegurar que a contaminagao n4o acontega em um aparelho
recentemente impo, desinfetado elou esterilzado.

RPN

LIMITAGOES DE REPROCESSAMENTO:
Alimpeza,desinfeccdo e esteriizagdo repetidas tém um efeto minimo nas Leles de magern Dita de Vitectomia SSV° ACS® Chalam Vok quando
efetuadas de acordo com as instrugdes. O fim do ciclo de vida do produto & determinado p provocados pelo uso.

PREPARAGAO ANTES DA LIMPEZA:
As sequintes instrugdes de impeza, desinfecgo e esterlizagao funcionam melhor se no for permitido que a 30 seque na superficie da lente
Quando possivel, cologue as lentes em agua ou tape-as com u pano dmido,

LIMPEZA, DESINFECGAO, ESTERILIZAGAO

LIMPEZA:
Escolha 0 método de limpeza desejado:

Limpe com um detergente suave & um pano de algodao macio ou cotonete. Limpe a superficie da lente com movimentos circulares da
Método A: | direita para a esquerda para ajudar a impedi que o anel se solte dentro da armagéo. Nao utiize detergentes que contenham emolientes

hidratantes).

Método B: | O Volk Precision Optical Lens Cleaner (POLC) no é recomendado para este dispositivo.

1. Prepare uma solugao de impeza enzmalica (por exemplo, Enzol) — 56,7 gramas por 3,78 Iir0s (2 ongas por galao), Usando agua
morna da tomeira (~30 - 43° C).

Mergulhe cada dispositivo na solugéo por 20 minutos.

Apbs demolhar o dispositivo, escove a superfcie serriihada no anel do dispositivo com uma escova de cerdas macias e limpe a lente

com um pano macio até todos os vestigios da solugao de impeza e sujeira serem removidos. Limpe a superfice da lente com

movimentos circulares da direita para a esquerda. Preste especial atengao a todas as frestas e outras areas de dificil acesso. NOTA:

Néo escove a lente para evtar riscé-1a; use um pano macio.

Método C: | 4. Enxague cuidadosamente os dispositivos em um banho de 4gua da tomeira & temperatura ambiente (ndo debaixo de 4gua corrente)

até toda a solugao de limpeza visivel ser removida.

Transfira ofs) dispositivo(s) para uma solugo enzimética recém preparada (de acordo com o passo 1 acima) que devera ser

sonicada por 20 minutos,

Apbs a sonicagao, enxague cuidadosamente ofs) dispositivo(s) em um banho de 4gua da tomeira & temperatura ambiente (ndo

debaixo de agua corrente) até toda a solugéo de limpeza visivel ser removida.

Inspecione cada dispositvo para verificar se ainda existe residuos. Caso ndo existam, repita o procedimento de limpeza com

solugdes de limpeza recém-preparadas
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YA CUIDADO:.
PARA EVITAR DANOS A SUPERFICIE DA LENTE, NUNCA LIMIPE O ELEMENTO DE CONTATO COM ALCOOL, AGUA OXIGENADA OU ACETONA.
DESINFECGAO:
0s dispositivos cirrgicos retizaveis reguerem esterilzagdo ttal. A desinfecsdo s é acitavel como um passo opcional, apos  esterizacéo
fotal.
2. Siga asinstrugdes de mpeza do Método A ou Método C.
3. Escolha um dos tipos de solugdes da tabela abaixo
CONCENTRACAO TEMPO DE TEMPO DE
CEIENS REMOLHOMIN. | REMOLHO MA:
Gutaraldeido Solugdo aquosa a 2% 25 minutos NA
Hipocloio de sbdlo (5000 ppm NaCIO) | 9-partes de aguarT-parte de alvelante (5,25% NaCI0)__| 10 minutos 25 minutos
Cidex OPA Veja as nstrugoss do fabrcarte T2 minutos NA
4. Posicione a lente de lado e mergulne o dispositvo completamente na solugéo desinfelante pelo tempo de remolho mirimo listado acima (minimo
de 20°C). Assegure-se de que todos os limens e areas de difc acesso fiquem cobertos ¢ elimine as bolsas de a.
5 Enxague cuidadosamente em banho de Agua 4 temperatura ambiente (minimo de 20°C). Enxague mergulhando o dispositivo completamente por

um minuto, no minimo. Encha de 4gua todos os limens ou &reas de difcil acesso. Agite o dispositivo debaixo da dgua, leve acima do nivel da
agua e volte a merguinar. Repita o processo de enxaguamento mais duas vezes usando égua doce.
6. Limpe com um pano de algoddo macio e sem firas.

PN cuipApo.

1 ASSEGURE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTEJA COMPLETAMENTE SUBMERSO NA SOLUGAO DESINFETANTE PELO TEMPO DE
REMOLHO RECOMENDAVEL OU DESEJAVEL. NAO DEIXE QUE O DISPOSITIVO VOLTE A SUPERFICIE DA SOLUGAO DESINFETANTE,

ES TERILIZAGAO:
Siga as instrugdes de limpeza do Método C.
7 A esterilizagao a vapor & 0 método de esterlizagéio preferencia. Esteriize a vapor usando u ciclo pré-vacuo de 4 minutos numa temperatura

minima de 132°C. A Volk recomenda o uso de agua destiada para esterilizagao a vapor. O uso de 4gua destilada aumenta o tempo de vida il
das suas Lentes de Image Direta de Virectomia SSV® ACS®. Chalam Volk. Onde o uso de 4gua destilada néo for prético, 0 uso de firos de
osmose reversa (OR) & recomendavel antes de submergir 0 autoclave.
“ou-

3. Oxido de efileno em tempo e exposigao de 120 minutos, concentragéo de esterilizantes de 700 - 750 mglL, umidade de 50 +- 20% e
temperatura de 52 - 60°C.

INSPEK;AO E MANUTENGAO
Inspecione o dispositivo cuidadosamente para se assegurar de que todos os residuos foram removidos. Se qualquer contaminagéo estiver
visivel, repita o procedimento de limpeza.

2 Inspecione visualmente para detectar danos efou desgaste.

3. Sehouver danos ou desgaste visiveis que poderso inerferir com o desempenho da lente, contate a Volk Optical ou seu distribuidor para
devolugdo.

4 Naosa érias quaisquer de manutencé

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Ainstalagao do usuério é responsével pelos procedimentos intemos de inspeg#o e embalagem das lentes de uma forma que permitira a
esterlizagdo adequada,

2. Sefor aplcavel, use um método padrdo de envolvimento duplo
3 Os instrumentos estéreis devem ser guardados em uma area que protege contra a perda de esterilidade.
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