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Volk Optical Hochauflésende Di ild Vi ie ACS® K

DEUTSCH: BEDIENUNGSANLEITUNG

VERWENDUNGSZWECK
Volk Hochauflosende Direkibild Vitrektomie AC: I Kontaklglaser fir des und die
Behandlung intraokularer Anomalien eingesetzt.

SPEZIFIKATIONEN

Produkt Produkicode VergréRerung Gesichtsfeld | Verfiigbare Nahtring
Kontaktglaser
HR Direct 1X ACS® VHRDIXACS 1,00 30° Standard Fiuid Bendtigt
HR Direct 20° Prism ACS® VHRD20PACS 050 40° Standard Fiuid Bendtigt
1,00 (Luf); 0,50 o 45
Y o
HR Direct B-Concave ACS VHRDBCACS (Piissighe) 30°/45 Standard Fluid Bendtigt
HR Direct High Mag ACS® VHRDHMACS 140 20° Standard Fiuid Bendtigt
HR Direct 1X NSR ACS® VHRDIXNSRACS | 1,00 30° Standard Fiuid Nicht bendligt
HR Direct High Mag NSRACS® | VHRDHMNSRACS | 140 20° Standard Fiuid Nicht bendtigt
ANWENDUNGSINDIKATIONEN
1. Von einem approbierten Az fir u verwenden, fi die vitreo-refina eingesetzt werden.
2. Volk Hochaufiosende Direkibild Vitrektomie AC sind fr die D
3. Das Standard-Fluic-Kontakiglas ist auf die Verwendung mit einem Naht- oder Stabilisierungsring in Standardgrie und den Grifen VitreoLens
Handle® oder Volk Infusion Handle ausgelegt.
4. Eswird empfohlen, einen geeigneten faseroptischen Diffusions- oder Kugelichteiter und eine starke Lichtquelle zu verwenden, um die Retina zu
beleuchten.
5. Oblhr Kontakiglas einen Stabilsierungsring bendiigt, kinnen Sie der Spezifikations-Tabele entnefmen. Falls j, setzen Sie das Kontakiglas in

einen Stabilisierungsring oder verwenden Sie den Volk VilreoLens Handle®. Wird eine Homhautspiilung gewiinscht, setzen Sie das Kontakiglas in
den Volk Infusion Handle.

6. ur der im0 solten sterilsierte gestattet sein;dies verringert ein
unerwinschtes Beschlagen des Glases wahrend der Operation
7. Fiirdas Kontakiglas muss eine viskose, sterle, trinenarige Flissigkeit oder eine anliche verwendet werden,

die auf die konkave Kontaktfiche {pansmensemg) au(gstragsn wird Ermgen Sie einen Tropfen der sterilen, viskosen, tranenartigen

& PrtfonSi o KontkHache() vorder erwendng auf Schéen e Abp\akungen und Kratzer

Al
DAS KONTAKTGLAS NICHT VERWENDEN, WENN DIE KONTAKTFLACHE(N) SCHADEN AUFWEISEN.

2. AUSSCHLIESSLICH VERWENDEN, WENN DER PASSENDE KONTAKTGLASTYP EINGESETZT WIRD UND GENUGEND
KONTAKTFLUSSIGKEIT ZWISCHEN DER KORNEA UND DER GLASKONTAKTFLACHE VORHANDEN IST.

3 DARAUF ACHTEN, UBERMASSIGEN DRUCK AUF DIE KORNEA ZU VERMEIDEN, DA DIES DIE FLUSSIGKEITSDYNAMIK
BEEINTRACHTIGEN KONNTE.

4, KONTAKTGLAS NICHT VERWENDEN, WENN DAS NETZHAUTBILD AUS IRGENDEINEM GRUND TRUB ODER UNSCHARF IST.

WIEDERVERWENDUNG
PAN WARNHINWEISE:
1 EINE GRUNDLICHE MANUELLE REINIGUNG WIRD EMPFOHLEN.
2, VON DER VERWENDUNG VON TTEL (Z. B. SAUREN, LAUGEN ETC.) WIRD ABGERATEN. VERWENDEN

SIE REINIGUNGSMITTEL MIT EINEM NEUTRALEN PH-WERT

AM :
Neue oder gebrauchte kontaminierte Kontakiglaser missen gereinigt werden.

1

2. Korperfiissigkeiten diiren vor der Reinigung nicht auf den Kontakiglasern trocknen. Entiemen Sie grofie Mengen an Korperfssigketen.

3 Vigemein gilig beim Umgang Material miissen beachtet werden.

4 nach der Vewendung mglich gereinigt werden, um ein Antrocknen von Fremdkbrpern auf der Oberfiache zu
vermeiden.

5. Gerde solien stets angemessen gehandhabt werden, um sicherzustellen, dass auf kirzlch gereinigte, desinfizierte undloder steiisierte Gerte

keine Fremdkdrper aufgebracht werden.

BEIDER
Eine wiederholte Reinigung, Desinfektion und Strilisation, sofern sie geméit den Anweisungen durchgefilhrt werden, hat nur minimale Auswirkungen auf
Volk Hochaufidsende Direktbid Vitrektomie ACS™ Kontakiglaser. Das Ende der Lebensdauer des Produkls wird normalerweise durch Verschlei und
Schaden aufgrund der Benutzung bestimmt.

VORBEREITUNG VOR DER REINIGUNG
Die folgenden Reinigungs-, Desinfektions- und Steriisationsanweisungen werden unterstitzt durch das Vermeiden von Antrocknung auf der
Legen Sie die tgaser wenn mbglich in Wasser oder decken Sie sie mit einem feuchten Tuch b

REINIGUNG, DESINFEKTION, STERILISATION

REINIGUNG:
Wahlen Sie die bevorzugte Reinigungsmethode aus:
Wit einer miden unter beren, weichen der eines Tupfers reinigen. Reinigen
Methode A | Sie die im Gehéuse nicht zu locker. Verwenden Sie keine

Reinigungsmittel, die Weichmacher (Feuchthaltemittel) enthalten.

Methode B Das Volk Reinigungstuch (POLC) wird firdieses Kontakiglas nicht empfohlen.

Bereiten Sie eine frische Enzymreinigungsiosung 2u (2.8. Enzol) - 2 Unzen pro Gallone mit warmern (~30 - 43 °C) Leistungswasser.

Weichen Sie jedes Tei fir 20 Minuten in der Losung ein.

Biirsten Sie nach dem Einweichen die gerifelte Oberflache des Rings it einer weichen Biirste ab und das Kontakiglas it einem

weichen Tuch, bis alle Spuren von Reinigungsmieln und alle Verunreinigungen entfernt sind. Reinigen Sie die Glasoberfiache im
Achten Sie besonders auf und andere schwer zu erreichende Bereiche. HINWEIS: U Kratzer zu

vermeiden, den Kontakiglasteil nicht abbirsten, sondern ein weiches Tuch verwenden.

Methode C{ 4. Griindich in einem Leitungswasserbad bei Raumtemperatur abspillen (nicht unter ieendem Wasser) bis ale sichtbaren

Reinigungsmittelrickstande entfernt wurden.

5. In eine frisch zubereitete Enzymidsung legen (siehe Schiit 1 oben) und fir 20 Minuten im Ulraschallbad behandeln.
6. Nach dem Ulraschalload grindiich in einem L bei abspilen (nicht unter fiefendem Wasser),bis
alle sichtbaren Reinigungsmittelickstande entfernt wurden.
7. Ales auf iiberpriifen. Wenn 2u sehen sind, mit fisch zuberefteter
wiederholen
YAN ACHTUNG:

UM SCHADEN AN DEN OBERFLACHEN ZU VERMEIDEN, REINIGEN SIE DAS KONTAKTELEMENT DER KONTAKTGLASER NICHT MIT ALKOHOL,

PEROXID ODER ACETON.

DESINFEKTION

Wiederverwendbare chirurgische Instrumente missen vollstandig sterilisiert werden. Eine Desinfektion ist nur als optionaler Schritt neben einer
vollstandigen Sterisation zulzssig.
2. Gehen Sie wie in Methode A oder Methode C beschrieben fir die Reinigung vor.

3. Wahlen Sie eine der Losungen aus der folgenden Tabelle aus:
DESINFEKTIONSMITTEL KONZENTRATION MIN. EINWIRKZEIT ‘ gﬁqﬁ/}m{zyr
Glutaraldehyd 2% wassiige Losung 25 Minuten nz.
Natriumhypochlorit (5000 ppm NaCIO) ﬁllgwllg)wassev 1 Teil Haushaltsbleiche (5,25 % 10 Minuten 25 Minuten
Cidex OPA Siehe Herstelleranweisungen 12 Minuten nz.

4. Legen Sie das Kontakiglas aufder Seite in ein Gofa. Danach geben Sie das gewahite Desinfektionsmittl hinzu bis das Kontakiglas komplett

bedeckt st und lassen es fir die oben genannte Mindesteinwirkzeit einwirken (bei mindestens 20 °C). Achten Sie darauf, dass alle Lumen und
schwer zu erreichenden Bereiche bedeckt sind und vermeiden Sie Lufteinschiisse.

5. Waschen Sie das Kontaktglas griindich in einem Wasserbad mit Raumtemperatur ab (mindestens 20 °C). Tauchen Sie es fir eine Minute
komplet ein. Spilen Sie manuell alle Lumen oder anderen schwer zu erreichenden Bereiche mit Wasser aus. Bewegen Sie das Kontaklelement
unter Wasser, nehmen Sie es heraus und tauchen Sie es wieder ein. Wiederholen Sie die Spilprozedur noch zwei Mal mit frischem Wasser.

6. Miteinem weichen, fusselfreien Bauwoltuch trocknen.

VAN ACHTUNG:
STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERAT WAHREND DER GESAMTEN EMPFOHLENEN ODER BENOTIGTEN EINWEICHZET

VOLLSTANDIG MIT DESINFEKTIONSLOSUNG BEDECKT IST. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS GERAT ZU KEINER ZEIT AUS DER
DESINFEKTIONSLOSUNG HERAUSGEHOLT WIRD ODER HERAUSSCHAUT.

STERILISATION:
1 Gehen Sie w\e in Melhotle C beschrieben fir die Reinigung vor.
2 D: Verwenden Sie bei der Dampfsterilisation einen Vorvakuumszyklus von 4 Minuten

bei ener Mindestiemperatur von 132°C. Vol empiehit i die Dampfsterisation destllertes Wasser. Damit kmen Se ie Lebensdauer hrer
Volk Hochauflosenden Direktbild Vitrektomie ACS™ Konlaktg\aser deutlich verlangem. Ist die Verwendung von destiliertem Wasser nicht

prakikabel, empfehlen wir, ekt vor der toklaven einen L (RO-Filte) zu verwenden.
~oder-

3 i 120 Minuten, von 700 - 750 mgh, Feuchtigkeit von 50 +/- 20 % und Temperatur von 52
-60°C

INSPEKTION & WARTUNG
1. Uberpriffen Sie sorgfaltig, ob alle sichtbaren wurden. Solten noch 2u sehen sein, wiederholen Sie
den Reinigungsprozess,
2. Fiihren Sie eine Sichtpriifung auf Schaden undloder Verschleit durch.
3. Wenn Schaden oder Verschleif auffallen, die die Leistung des Kontakiglases beeintrachiigen kinnten, wenden Sie sich beziglich einer
Rickgabe an Volk Optical oder Ihren Handler.
4. Wartungstatigkeiten sind nicht notig.

VERPACKUNG & LAGERUNG
Das Nutzereinrichtung istfr interne Verfahren zur Inspektion und Verpackung der aufeine Weise, g i
ermoglicht, verantwortich.

2. Verwenden Sie ggf. die Doppelverpackungsmethode.
3. Sterle Instrumente missen in einem Bereich gelagert werden, wo sie vor Steriitalsveriust geschiitztsind

Gebiihrenfrei: 800-345-8655 (USA)  Telefon: 440-942-6161  Fax: 440-942-2257  E-Mail:  yolk@volk.com



