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Lentes de Contato de Vitrectomia de Imagens Diretas de Alta Resolugio Volk Optical ACS®

PORTUGUES: INSTRUCOES PARA USO

USO PRETENDIDO
As lentes de contato de vitrectomia de imagens diretas de alta resolugéo Volk ACS® s indicadas para usar como lentes de contato de diagndstico para exames
do fundo do olho e na terapia de anomalias intraoculares.

ESPECIFICACOES
Produto

Cédigo do Produto | Aumento Campo de Viséo| Designs de Contato | Anel de

ispon Sutura
AR Direta 1X ACS' VHRDIXACS 100 30mm Fluido Standard Necessério
AR Direta 20° Prisma ACS® VHRD20PACS 0,50 40° Fluido Standard Necessario
AR Direta Biconcava ACS® VHRDBCACS 1,00 (ar); 0,50 (flido) | 30° /45° Fluido Standard Necessério
AR Direta Mag Max ACS® VHRDHMACS 140 20° Fluido Standard Necessario
Nao
o
AR Direta 1X NSR ACS VHRD1XNSRACS 1,00 30 mm Fluido Standard Necessario
AR Direta Mag Max NSRACS® | VHRDHMNSRACS | 140 20° Fluido Standard N
lecessério
INDICACOES DE USO
Para serem usadas por um médico licenciado de acordo com um método consistente com outras lentes cirirgicas de imagens direta vitreo-
retinal,
2. Aslentes de contato de vitrectomia de imagens diretas de alta resolugéo Volk ACS® séo indicadas para esterlizagéo a vapor.
3. Ooesto de contato de fluido standard & projetado para ser usado com uma sutura de tamanho padao ou anéis estabilzadores, o VitreoLens
Handle® ou Volk Infusion Handle.
4. Erecomendado que um tubo luminoso de fibra tca do tipo difusao ou projét apropriado e uma fonte e luz de alta intensidade sejam usados
para oferecer luminago 4 retina
5. Confraa tabela de especificagdes para determinar se suas lentes precisam de um anel estabilzador. Caso precisem, coloque as lentes em um
anel estabilizador ou em um Volk VitreoLens Handle®. Se a irrigagéo da cormea fm desejavel, coloque as lentes no Volk Infusion Handle.
6. Lentes esterlizadas devem se estabilzar a temperatura do ar da sala de op ;sto reduz s chances d néo intencional
ocorrer durante cirurgias.
7 0 design de contato requer que seja aplicado um fluido estéril, viscoso e semelhante a lgrimas (mefilcelulose ou uma solugao de interface

s\m\\ar) na superfcie de contato concava (lado do paciente). Aplique uma gota do fluido viscoso semelhante 4 l4grima & superficie de contato

8 nspacions as)supefie(s) d conato antes do usopara sz certficarc qu e o possuem danos,nclundo aranhoes o ascas

& ADVERTENCIA:
NAO USE AS LENTES QUANDO A(S) SUPERFICIE(S) DE CONTATO APRESENTAR(EM) SINAIS DE DANO.
2. NAOTENTE USAR AS LENTES AMENOS QUE UM TIPO E QUANTIDADE ADEQUADOS DE FLUIDO DE ACOPLAMENTO ESTEJAM
PRESENTES ENTRE A CORNEA E A SUPERFICIE DAS LENTES DE CONTATO,
3. DEVESERTIDO CUIDADO PARA EVITAR UMA PRESSAO EXCESSIVANA CORNEA POIS PODE AFETAR A DINAMICA AQUOSA.
4 NAO TENTE USAR AS LENTES SE, POR QUALQUER MOTIVO, A IMAGEM DA RETINA NAO ESTIVER CLARA OU FOCADA.

REPROCESSAMENTO

YA ADVERTENCIA:
1 E RECOMENDADO UM PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL E DETALHADO.

2. 08 AGENTES DE LIMPEZA CORROSIVOS (POR EXEMPLO ACIDOS, ALCALINOS, ETC,) NAO SAO RECOMENDADOS. SAO
RECOMENDADOS AGENTES DE LIMPEZA DE PH NEUTRO.

PREPARAGAO NO PONTO DE USO:

As lentes novas ou usadas que estejam contaminadas tém de ser limpas.

Néo se deve permifr que as Secregbes corporais Sequer na unidade antes da impeza. Remova as secregGes corporais excessivas.
Devem ser cumpridas as precaugdes gerais para o manuseamento de materiais contaminados.

Os instrumentos dever ser limpos logo que possivel apds o uso para minimizar a secagen de contaminantes na superfiie.

Os dispositivos deven ser sempre manuseados de maneira apropriada para assegurar que a contaminagéo o acontega em um aparelho
recentemente impo, desinfetado elou esterilzado.

LIMITAGOES DE REPROCESSAMENTO:
Alimpeza, desinfecgao e esterilzagéo repetdas tém um efeito minimo nas Lentes de Vitrectomia de Imagens Diretas de Alta Resolugéo Volk ACS

quando efetuadas de acordo com as instrugdes. O fim do ciclo de vida do produto normalmente & determinado pelo desgaste e danos provocados pelo
uso,

RPN

PREPARAGAO ANTES DA LIMPEZA:
As seguintes instrugdes de mpeza, desinfecgzo e esteriizagéo funcionam melhor se nao for p quea na superficie dalente.
Quando possivel, coloque as lentes em agua ou tape-as com um pano Gmido.

LIMPEZA, DESINFECGAO, ESTERILIZAGAO

LIMPEZA:
Escolha 0 método de impeza desejado

Limpe com um detergente suave e um pano de algodao macio ou cotonele. Limpe a superficie da lente com movimentos circulares da
Método A: | direita para a esquerda para ajudr a impedir que o anel se solte dentro da armago. No utiize detergentes que contenham emolientes
hidratantes)

Método B: | O Volk Precision Optical Lens Cleaner (POLC) ndo & recomendado para este dispositivo.

Prepare ma slgdode ez enindica (por exempo, Enzo) 6. gramaspo 3,76 os (2 ongaspo e, sando agua
morna da tomeira (~30 - 43° C)

Mergulhe cada dispositivo na solugéo por 20 minutos.

Apds demolhar o dispositvo, escove a superficie serriliada no anel do dispositivo com uma escova de cerdas macias e limpe a lente
com um pano macio até todos o vestigios da solugio de limpeza e sujeira serem removidos. Limpe a superfcie da lente com
movimentos circulares da direita para a esquerda. Preste especial atengdo a todas as frestas e outras reas de difcil acesso. NOTA:
Nao escove alente para evilar riscé-a; use um pano macio.

Método C: | 4. Enxague cuidadosamente os dispositivos em um banho de 4gua da toreira & temperatura ambiente (ndo debaixo de 4gua corrente)
até toda a solugao de limpeza visivel ser removida

Transfira ofs) dispositvo(s) para uma solugéo enzimética recém preparada (de acordo com o passo 1 acima) que devers ser
sonicada por 20 minutos:

Apds a sonicagéo, enxague cuidadosamente o(s) dispositivo(s) em um banho de 4gua da toreira & temperatura ambiente (néo
debaixo de agua corrente) até toda a solugo de limpeza visivel ser removida.

Inspecione cada disposiivo para verificar se ainda existern residuos. Caso no existam, repita o procedimento de impeza com
solugdes de limpeza recém-preparadas

@

YA CUIDADO:
PARA EVITAR DANOS A SUPERFICIE DA LENTE, NUNCA LIMPE O ELEMENTO DE CONTATO COM ALCOOL, AGUA OXIGENADA OU ACETONA.
DESINFECGAO:
1. Os disposiivos cirigicos reutizaveis equerem esterilzagao tota. A desinfecgao s6 é aceltavel como um passo opcional, ap6s a esterizagao
total,
2. Sigaasinsirugses de mpeza do Método A ou Método C.
3. Escoha um dos ipos de soludes da tabela abaixo:
CONCENTRAGAO TEMPO DE TEMPO DE
C=iadlud REMOLHO Wi REMOLHO MA:
Gitaraldeido Solugdo aquosa a 2% 25 minutos NA
Hipocloio de sodio (5000 ppm NaCIO) | 9-partes de aguarI-parte de alvejanle (5,26% NaCI0)_| 10 minutos 25 minutos
Cidex OPA Veja s inslrugoes do fabrcants T2 minutos NA
4. Posicione a lente de lado e mergulhe o sy na solug pelo tempo e remalho minimo listado acima (minimo
de 20°C). Assegure-se de que todos os limens e éreas de difclacesso fiquem cobertos e elmine as bolsas e ar
5. Enxague cuidadosamente em banho de 4gua & temperatura ambiente (minimo de 20°C). Enxégue mergulhando o dispositivo completamente por

um minuto, no minimo. Encha de 4gua todos os limens ou areas de difci acesso. Agite o dispositivo debaixo da 4gua, leve acima do nivel da
4gua e volte a mergulhar. Repita o processo de enxaguamento mais duas vezes usando 4gua doce.
6. Limpe com um pano de algoddo macio e sem fioras,

PN cuipapo.

ASSEGURE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTEJA COMPLETAMENTE SUBMERSO NA SOLUCAO DESINFETANTE PELO TEMPO DE
REMOLHO RECOMENDAVEL OU DESEJAVEL. NAO DEIXE QUE O DISPOSITIVO VOLTE A SUPERFICIE DA SOLUGAO DESINFETANTE.

ESTERILIZAGAO:
1. Sigaasinstrugoes de mpeza do Método C.
2. Aesteriizagéo a vapor & 0 método de esteriizagao preferencial. Esteriize a vapor usando um ciclo pré-vcuo de 4 minutos numa temperatura

minima de 132°C. A Volk recomenda o uso de 4gua destiada para esteriizagio a vapor. O uso de 4gua destilada aumenta o tempo de vida dti
das suas lentes de virectomia de imagens diretas e alta resolugéo Volk ACS™. Onde o uso de agua destiiada no for prético, o uso de fitros de
osmose reversa (OR) & recomendével antes de submergir o autoclave.
Cou-

3. Oxido de etieno em tempo de exposigao de 120 minutos, de 700 - 750 gL, umidade de 50 +/- 20% e
temperatura de 52 - 60°C.

INSPEGAO E MANUTENGAO

1 Inspecione o dispositivo cuidadosamente para se assegurar de que todos os residuos foram removidos. Se qualquer contaminagao estiver
visivel, repita o procedimento de limpeza.

2. Inspecione visualmente para detectar danos efou desgaste.

3. Sehouver danos ou desgaste visiveis que poderao interfeir com o desempenho da lente, contate a Volk Optical ou seu distribuidor para
devolugao

4. Naoso necessérias quaisquer atividades de manutengao.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Ainstalagéo do usuério é responsével pelos intenos de inspegzo e embalagem das lentes utiizando um método que permitrd a
esterilzagéo adequada

2 Se for aplicavel, use um método padréo de envolvimento duplo.

3. Osinstrumentos estéreis devem ser guardados em uma drea que protege contra a perda de esterlidade.
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