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Lentes de imagen directa de alta resolucién para vitrectomia ACS® de Volk

ESPANOL: INSTRUCCIONES DE USO

USO PREVISTO
Las lentes de imagen directa de ala resolucion para vitrectomia ACS® de Volk estén indicadas para usar como lentes de contacto de diagndstico para examenes
de fondos del ojo, y para usar en el tratamiento de anormalidades intraoculares.

ESPECIFICACIONES
Producto Cédigo del productd Aumentos Campo de vision Disefios disponibles | Anillo de
sutura
HR Dirct 1X ACS® VHRDIXACS 100 3 Liguido esténdar Necesario
HR Direct 20° Prism ACS® VHRD20PACS 0,50 40° Liquido estandar Necesario
HR Direct Bi-Concave ACS® VHRDBCACS a;gs‘;‘)’e)‘ 050 30°/45° Liquido estandar Necesario
HR Direct High Mag ACS® VHRDHMACS 140 2 Liguido estandar Necesario
o " ] )
HR Dirct 1X NSR ACS VHRDIXNSRACS | 1,00 30 Liguido estandar Noes o
HR Direct High Mag NSR ACS® VHRDHMNSRACS 140 2 Liquido estandar necesario
INDICAGIONES DE USO
Para ser utilizado por un médico autorizado en un método consistente con otras lentes quirirgicas de imagen directa vitreoretinales.
2 Lovloves do magen Grecs o a resolaiénpaa sveconts ACS de Yok ueden sserisarss son ot
3. Elestio de contaclo e liguido estandar esté isefiaco para usarse con anl de sutura de tamai el mango
VitreoLens Handle® o el mango de infusion Volk.
4. Se sugiere uizar un ubo de uz de ibra cptica po bla o cifusion adectiado y una fuente de uz de alta intensidad para luminar laretna
5. Consult la tabla de Especifaciones para doferminar i su lente necesita de anlo estabilzador. En caso necesario, it a ente en un anilo
establizador o en el mango VireoL ens Handle® de Volk. i desea realizar una igacion coneal, st a lente en el mango de infusion de Volk
6. Esrecomendable defar que las lenies esterilzadas se estabioen aa temperatura ambiente del quirfano, as se reducr fa posipiidad de un
empafiamiento indeseado durante la cirugia.
7. Eldisefo de contacto requiere un liuido viscoso, estér paecido a s lagrimas (solucién meticelulosa o nterfaz similr) que se apligue aa

superfcie de contacto concava (lado del paciente). Aplique una gota de liquido viscoso, estérl parecido a las légrimas en la superfcie de
contacto concava en el punto de uso.
8. Inspeccione las superfiies de contacto antes de utiizar a lente para asequrarse que no presentan darios, incluyendo rasgufios.

PAN ADVERTENCIA:
1 NO USE LAS LENTES CUANDO LAS SUPERFICIES DE CONTACTO PRESENTEN ALGUN DARNO.
2. NOINTENTE USAR LA LENTE A MENOS QUE HAYA UNA CANTIDAD Y UN TIPO ADECUADOS DE FLUIDO DE ACOPLAMIENTO ENTRE
LA CORNEA Y LA SUPERFICIE DE CONTACTO DE LA LENTE.
3. DEBE MANIPULARSE CON CUIDADO PARA EVITAR LA PRESION EXCESIVA SOBRE LA CORNEA YA QUE PUEDE AFECTAR LA
DINAMICA ACUOSA.
4. NOINTENTE USAR LA LENTE SI POR ALGUNA RAZON LA IMAGEN RETINAL NO ESTA CLARA O ESTA DESENFOCADA

REPROCESAMIENTO
PAN ADVERTENCIA:
1. SE RECOMIENDA UN PROCESO DE LIMPIEZA MANUAL, PROFUNDO.

2. LOS AGENTES DE LIMPIEZA CORROSIVOS (LE. ACIDOS, ALCALINOS, ETC) NO ESTAN RECOMENDADOS. SE RECOMIENDAN
AGENTES DE LIMPIEZA DETERGENTES CON PH NEUTRO.

PREPARACION EN EL PUNTO DE UTILIZACION:

Ya sean nuevas o usadas, las lentes contaminadas deben limpiarse.

No debe permitirse que los fluidos corporales se sequen en la unidad antes de la limpieza. Elimine el exceso de fluidos corporales.

Deben tenerse en cuenta las precauciones universales para manipular materiales contaminados,

Los instrumentos deben impiarse tan pronto como sea posible luego de su uso para minimizar el secado de contaminantes en la superfcie
Manipular siempre los dispositivos utilizando el método adecuado para asegurar a no entrada de contaminacion en el dispositivo recientemente
limpiado, desinfectado ylo esterlizado.

s

LIMITACIONES DEL REPROCESAMIENTO:
La limpieza, desinfeccion y esteriizacion repetida tienen un efecto minimo sobre las lentes de imagen directa HR para vitrectomia ACS® de Volk se
procesan segun las instrucciones. E finaldel cico de vida del producto esta normalmente determinado por el desgaste y el daito causados por el uso.
PREPARACION ANTES DE LA LIMPIEZA:

Para contibuir conlas siguientes instrucciones de limpieza, desinfeccion y esterilzacion no se debe permir que se seque algin tipo de contaminacién
enla superficie de las lentes. Cuando sea posible, coloque las lentes en agua o cibralas con un pario himedo.

LIMPIEZA, DESINFECCION, ESTERILIZACION

LIMPIEZA:
Seleccione el método deseado de limpieza:

Limpie con un detergente suave y un rapo o pano de algodon suave y lmpio. Limpie la superficie de las lentes en el sentido oe las

Método A:
agujas del reloj para ayudar a prevenir que se suelte el anillo en la carcasa. No utilice detergentes con emolientes (hidratantes).

Método B: | No se recomienda utlizar el impiador para lentes Spticas de precision de Volk (POLC).

Prepare la solucion lmpiadora enzimaiica nueva (por ejemplo; Enzol); 2 onzas por galon con agua calida del gt (~30 - 43°C)
Sumerja cada disposiivo en solucién durante 20 minutos.

Después de sumergiros, cepille a superfiie con nudos en el anillo del dispositivo con un ceplllo de cerdas suaves y impie la parte
de las lentes con un pafio suave hasta que se haya eliminado todo rastro de limpiador y iera. Limpie la superficie de la lente hacia i
derecha. Presle especial atencion a todas las hendiduras y otras areas dificiles de alcanzar. NOTA: No cepille la parte de las lentes
para no rayarlas; use un paito suave.

4. Enjuague completamente los dispositivos en un bafio de agua del grifo a temperatura ambiente (no debajo del agua del grifo
directamente) hasta que se haya eliminado todo el mpiador vsible.

Lleve los dispositivos a una solucion enzimética recién preparada (segin el paso 1 de arriba) y someter a uitrasonidos por 20
minutos.

Tras los ultrasonidos, enjuague completamente los dispositivos en un bafio de agua del rifo a temperatura ambiente (no debaio del
agua del gifo directamente) hasta que se haya eliminado todo el impiador visibl.

Inspeccione cada dispositivo para verificar que no queden residuos. Si se observaran residuos, repita el procedimiento de limpieza

con una solucién de limpieza recién preparada.

Método C:

RECAUCH

PARA EVITAR DANOS EN LA SUPERFICIE DE LA LENTE, NUNCA LIMPIE EL ELEMENTO DE CONTACTO CON ALCOHOL, PEROXIDO O
ACETONA.

DESINFECCION:

1. Los dispositivos quirdrgicos reutizables requieren na esteriizacion completa. La desinfeccion solo es aceptable como un paso opcional, junto
con la esteriizacion completa

2. Sigalasinstrucciones de limpieza del Método A o el Método C.

3. Seleccione uno de los tipos de solucion de la siguiente tabla

CONCENTRACION TIEMPO DE TIEMPO DE
A ESPERA Wi ESPERA A
Gltaraldehido 2% solucien acuosa 25 minutos NA
Hipoclorito de sodio (5000 ppm NaCIO) i;g:(oe)s de agua, 1 parte de lejia doméstica (5,25% 10 minutos 25 minutos
Cidex OPA Ver insirucciones del fabicante 2 minutos A
4. Cologuela lente de lado, y luego sumerja el cispositivo por completo en a solucién por el tiempo de espera minimo
indicado atba (minimo e 20°C). Asegtrese de llenar odos los limenes, las areas difces de alcanzar y eiminar s bolsas de aite
5. Enjuague completamente en un bario de agua  femperatura ambiente (minimo de 20°C). Para enjuagar, sumeria el dispositvo completamente

por un tiempo minimo de un minuto. Enjuague manualmente todos los ldmenes y oiras &reas dificiles de alcanzar con agua. Agite el isposiivo
debajo del agua, retrelo por encima de la superficie del agua y luego vuelva a sumergir. Repita el procedimiento de enjuague dos veces
adicionales con agua dulce.

6. Seque con un pario suave de algodon, ibre de pelusa.

RECAUCI

1 ASEGURESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTA COMPLETAMENTE SUMERGIDO EN LA SOLUCION DESINFECTANTE DURANTE TODO EL
TIEMPO RECOMENDADO O DESEADO. NO PERMITA QUE EL DISPOSITIVO SALGA DE LA SOLUCION DESINFECTANTE.

ESTERILIZACION:
1. Siga las instrucciones de impieza del Método C.
2. Elmétodo de esteriizacion preferido es con vapor. Esteriice con vapor con un ciclo de preaspiracion de 4 minutos a una temperatura minima de

132°C (270°F). Violk recomienda utiizar agua destilada para la esterilizacion con vapor. El uso de agua destilada incrementa ampliamente la vida
de sus lentes de imagen directa HR para vitrectomia ACS™ de Volk. Cuando el uso de agua destilada no resulte practico, se recomienda utilizar
un filtro de Gsmosis inversa justo antes de la entrada de agua del autoclave.
o-

3. Esterilizar con oxido de etileno con un tiempo de exposicion de 120 minutos, concentracion de producto de esterilizacién de 700 - 750 mglL,
humedad del 50 +/- 20%, y temperatura de 52 - 60°C.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO
1. Revise con cuidado para asegurarse de que se hayan eliminado todos los residuos visible. i hay algin tipo de contaminacion visible, repita el
procedimiento de mpieza.

2. Revise visualmente para verificar si hay dafios ylo desgaste.

3. Siesevidente que el dario o desgaste puede interferir con el funcionamiento de las lentes, contacte con Volk Optical o con su distrbuidor para
devolver el producto,

4. Noson necesarias actividades de mantenimiento.

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO
1 Las son

de que intemos de inspeccion y empague de las lentes se realicen siguiendo un método
que permita una esteriizacion adecuada.
2. Sicomesponde, use el método de envoltura doble estandar.
3. Losinstrumentos estériles deben almacenarse en un 4rea que provea proteccion contra la pérdida de esteriidad.
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