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DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 174-2014

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaFill 2-in-1
Numarul de identificare al lotului, data productiei si data expirdrii sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

2. Utilizarea sau utilizérile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata

aplicabila:

Descriere conform standardului SR EN 13279-1: Tencuiald de ipsos pentru acoperiri subtiri C6/60/2, finisare pereti, plafoane
si stalpi interiori.

3. Numele, denumirea sociald sau marca Tnregistratd si adresa de contact a fabricantului;
Fabryo Corporation SRL cu sediul in Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 2028, jud. lfov, Tel: {+4)021.405.50.00;
Fax: (+4)021.405.50.10, relatiiclienii@fabryo.com, www.fabryo.com.

Punct de lucru {fabricatie): Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. llfov

4. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat {a/ cdrui mandat ocoperd atributiile specificate la articolul 12
alineatul (2) din Regulamentul (UUE) nr. 305/2011): nu este cazul

5. Sistemul de evaluare §i verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: sistemul 4 de atestare.

6a. Standard armonizat: SR EN 13279-1:2009

Tn cazul declaratiei de performant3 privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

5.C. Fabryo Corporation SRL a efectuat Testele initiale de Tip (iTT) in cadrul sistemului 4 si mentine un sistem de Control al
Productiei in Fabricad (FPC), conform cu cerintele din SR EN 13279-1 5i SR EN 150 S001.

6b. Tn cazul declaratiei de performanti pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnici

europeana: nu este cazul
7. Performanta declarata

o i . Specificatie tehnica armonizata
Caracteristicile esentiale Performanta declarata . . e
Documentatie tehnica specifica
Timp initial de priza {timp de lucru} > 60min. SR EN 13279-1/SR EN 13279-2
Rezistenta fa compresiune >2 N/mm? SR EN 13279-1/ SR EN 13279-2
Finete 0% retineri pe sita de 1500 SR EN 13279-1 /SR EN 13279-2
Conductivitate termicd 0,26 W/mK {valoare tabelard) SR EN 13279-1 / SR EN ISO 10456
Izolare la sunetul aerian direct NPD -
Continut de substante periculoase Produsul contine hidroxid de Fisa cu date de securitate nr.
calciu. 174/2016
Reactie la foc Al SR EN 13279-1 / SR EN 13501-1

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setui de performante declarate.
Aceastd declaratie de performantd este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe
exclusivd a fabricantului identificat mai sus.
: Semnaté pentru §i in numele fabricantului de catre:
Vasilescu luliana, Sef Laborator Control Calitate
{numele si functia)

Fabryo Corporation SRL : Popesti-Leordeni, 10.02.2020 = b,
{locul si data emiterii} (semndtura)
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