fabryo-atlas

PAINTS

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 203-2015

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaNivello - Sap3 autonivelanti trafic mediu
Numarul de identificare al lotului, data productiei si data expirarii sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului

2. Utilizarea sau utilizérile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnic3
armonizata aplicabila:

Descriere conform standardului SR EN 13813 : Material pentru nivelarea pardoselilor, cu utilizare la interiorul
cladirilor CA-C18-F6-B0.5

3. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

Fabryo Corporation SRL cu sediul in Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 2028, jud. ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00;
Fax: (+4)021.405.50.10, relatiiclienti@fabryo.com, www.fabryo.com.
Punct de lucru (fabricatie): Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 2028, jud. llfov

4. Numele si adresa de contact a reprezentantulul autorizat (af cdrui mandat acoperd atributiife specificate la
articolul 12 alineatul (2} din Regulamentul (UE) nr. 305/2011) : nu este cazul

5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii :
sistemul 4 de atestare.

6a.5tandard armonizat : SR EN 13813 :2003

in cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat ; :

S5.C. Fabryo Corporation SRL a efectuat Testele initiale de Tip (ITT) in cadrul sistemului 4 si mentine un sistem de
Control al Productiei tn Fabrica (FPC), conform cu cerintele din SR EN 13813 si SR EN ISO 9001

6b. Tn cazul declaratiei de performants pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare
tehnicd europeana: nu este cazul

7. Performanta declaratd

Caracteristicile esentiale Performanta declarata Specificatie Eehnlca-armonl-zatg
Documentatie tehnica specificd
Rezistenta la incovoiere > 6,0 N/mm? SR EN 13813 /SR EN 13454-2
Rezistenta la compresiune > 18,0 N/mm? SREN 13813 / SREN 13454-2
Aderenta la suport din beton uscat > 0,5 N/mm? SREN 13813 /SREN 13454-2
Izolare la zgomot NPD (performanta nedeterminatad) | SR EN 13813 /SR EN 12354-6
Vaioare pH cca. 12 SREN 13813 /SR EN 13454-2
Timp de priza 4—-6ore SREN 13813 /SR EN 13454-2
Rezistenta termica NPD (performanta nedeterminatd) | SR EN 13813 /SREN 12524
Rezistentd chimica NPD (performantd nedeterminatd) | SR EN 13813 /EN 13529
. Al {incadrat fara testare, cf.

Clasa de reactie la foc Regulament UE 2017/1228) SR EN 13813 /SR EN 13501-1

8. Performanta produsului identificat mai sus este Tn conformitate cu setul de performante declarate.
Aceastd declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/201.1,.pe
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