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FISA TEHN[CA PRODUSE DIN POLIST[RENEXPANDAT BAUCEm
EPS 80

EN

Pläcile termoizolantedin polistiren expandat BAUCEM EPS 80 S se utilizeazä pentru izolatiile termice la cladiri-
exterior precum Fi la placarea intradosului pläcilor clädirilor 'i a perefilor de subsol.

Producätor : MULTIGRUPACTIV DISTRIBUTION SRI, Bucure$i, Romania, Str. cuzavodä nr. 132, sector 4, tel:
+4021/ 2231875/0721 776 338 in fabrica BGMATLtd, Ruse, Bulgaria

Densitate 14,5±0,2 kg/m3

Caracteristici esentiale
crt

Performanta

1.

2.

3.

4.

5.

Rezistenta termicä

Reactia la foc

Durabilitatea reac!ieila foc, dupä
expunere la cäldurä, la
intemperii, la
imbätånire/degradare

Durabilitatea rezistentei termice
dupä expunere la cäldurä
impemperii,
imbätrånire/degradare

Rezistentala compresiune

Rezistenta termicä

Conductivitatea termica
Grosime
Reactia la foc

Caracteristici de durabilitate

Rezistenta termicä

Conductivitatea termica
Caracterisitici de durabilitate
Efort de compresiune la o deformare

Deformatiain cond. specificate de
efort de compresiune si temperaturä

AD

RD

AD
NPD

kPa

vezi mWW
pct.A

0,037 W/mK

NPD

Standardul
tehnic

armonizat

SREN
13163+A1:2015

vezi
m2WW
pct.A

0,037 W/mK



6.

7.

8.

9.

10.

11.
12

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Rezistenta la tractiune/

incovoiere

Durabilitatea rezistentei la

compresiune dupä
imbätrånire/degradare

Permeabilitatea la apä

Permeabilitatea la vapori de apä
Coeficient de transmisie a
zgomotelor de impact (pentru

pardoseli)

Ardere cu incandescentä
Eliberare de substan!e
periculoase la interior

Lungime
Latime

Rezistenta la incovoiere

Rezistenta la tractiune perpendicularä

pe fete

Fluaj din compresiune

Rezistentala inghe! dezghet
suplimentarä
Reducerea grosimii de lungä duratä

Absorbtia de apa de lunga durataprin
imersie totala
Absorbtia de apa de lunga durata prin
difuzie
Transmisiavaporilor de apä
Rigiditate dinamicä

Grosime, dL
Compresibilitate
Ardere cu incandescentä

Eliberare de substan!epericuloase

Alte caracteristici

kPa

kPa

Mg/Pa.h.m

BS 135

TR 150

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Nu se aplicä

13163+A1:2015

Perpendicularitatea pe lungime 9iläime
Perpendicularitatea pe grosime

Planeitatea
Stabilitate dimensionala in conditii de laborator normale
Stabilitate dimensionalä in conditiispecificate de temperaturä si umiditate

A. Rezistenta termicä
Grosime(mm) 20

Valoare o,50
30
0,80

40
1,05

50
1,30

60

1,60

70

1,85

80

2,15

90
2,38

mm

mm
mm/m

mm/m

mm

100

2,65

120

3,20

NPD

NPD

12

Sbi

140

3,75

150

4.05

160

4, 30
200

5,40

Transport si depozitare:

• Polistirenul BAUCEM EPS 80 se transpodä cu mijloace de transport curate, acoperite. Stivuirea in spatiul
de incärcare se va face in asa fel incat sä se asigure integritatea produsului pe timpul transponu/ui.
• Pläcile din polistiren nu trebuie expuse la foc, solven!iorganici materiale corozive sau cu potential
combustibil
• Polistirenul BAUCEM EPS 80 se va depozita in spamuscate pe pale" de lemn, ferit de raze solare
directe, temperaturi ridicate 5i foc deschis.
• Polistirenul BAUCEM EPS 80 se va pästra in ambalajul originalpänä la punerea lui in operä,evitändu-se
depozitarea pe cant a pläcilor.

Punerea in operä:
• Se realizeazä conform normativelorSC 007/2013 si a ghidurilor tehnice de specialitate GP 123/2013 5i
ETAG - 004 /2013



Produse/e din polistiren marca BAUCEM precum 5imateriile prime componente, sunt monitorizate continu
in laboratoare de tedäparte pentru calitate constantä.

Garantie:

Produsele din polistiren marca BAUCEM au o garan!ie de 24 luni, de la data produc!iei, condi!iefiind
pästrarea in spamde depozitare acoperite conform cerin!elorindicatemai sus.


