
FIŞA TEHNICĂ 
Pag. 1 din 2   Ed: 2, rev.3 

 

 

DURAZIV SRL DURAZIV AM 18 Aprilie, 2021 

 

DURAZIV AM 18 
ADEZIV ALB FLEXIBIL 

DIMENSIUNI, ADITIVAT CU KAUCIUC® 
xterior, C2TE 

Avantaje 
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ul de management integrat calitate-mediu cu TÜV Hessen. 
 

Consum orientativ: 
 

între 2,5-3 kg/m2

 

Ambalare: 
 

saci de 25 kg 

Depozitare: 
 

ploaie sau soare 

Termen de valabilitate: 
 

12 l
pe ambalaj 

 
        Date tehnice          
 

 6,5-7 5 kg adeziv 

Timp de maturare al amestecului cca. 5 minute 

 cca. 4 ore 

 +5°C ... +35°C 

te (clasa A2a, A2b, A3), glazurate clasa B2a, B2b, B3. 

 

 
TS   
TD   

2) 

  S > 300 

TS*/TD TD TD 

* -  

2) 

  S > 900 

TS/TD TS/TD TD 
 

Timp deschis ≥ 0,5 N/mm2 30 minute 

 8 ore 

Chituire rosturi la pardoseli  

 cca. 24 ore 

 28 zile 

 -30°C ... +70°C 

 ≥ 1 N/mm2 

 ≥ 1 N/mm2 

 ≥ 1 N/mm2 

 ≥ 1 N/mm2 

Alunecare ≤ 0,5 mm 

  E (CWFT) 

Deformabilitate Clasa S1 (≥ 2,5 mm) 

Clasificare conform EN 12004 
C2TE - 

extins  

 

rinse în 

  

 
eriva din folosirea acestuia. 

 

         Date de securitate 
 

 
 

 

 

16     SR EN 12004:2007+A1:2012 
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