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DURAZIV AMORSĂ CONCENTRATĂ  
CU KAUCIUC® 

           Descriere 
 
DURAZIV AMORSĂ CONCENTRATĂ CU KAUCIUC®  este un produs pe bază de copolimeri acrilici speciali în dispersie apoasă, 
aditivi şi apă, care îi conferă acestuia următoarele proprietăţi: 

• egalizează suprafeţele absorbante neuniforme 

• reduce absorbabilitatea suportului şi consumul de material de finisare 

• protejează materialul de finisare împotriva alcalinităţii şi eflorescenţei din suportul mineral 

• consolidează suportul mineral 

• previne apariţia crăpăturilor în suport şi a petelor 

 Domeniul de aplicare 

Pentru amorsarea suprafeţelor minerale noi sau cu reparaţii (beton, carămidă, BCA-uri, gleturi, 
tencuieli, adeziv de termoizolație) la interior și exterior, în diluţie cu apă de la 1:1 până la 1:3, în funcţie 
de porozitatea suportului (în acest sens se vor efectua probe pe suprafeţe mici). 
     
        Aplicare 
Pregătirea suprafețelor 

• suprafeţele noi, maturate, trebuie să fie rezistente, curate, uscate şi lipsite de substanţe 
antiaderente (grăsimi, praf) 

• betonul şi tencuielile minerale (ciment, ciment/var, var/ciment) se lasă să se usuce timp de 28 de 
zile de la punerea în operă, iar eventuala eflorescenţă se îndepărtează corespunzător 

• adezivii de termoizolaţie se usucă minim 7 zile 

• gleturile de ipsos se usucă 1-2 zile 
Toate aceste suprafeţe se curăţă de praf. 
Pregătirea produsului  
În cazul amorsării suprafeţelor minerale care urmează a fi acoperite cu vopsea sau tencuieli minerale sau sintetice, se diluează cu 
apă de la 1:1 până la 1:3, în funcţie de porozitatea suportului; în acest sens se vor efectua probe pe suprafeţe mici. 
Mod de aplicare 

• cu pensula, bidineaua,sau rola , în 1-2 straturi, funcţie de gradul de absorbţie al suprafeţei 

• temperatura de aplicare (a mediului): min. +5 OC, max. +30 OC 

• umiditatea suportului: maxim 12% 

• umiditatea mediului: maxim 70% 

• ustensilele se spală cu apă imediat după folosire 
Atenţie! Înainte de aplicarea amorsei, asiguraţi-vă că întreaga suprafaţă este acoperită în strat uniform cu acelaşi tip de 
glet (de încărcare sau de finisaj, pe bază de ipsos sau pe bază de ciment). Diferențele de textură şi absorbţie dintre 
tipurile de glet denaturează aspectul final al peliculei de vopsea (ex. – apar pete). Înaintea aplicării vopselelor sau 
tencuielilor sintetice, produsul nu trebuie să formeze peliculă lucioasă. În cazul în care s-a format, aceasta trebuie 
șlefuită. Nu se combină cu alte produse. Produsul de finisaj se aplică numai după uscarea amorsei (2-4 ore). 
  
Uscare : 
 
2-4 ore, în 
funcţie de 
temperatura 
mediului 

Consum de 
material:  
 
15-40m2/litru/1 strat 
(în funcție de tipul 
suportului, de 
diluţie și de modul 
de aplicare) 

Ambalaj: 
 
flacon de 
1L şi 
bidoane de 
4L şi  10L  

Depozitare – Transport:  
 
în ambalajul original închis etanș, 
neexpus la intemperii, radiații 
solare sau alte surse de căldură, 
la temperaturi între +50C - +300C; 
risc de depreciere prin îngheț 

Deşeuri:  
 
reziduurile uscate 
constituie deșeuri și 
se tratează conform 
legislației în vigoare 

Termen de valabilitate:  
 
12 luni de la data 
fabricației, în ambalajul 
original, sigilat,  închis 
etanș, în condiţiile 
respectării regulilor de 
transport şi depozitare 

 
        Date tehnice 

CARACTERISTICA 
 

UM 
 

VALOARE 
 

METODA DE ÎNCERCARE 

1.  Aspect - lichid alb lăptos  - 

2. Conţinut  nevolatile % 9 ± 1 SR EN ISO 3251:2019 

3. Densitate g/cm3 1,00 ± 0,05 SR EN ISO 2811-1/2016 

4. pH - 7,5 - 8,5 SR EN ISO 787-9:2019 

5. Timp uscare pentru reacoperire ore 2-4 SR EN ISO 9117-6:2012 

Probe de lot:1,3.Probe de tip:2,4,5.Se efectueaza la schimbarea formularii. 
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      Reglementări legale 
 

Compuşi organici volatili (COV): 
 
 Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare” 
Valoare limită COV, UE (g/l): categ. A/h 30 (2010) 
Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 8 

 
 
Pentru informaţii complete şi actualizate este necesară consultarea fişei tehnice de produs valabilă la data folosirii acestuia. Indicaţiile şi 

prescripţiile cuprinse în fişa tehnică de produs stabilesc limitele de utilizare a produsului şi nu pot înlocui calificarea şi pregătirea 

executantului lucrării. Suportul tehnic și recomandările pe care le oferim Beneficiarului / Cumpărătorului se bazează pe experiența noastră și 

corespund celor mai bune practici din domeniu, însă nu implică  obligații suplimentare contractuale. Producătorul garantează performanţele 

produsului, dar nu poate influenţa condiţiile şi modul de utilizare. Se recomandă testarea produsului pe o suprafață redusă dar reprezentativă, 

în condițiile tehnologice specifice locației Beneficiarului / Cumpărătorului, astfel încât să se confirme că este sau nu adecvat utilizării avute în 

vedere şi asumarea de către Beneficiar / Cumpărător a întregii responsabilităţi ce poate deriva din folosirea acestuia. 
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Tel.: 021.361.53.46/47; Fax: 021.361.53.48  
E-mail: office@duraziv.ro 
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