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DECLARATIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice in constructii)
Nr. ...

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
VOPSELE iN DISPERSIE APOASA DE EXTERIOR SI INTERIOR “FASSADE” V 8910,
“WEISS” V 8611HU, “EXTRA WEISS” V 4220

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea

produsului

pentru constructii :

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii:
Vopselele se utilizeaza pentru protejarea si finisarea suprafetelor de beton sau zidarie tencuitd sau
gletuita, placi de gips-carton, astfel:
- FASSADE V 8910, pentru suprafete situate in interiorul si exteriorul cladirilor.
- WEISS V 8611HU si EXTRA WEISS V 4220, pentru suprafete situate in interiorul cladirilor.

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrati si adresa de contact a

fabricantului:

KOBER S.R.L.
Loc. Dumbrava Rosie, Jud. Neamt,

Str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, Cod postal 617410,
Tel.: 0233 281 021; Fax.: 0233 281 222

o o

Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: -
Conformitatea este demonstrata avand ca referinta

AGREMENTUL TEHNIC iIN CONSTRUCTII NR. 016-04/2033-2019,
Prelungeste Agrementul Tehnic nr. 016-04/1694-2016

7. Performanta produselor:

Caracteristici:

Standardul de
incercari

Specificatia tehnici de
referinta

Valori declarate
(rezultate incercari)

a.Caracteristici de identificare ale amorsei pentru zidarie G 8101

Aspect produs SR EN ISO lichid vascos, omogen lichid vascos,
1513:2010 omogen
Densitate, 23°C, g/ml SR EN ISO 1,05+0,05 1,06
2811-1:2016
Timp de curgere, prin cupa cu ¢ 8 SR EN ISO
mm, secunde 2431:2012 15+25 15
Continut de substante nevolatile, SR ENISO >30 32,56
1 ord la 105°C, % 3251:2008
b. Caracteristici de identificare ale vopselei FASSADE V 8910
Aspect produs SR EN ISO lichid vascos, omogen lichid vascos,
1513:2010 omogen
Densitate, 23°C, g/ml SR EN ISO 1,60+0,05 1,571
2811-1:2016
Timp de curgere, prin cupa cu ¢ SR ENISO
8mm, secunde 2431:2012 80+90 90
Continut de substante nevolatile, SR EN ISO 6212 62,95
1 ord la 105°C, % 3251:2008
Puterea de acoperire SR ISO 9-10 9,00
exprimata prin randamentul de 6504-1:2003
aplicare, g/m?
Grosimea peliculei umede, SR EN ISO 150-200 156,39
um/strat 2808:2007




c. Caracteristici de identificare ale vopselei WEISS V 8611HU

Aspect produs SR EN ISO lichid vascos, omogen lichid vascos,
1513:2010 omogen
Densitate, 23°C, g/ml SR EN ISO 1,68+0,05 1,695
2811-1:2016
Timp de curgere, prin cupa cu ¢ SR EN ISO
8mm, secunde 2431:2012 20+40 28
Continut de substante nevolatile, SR EN ISO 6212 62,58
1 0ré la 105°C, % 3251:2008
Puterea de acoperire SR ISO 4-5 4,52
exprimata prin randamentul de 6504-1:2003
aplicare, g/m?
Grosimea peliculei umede, SR ENISO 200-250 225,80
Um/strat 2808:2007
d. Caracteristici de identificare ale vopselei EXTRA WEISS V 4220
Aspect produs SR ENISO lichid vascos, omogen lichid vascos,
1513:2010 omogen
Densitate, 23°C, g/ml SR ENISO 1,60+0,05 1,630
2811-1:2016
Timp de curgere, prin cupa cu ¢ SR ENISO
8mm, secunde 2431:2012 30+45 40
Continut de substante nevolatile, SR ENISO 6212 63,04
1 ord la 105°C, % 3251:2008
Puterea de acoperire SR ISO 5-6 5,82
exprimata prin randamentul de 6504-1:2003
aplicare, g/m?
Grosimea peliculei umede, SR EN ISO 150-200 188,36
Km/strat 2808:2007
e. Caracteristicile produselor puse in opera**
Capacitatea de intindere vizual corespunzatoare corespunzatoare
Aspectul peliculei, vizual
Varianta 1 mat mat
Varianta 2 mat mat
Varianta 3 mat mat
Aderenta prin incercarea la SR EN ISO >0,5
tractiune, N/mm? pe suport de 4624:2003
beton: 0,69*
Varianta 1 0,76*
Varianta 2 0,81*
Varianta 3
Rezistenta la lovire prin incercarea SR ENISO 10 -100
la caderea unei mase, cm 6272:2005 fara desprindere
Varianta 1 90 - amprenta cu suprafata
nemodificata
Varianta 2 90 - amprenta cu suprafata
nemodificata
Varianta 3 90 - amprenta cu suprafata
nemodificata
Coeficientul de transmisie a apei SR EN W, 0,191 -W,
lichide, W kg/m?x h®® 1062-3:2008 (permeabilitate medie) (permeabilitate medie)
Varianta 1 0,1-0,5
Coeficientul de transmisie a SR EN ISO V,
vaporilor de apa, V g/mzx h 7783:2012 (permeabilitate medie)
Varianta 1 0,6-6 2,040 -V,
(permeabilitate medie)
Varianta 2 2,209 -V,
(permeabilitate medie)
Varianta 3 2,030 -V,
(permeabilitate medie)
Comportarea dupa expunere la SR EN Fara modificari Dupa 25 cicluri de expunere,
variatii de temperatura si umiditate, 60068-2- pelicula nu prezint& modificari
vizual 38:2002
Varianta 1
Cicluri:

-6 ore lat=23°C, U>90%

-18 ore, t = -15°C




*Rupt Tn suportul de beton.,

**Produsele au fost aplicate pe suprafete de beton, astfel:

Varianta 1:

- strat 1,2: amorsa de zidarie G 8101, aplicata diluata cu apa, in proportie de 1:5;
- strat 3,4 : vopsea FASSADE V 8910, aplicat diluata 10% cu apa.

Varianta 2:

- strat 1,2: amorsa de zidarie G 8101, aplicata diluata cu apa, in proportie de 1:5;
- strat 3: vopsea WEISS V 8611HU, aplicata diluata 10% cu apa;

- strat 4: vopsea WEISS V 8611HU, aplicata nediluats.

Varianta 3:

- strat 1,2: amorsa de zidarie G 8101, aplicata diluata cu apa, in proportie de 1:5;
- strat 3,4 : vopsea EXTRA WEISS V 4220, aplicata diluatd 10% cu apa.

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: ICECON SA — Bucuresti, Sos Pantelimon, nr. 266, sector
2.

Aceasta declaratie de conformitate este emisi pe raspunderea exclusivi a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnaté pentru si in numele fabricantului de citre:

KOBER S.R.L

ADMINISTRATOR,
Ing. Mariana Kéber
Punct de lucru SAVINESTI
25.09.2019




